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XL-C 3200 ペーパリンタ _ 

取扱説明書 
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製品を安全に使用していただくために 

参本書の取り扱いについて 

本書じは、お買い上げいただいた製品を安全に正しく使用するための重要なこ 
とがらが記載されています。製品を使用する前に本書をよくお読みください。 

特に、本書に記載されている「安全上のごを意」は必ずお読みいただき、内容 
をよく理解したうえで製品を使用してください。 

本書は、お読みになった後も製品の使用中いつでも参照できるようじ、大切に 
保管して<ださい。富±通は、お客様の生命、身体や財産に被善を及ぼすこと 
なく安全に使っていただくために細ムのを意を払っています。当製品を使用す 
る際は、本書の説明じしたがってください。 

Microsoft 、 Windows 、 MS - DOS、Windows NT、Windows Me、Windows 
2000 、 Windows XP は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標です。 

PC -9800 シリーズ PC -9821 は、日本電気（株）の商標です。 

NetWare は、米国ノベル社の登録商標です。 

TrueType フォントは米国 Apple Computer 社の登録商標もしくは商標です。 
「平成明朝体 W 3」 「平成角ゴシック体 W 5」 は、財団法人日本企画協会フォン 
卜普及センターの商標です。 

その他の製品を、会社をはを社の登録商標または商標です。 

本プリンタのソフトウエアじは 、 the Independent JPEG Group で作成され 
たコードの一部を利用しています。 

平成明朝体 tmw 3、 平成角ゴシッグ M \/ v 5 は、（財）日本規格協会と使用契約を 
締結し使用しているものです。 


紙幣、有価証券などをプリンタで EP 刷すると、その EP 刷物の使用如何に拘わら 
ず、法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 

刑法第14 8条、第14 9案、第16 2条 
通貨及証券模造取締法第1案、第2条等 

All Rights Reserved , Copyright ® FUJITSU LIMITED 2005 
画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の承諾を得ています。 





♦ VCC I 適合基準について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ< 
クラス目情報技術装置です。この装置を、家庭環境で使用する場合、ラジオや 
テレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあ 
LJ ます。 

取扱説明書じ従って正しい取り扱いをして<ださい。 


♦電源の瞬時低下について 

この装置は、落雷等じよる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあ 
ります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用され 
ることをお薦めします。 

(棚法人電子情觀術趙協会のパ-ソナル〕ンピュ-クの麵融低下撇ガイドラインに基づく表示） 

♦電源高調ぶについて 

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。 


参国際 エネ ルギー スタープログラムについて 



当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として 
本製品が国際エネルギースタープ□グラムの対象製品に関する 
基準を満たしていると判断します。 







参本製品のハイセイフティ用途での使用について 


本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用 
途を想定したものであり、八イセイフティ用途での使用を想定して設計-製造 
されたものではありません。 

お客様は、当該八イセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すこと 
なく、本製品を使用しないでください。 

八イセイフティ用途とは、じ(下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、 
仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命-身体に対する重大な危険性を 
伴う用途をいいます。 

-原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空を通管制、大量 
輸送システム(こおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システ 
ムにおけるミサイル発射制御など 


参レーザ規格について 


この装置は、危険なレーザ光を化さない「クラス I のレーザシステム」です。本 
書に従って操作してください。本書に書かれた L ソ外の操作は行わないでくださ 
い。思わめ故障や事故を起こす原因じなります。 





はじめに 

このたびは、弊社のカラーページプリンタ XL - C 3200 をお買い求めいただき 
まして、誠にありがとうございます。 

本プリンタは、カラー EP 刷時最大8枚/分 （ A 4 サイズ)、モノク DEP 刷時最大 
35枚/分 （ A 4 サイズ）の高速 EP 刷が可能なページプリンタです。 

本書では、プリンタ装置の設置や取り扱いに関することがらと、プリンタドラ 
イバなどのソフトウエアに関することがらじついて説明しています。 

本書じしたがって正しい取り扱いをし、本プリンタを有効じご利用ください。 

2005年12月 

本文中の略語じついて 

Microsoft ® Windows ® 95 operating system / Microsoft ® Windows ® 98 
operating system は、本文中では Windows 95 /Windows 98 と表記して 
います。 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition は、本文中では Windows Me 
と表記しています。 

Microsoft ® Windows NT ® Workstation operating system Version 4.0 
および Microsoft ® Windows NT ® Server operating system Version 4.0 
は、本文中では Windows NT 4.0 と表記しています。 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional および Microsoft ® Windows ® 
2000 Server は、本文中では Windows 2000 と表記しています。 
Microsoft ® Windows ® XP Professional および Microsoft ® Windows ⑥ 
XP HomeEdition は、本文中では Windows XP と表記しています。 

《 「Windows 98および Windows Me 」 は 「Windows 98/ Me 」、 
「Windows 2000および Windows Me 」は 「Windows 2000 / Me 」、 
「Windows 95 、 Windows 98 および Windows Me 」 は 「Windows 95/ 
98/ Me」、「Windows 98 、 Windows Me および Windows 2000」は 
「Windows 98/ Me / 2000 」、 「Windows 2000および Windows NT 4.0」 は 
「Windows 2000 / NT 4.0 」、「Windows 2000 および Windows XP 」 は 
「Windows 2000 / XP」、「Windows NT 4.0 、Windows 2000および 
Windows XP 」 は 「Windows NT 4.0/2000/ XP」、「Windows 95、 
Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000および Windows NT 4.0 J 
は 「Windows 95/98/ Me / 2000 / NT 4.0」 と略記しています。 



参警告表マークしついて 


本書では、製品を安全じかつ正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加え 
られる恐れのある危善や損善を未然に防止するために、次のような表示をして 
います。 


Add 

Add 

この表示を無視して誤った取り扱い 
をすると、人が死 t または重傷を負う 
可能性が想定される内容を示してい 
ます。 

この表示を無視して誤った取り扱いを 
すると、人が損害を負う可能性が想定さ 
れる内容、および物的損害のみが想定さ 
れる内容を示しています。 


絵記号の例とその意味 

A 

A で示した記号は、警告、ま意を促す事項であることを告げる 
ものです。記号の中には、具体的な警告内容を表す絵（左図の 
場合は感電を意）が描かれています。 


&で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であるこ 
とを告げるものです。記号の中やその脇(こは、具体的な指示内 
容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 

を 

•で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げ 
るものです。記号の中(こは、具体的な指示内容（左図の場合は 
電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれていま 
す。 





安全上のご注意 


プリンタの設置および移動時のごを意 


Add 


A 


プリンタの上に「花びん、植木鉢、コップ」などの水の入った容器、金 
属物を置かないでください。 

感電•义災の原因となります。 

湿気•ほこり•油煙の多い場所、通気性の悪い場所、乂気のある場所じ 
置かないでください。 

感電•乂災の原因となります。 

電源プラグは、巧流 100 V 、15 A 専用コンセントじ(外には差し込まな 
いでください。たこ足配線をしないでください。 

感電•乂災の原因となります。本プリンタ定格電源は 100 V 、15 A と 
なっています。 

添付の電源コード L ソ外は使用しないでください。 

感電-义災の原因となります。 

プリンタや他の機器の電源コードの上にプリンタをのせないでください。 
電源コードが傷つき、感電、义災、故障の原因となります。 

ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、アルコール、シンナー、 
ガソリンなど揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものの近くに 
はプリンタを設置しないでください。 

乂災の原因となります。 


延長コードは、定格 （125 V 、15 A ) 未満のものは使用しないでくださ 
い。特に容量不足の延長コードは絶対に使用しないでください。 

異常な発熱や义災の原因となります。 

次のようなところじは、絶対にアース線を接続しないでください。 

-ガス管（引义や爆発の危険があります。） 

-電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れる場合 
があり危険です。） 

-水道管や蛇 □ (配管の途中がプラスチックになっている場合はアー 
スの役目を果たしません。） 

捆包に使用しているビニール袋はお子様が日じ入れたり、かぶって遊ん 
だりしないよう、ごを意<ださい。 

窒息の原因となります。 


iii 




Add 


(§) 

® 

A 

を 


風呂場、シャワー室などの水場に置かないでください。 

感電-义災の原因となります。 

本プリンタじ添付されている平行2ピン （ アース線付き）の電源コード 
を使用してください。アースは、次のいずれかじ必ず取り付けてくださ 
い。 

-電源コンセントのアース線 
-銅片などを 650 mm じ(上地中に埋めたもの 
•接地工事（第3種）を行っている接地端す 

アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、乂災•感電の 
原因となります。 



プリンタケーブルおよびオプシヨン製品の取り付け取り外しを行うと 
きは、必ずプリンタ本体および接続されている機器の電源スイ、ソチを切 
り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。 

感電の原因となります。 

オプシヨン機器を接続する場合じは、当社推奨品じ(外の機器は接続しな 
いでください。 

乂炎や感電または故障の原因となります。 

近くで雷が起きたときは、電源コードをコンセントからあいて、雷がお 
さまるのを待ってください。 

入れたまま(こしておきますと、雷によっては機器を破壊し、义災の原 
因とな U ます。 


(§) 

A 

を 
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Add 


直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温じなる場所(こ長時間放 
置しないでください。 

高温じよリカバーなどが過熱、変形、溶解する原因となったり、プリ 
ンタ内部が高温となり、义災の原因となることがあります。 

プリンタの側面、背面および上面には通風□があります。プリンタは壁か 
61 50 mm W 上離して設置し、通風□の上にはものを置かないでください。 
通風□をふさぐと内部に熱がこもり、义災の原因となることがありま 
す。プリンタの操作および消耗品類の交換、日常の点横など、プリン 
夕を正しく使用し、プリンタの性能を維持するため(こ、下図の設置ス 
ペースを確保してください。 

プリンタの上部じは、日常の操作に必要な 400 mm じ(上のスペースを 
確保してください。 



0内は、オプションの 
両面印刷ユニットを 
取り付けた場合です。 


プリンタの上に重いものを置かないでください。また、衝撃を与えない 
でください。 

バランスが崩れて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。 

振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。 
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。 

オプション類の装着、取り外しを行う際は、指定された場所 L ソ外のネジ 
は外さないでください。 

指定された場所じ(外のネジを外すと、けがの原因または故障の原因と 
なることがあります。 


V 








Add 


0 



プリンタは、重さ約71 kg じ耐えられる丈夫で水平な場所に設置して< 
ださし、 

プリンタの転倒などじよりけがの原因となることがあります。 

プリンタを設置する場合は、前後方向(こ 5 mnn 、 左ち方向に 10 mm じ(上 
傾けないでください。 

プリンタ内部の消耗品がこぼれて故障の原因となることがあり 
ます。 

プリンタを移動する場合は、ドラムカートリッジや廃トナーボックスを 
取り外さないでください。 

取り外したドラムカートリッジや廃トナーボックスをもう一度 
取りがけると、内部のトナーがこぼれるなど故障の原因となる 
ことがあります。 


プリンタを移動する場合は、下図に示す角度じ(上に傾けないでください。 
プリンタの転倒などじよりけがの原因となることがあります。 



機器を設置した後は、丰ャスターじついている移動防止用ストッパを必 
ず□ックしてください。 

ストッパを□ックしないと、製品が思わめ方向に動き、ケガの原因と 
なるおそれがあります。 
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Add 


〇 プリンタは、消耗品、用紙トレイを取り付けた状態で約 71 kg ありま 
す。プリンタを動かす場合は必ず4人じ(上で持ち運んで<ださい。 
プリンタを持ち上げるときは、プリンタ正面（オペレータパネル側）（こ 
向かって、左ち両側の下方じある<ぼみを両手でしっかりと持ってくだ 
さい。 

両側のくぼみじ(外を持って持ち上げることは絶対じしないで < ださい。 
落下(こよりけがの原因となることがあります。 




ここの部分を持 
つと機械が破損 
します。 


を 


プリンタを移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてく 
ださい。また、接続ケーブルなどもはずしてください。作業は足元に十 
分ミ主意して行って < ださい。 

電源コードが傷つき、乂災や感電の原因となったり、本プリンタが倒 
れたりしてけがの原因となることがあります 
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プリンタ使用時のごを意 


Add 


プリンタじ水をかけたり、濡らしたりしないでください。 

义災-感電の原因となります。 

開□部（通風□など）から内部(こ金属類や燃えやすいものなどの異物を 
差し) A んだり、落とし) A んだりしないでください。 

义災-感電の原因となります。 

電源コードを傷つけたり、加工しないでください。 

重いものを載せたり、引っぱったり、無理に曲げたり、ねじったり、 
過熱したりすると、電源コードを傷め、乂災や感電の原因となります。 

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み□がゆるい 
ときは使用しないでください。 

そのまま使用しますと、乂災•感電の原因となります。修理にはご購 
入元または「八ードウエア修理相談センター」(318ページ）じご連 
絡ぐださい。 

異常音がするなどの故障状態で使用しないで < ださい。 

故障の修理は、ご購入元または「八ードウエア修理相談センター」 
(318 ぺージ）にご連絡ください。 

そのまま使用すると、感電•义災の原因となります。 

カバーを外した状態でコンセントを差したり、電源を入れたりしないで 
ください。 

感電-乂災の原因となります。 

プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 

义災の原因となります。 


A 


濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 
感電の原因となります。 
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Add 


ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示された 
箇所じ(外絶対(こ開けないで<ださい。内部の点お、修理はご購入元また 
は「八ードウエア修理相談センター」（318ページ）じご連絡ください。 
内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となったり、レーザー光 
漏れじより失明するおそれがあります。 

プリンタを改造したり、部品を変更して使用しないでください。 

感電-义災の原因となります。 

電源プラグの金属部、およびその周辺にほこりが付着している場合は、 
乾いた布でよく拭いてください。 

そのまま使用すると、义災の原因となります。 

取り外したカバー、丰ャップ、ネジ等は、小さなお子様が誤って飲むこ 
とがないようじ、ルさなお子様の手の届かないところに置いてくださ 
い。 

万一、 飲み} A んだ場合は、直ちに医師と相談して<ださい。 

万一、プリンタから発熱や煙、異臭や音がするなどの異常が発生した場 
合は、ただち(こプリンタ本体の電源スイ、ソチを切り、その後必ず電源プ 
ラグをコンセントからあいてください。 

煙が消えるのを確認して、ご購入元または「八ードウエア修理相談セン 
ター」 （318 ページ）じ修理をご依頼ください。お客様自身による修理 
は危険ですから絶対におやめ<ださい。 

異常状態のまま使用すると、感電•乂災の原因となります。 

万一、異物（金属片、水、液体など）が内部に入った場合は、ただちに 
プリンタ本体の電源スイ、ソチを切り、電源プラグをコンセントからあい 
てください。その後、ご購入元または「八ードウエア修理相談センター」 
(318 ページ）じご連絡ください。 

そのまま使用すると、义災•感電の原因となります。 

プリンタを落としたり、カバーなどを破損した場合は、プリンタ本体の 
電源スイ、ソチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そ 
の歡ご購入元または「八ードウエア修理相談センター」 （318 ページ） 
じご連絡ください。 

そのまま使用すると、感電•乂災の原因となります。 





0 


電源プラグをコンセントから抜 < ときは、必ず電源プラグを持ってあい 
てください。 

電源コードを引っぱると電源コードのお線が露化したり、断線したり 
して、义災•感電の原因となることがあります。 

使用中のプリンタは布などでおおったり、包んだりしないで<ださい。 
熱がこもり、义災の原因となることがあります。 

プリンタの電源を入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししな 
いでください。 

プラグが変形し、発义の原因となることがあります。 

プリンタの内部には磁気を帯びたマグネ、ソト類を近づけないでくださ 
い。 

プリンタが動作状態じなる場合があり、けがの原因となることがあり 
ます。 



電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し) A んで < ださい。 

义災-故障の原因となることがあります。 

つまった用紙を取り除くときは、プリンタ内部に紙片が残らないようす 
ベて取り除いてください。 

紙片が残ったままになっていると义災の原因となることがあります。 
なお、定着器や□ーラ部に用紙が巻きがいているときは無理にとらな 
いで、直ち(こ電源を切り、ご購入元または「八ードウエア修理相談セ 
ンター」（318ぺージ）じご連絡ください。 

つまった用紙を取り除いたり故障処置を行うときは、鋭利部に触れない 
ようを意してください。 

けがの原因となることがあります。 

つまった用紙を取り除いたり故障処置を行うときは、ネクタイやネック 
レスなどがプリンタ内部に巻き) A まれないようじを意してください。 
けがの原因となることがあります。 


父 




Add 


「高温を意」を促すラベルが貼ってある箇所（定着器やその周辺）じは、 
絶対(こ触れないで < ださい。 

やけどの原因(こなることがあります。 

( xiii ページ④、⑥参照） 

1力月に一度はプリンタの電源を切り、次のような点横をしてくださ 
い。 

-電源プラグが電源コンセントじしっかり差しこまれていますか。 

-電源プラグ(こ異常な発熱およびサビ、曲がりなどがありませんか。 

-電源プラグやコンセントじ細かいホコリがついていませんか。 

-電源コードじき裂や擦り傷などはありませんか。 

-アース線は取り付けられていますか。 

なお、異常がある場合はご購入元または「八ードウエア修理相談セン 
ター」 （318 ページ）までご連絡ください。 


長期間、プリンタを使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコ 
ンセントからあいてください。 

感電-义災の原因となることがあります。 

プリンタの清掃および保守、故障の処置を行う場合は、電源スイ、ソチを 
切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 

電源スイ、ソチを切らずにプリンタの清掃や保守を行うと、やけどや感 
電の原因となることがあります。 

用紙排化部の□ーラが作動しているとき作動部には触れないで<ださ 
い。 

指を挟み、けがをする原因となることがあります。 





カートリッジ類の取り扱い上のごを意 


Add 


虛 


トナーカートリッジを义中に投入しないでください。 

义中に投入すると、トナー粉がはねて、やけどの原因となります。 
使用済みのトナーカートリッジは、回収サービス（130ページ参照） 
を利用するか、包装箱やビニール袋に入れ、不燃物として廃棄してく 
ださい。 

廃トナーボックスを义中に投入しないでください。 

义中(こ投入すると、トナー粉がはねて、やけどの原因となります。 
使用済みの廃トナーボックスは、回収サービス （130 ページ参照）を 
利用するか、包装箱やビニール袋に入れ、不燃物として廃棄して<だ 
さい。 

ドラムカートリッジを义中に投入しないでください。 

义中に投入すると、トナー粉がはねて、やけどの原因となります。 
使用済みのドラムカートリッジは、回収サービス （130 ページ参照） 
を利用するか、包装箱やビニール袋に入れ、不燃物として廃棄してく 
ださい。 


0 


トナーは目や□じ入らないようじを意してください。 

トナーカートリツジの交換時などじ、トナーが手じがいた場合は速や 
かじ洗い落としてください。万一、飲み込んだ場合は、直ち(こ医師と 
相談してください。 



トナーカートリッジを保管する場合は、小さなおすさまがトナーを誤つ 
て飲むことがないようじ、ルさいおすさまの手の届かないところに置い 
てください。 

万一、飲み} A んだ場合は、直ちに医師と相談して<ださい。 
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A WARNING 

Awarnung 

A AVERTISSEMENT 

A AWERTIMENTO 

Aprevencion 

A 警告 

A お 

Never put 
the EP Cartridge 
in a fire. 

Die EP-Pdtrone 
niemals In ein 

Feu が w が fen. 

Ne jelez jamais 
la cartouche EP 
du feu. 

Evitare assolutamente di 
gettare la cartuccia EP 
net fuoco. 

Nunca poner 
un Cartucho EP 
en llamas. 

，または卜す一の入つた力 一r リッジ 
を g 巧に乂中に巧じないで<ださい=巧じん 
によ 0. やけどの巧れ がち 0 まず： 

を4生£4乃 SW な fc ブト sa け1酱 

S け S «0| <ス阳1づ入 IS . 9坦巧 WV 
な〇|巧 g が巧《ち0|な台 *49. 


⑤み 

A ま意 


参交巧時 L ソ外はトナー回収力ートリツジを取り出ごないでください。 
トナーこぼれやが » の原因となりまず.， 

•交巧時巧となって取り出したトナー回収カートリツジは 
再使用しないでください。再使用ずるとが苗の原因となりまず。 
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本製品のマニュアル 

本プリンタでは、次のマニュアルを用意しています。目的に合わせてご利用く 
ださい。なお、 PDF ファイルで提供しているマニュアル （ ネットワークガイ 
ド、ご利用のガイド& メンテナンス）は、画面に表示したり、巧刷したりする 
場合に 、 Adobe Acrobat Reader が必要です。プリンタじ同捆されているプ 
リンタソフトウェア CD - ROM から、必要に応じてお使いのパソコンじ Adobe 
Acrobat Reader をインストールしてください。 

昭 「Acrobat Reader をインストールする」 （31 2ぺージ） 


参マニュアルの種類 

『 XL-C 3200 設置ガイド』 

同捆品のご案内と、箱を開けてから印刷できるまでの設置手順を簡単に紹介し 
ています。まず、このマニュアルを見て、同捆品を確認してください。 

その後、取扱説明書（本書）を参照しながら、プリンタを設置してください。 

『 XL-C3200 取扱説明劃（本書） 

プリンタ本体の設置と、オプション（拡張メモリ、プリンタ LAN カード）の 
取り付けかた、必要なソフトウェアのインス I -ール方法などを説明していま 
す。 

また基本的な巧刷操作や、サプライ品の交換、困ったときの対処方法など、曰 
常プリンタを使用するうえで必要な事柄じついても説明しています。 

『 XL-C 3200 ネットワ-クガイド』 

このマニュアルは、同捆のプリンタソフトウェア CD - ROM に PDF ファイル 
( NetworkGuide . pdf ) として収録されています。 

ネ、ソトワークプリンタとして使用する場合の設置と操作、および巧刷できる環 
境を整えるまでの手順をネ、ソトワーク環境別に詳しく説明しています。 
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『ご利用のガイド& メンテナンス』 

このマニュアルは、用紙がつまったときの取り除きかたや、サプライ品の交換 
など日常お使いじなるときに必要なことがらを簡単に説明しています。また、 
本マニュアルは、プリンタの上に置いていつでもご覧いただけるようじなって 
いるだけでなく、プリンタ同捆のプリンタソフトウエア CD - ROM に収録され 
た PDF ファイル （ Guide - Maintenance . pdf ) を利用して何枚でも巧刷できる 
ようじなっています。 

『用紙について』 

サプライ品じ(外の用紙をご使用じなる場合は、このマニュアルを参照し本プリ 
ンタじ適した用紙を選択してください。 
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参マニュアルの使いかた 


紙マニュアル 


設置ガイド I 最初に同姻品と作業のながれを確認します。 

\セットアップ編ではプリンタの設置から 

取扱説明書 I 使えるようになるまで、 

, 運用編では使用できる用紙の紹介や、 

日常のメンテナンス、トラブル時の対処方法 
などが記載されています。 


ごが用のガイド&タンテナンス ■ 




プリンタの上にガイドを置いて、 

日常的にご利用になれます。 

簡単なメンテナンスは、取扱説明書を開かなくても 
ガイドで解決できます。 


こんなときには。。。 



XVI 





















































電子 7 ニュアル 


オンラインヘルプ I 


ネットワークガイド1 



クリック 


プロパティ 画面で設定できる項目に ついて、 
もっと詳しい情報が得られます。 



ネットワークを絕由して複数のパソコン 
でプリンタを共有したり、 

インターネット印刷を行うときの 
設定などが記載されています。 

































































































ネットワーク環境で使用ずる 

本プリンタをネットワークじつなげると、次のような機能を利用できます。 
ネットワーク環境でご使用じなる場合の詳細は、プリンタソフトウェア CD - 
ROM じ収録された 『 XL - C 3200ネットワークガイド』を参照してください。 


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

XL - 02000 □□□□□□□□み 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



I rternet Servic 皮 □□□□□□□□□□□□□ 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn み 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn み 
□ □nn み 

XL - C 320 on □□□□□□□□み 
□ □ □ □ I rternet Servi c 度□□□□□□み 


nnnnnnnnn み 
nnnnnnnnnnnnnnn み 


XL - C 320 on □□□□□□□□み 
□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□み 



皆 胃 書 本プリンタをネットワ-クプリンタとして使用する場合は、 
® オプションのプリンタ LAN カードをプリンタ(こ取り付ける 
必要があります。 


XL - C 3200ネットワークガイドの目次 


はじめに 

本文中の略語じついて 
本書の構成 
本書の表記 

第1章ネ、ソトワークプリンタの設定 
使用できる環境 
IP アドレスを設定する 
第2章プリンタ検索ユーティリティの使用 
プリンタ検索ユーティリティじついて 
プリンタ横索ユーティリティをインストールする 
プリンタを検索する 
Internet Services を起動する 
プリンタ検索ユーティリティをアンインストールする 
第3章ネットワークソフトウェアの使用 
ネットワーク環境で使用する 
TCP/IP Direct Print Utility を使用する 
インス I -ール後にポートの設定を変更する 
TCP/IP Direct Print Utility をアンインストールする 
ネットワークソフトウエア独自の機能と制限事項 
LPR 印刷じついて 


第4章プリンタ共有の設定 

プリンタを共有に設定する 
第已章インターネット巧刷の設定 
インターネ、ソト印刷を利用する 
巧刷先の設定とプリンタドライバのインストールを行う 
第6章 Internet Services の設疋 
Internet Services の概要 
第7章メールじよるプリンタ情報の管理 
電子メールで状態を確認する 
メールを使用するには 
プリンタ側の設定を行う 
メールを操作する 

第8章ネットワーク利用時のトラブル対処方法 
TCP / IP 環境でのトラブル 
Internet Services 使用時のトラブル 
メールの送受信時のトラブル 
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オンラインヘルプを活用ずる 

本プリンタが提供するオンラインヘルプでは、プ□パティ画面で設定できる項 
目のよリ詳しい説明などが記載されています。また、わからない項目の説明だ 
けを表示する機能もついており、ご使用状況または調べたい内容に合わせて、 
取扱説明書と使い分けて<ださい。 

オンラインヘルプの表示方法などは、「オンラインマニュアルを使う」 (313 
ページ）を参照してください。 
















































































本書の構成 

本書は、プリンタを設置し、 EP 刷できるようじするまでを説明する「セット 
アップ編」と、プリンタをご使用中に必要となる内容を詳しく説明する「運用 
編」から成ります。 

「セットアップ編」と「運用編」（こは、次の内容が記載されています。 


【セツトアップ編】 



目次 

内容 

第1章 

お使いじなる前じ 

プリンタを使用する前(こ知っておいていただき 
たいことがらじついて説明します。 

第2章 

プリンタの設置 

プリンタを設置する際の留意事項や、設置手順 
じついて説明します。 

第3章 

外部との接続 

プリンタをパソコンまたは LAN じ接続する方 
まや、ケーブル類の接続じついて説明します。 

第4章 

プリンタドライバのパソコンとの□一カル接続でプリンタドライバ 


インストール 

をインス I -ールする手順(こついて説明します。 

【運用編】 


目次 

内容 

第5章 

用紙(こついて 

プリンタで使用できる用紙に関する説明と、用 
紙のセットのしかたじついて説明します。 

第6章 

日常のメンテナンス 

プリンタを使用していると必要になることがら 
(こついて説明します。 

第7章 

オペレータパネルの液晶ディスプレイじ表示される内容と、オペ 


操作 

レータパネルの操作のしかたじついて説明しま 
す。 

第8章 

プリンタドライバの 

プリンタドライバの設定項目および設定方まじ 


設定/ EP 刷 

ついて説明します。 

第9章 

共通メニューの設定 

プリンタが持つ機能と、その設定のしかたじつ 
いて説明します。 

第10章こんなときじは 

故障が発生したと思われるときや紙づまりのと 
きの処置のしかた(こついて説明します。 

付録 


プリンタの仕様やコマンドの一覧など、補助的 
じ必要となることがらじついて説明します。 
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第 1 章 


本書の表記 

本書では、説明する内容により、じ(下の用語を使用しています。 


► お願い 

本プリンタを正しく使っていただくための依頼事項を説明 
しています。 

操作する前に必ずお読みください。 


本プリンタを使う際に参考じしていただきたい内容を説明 
しています。 

必要に応じてお読みください。 

C 参照 

参考となる参照先を示します。 

本書内で参照している場合は、参照先と参照ページを記載し 
ています。 

本書 L ソ外のマニュアルを参照している場合は、マニュアルの 
種類と参照先を記載しています。 
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目次 


目次 


はじめに . 

本文中の略語について . 

参警告表示マークじついて . 

安全上のごま意 . 

プリンタの設置および移動時のごま意 

プリンタ使用時のごま意 . 

カートリツジ類の取り扱い上のごま意 

本製品のマニュアル . 

•マニュアルの種類 . 

参マニュアルの使いかた . 

ネ、ソトワーク環境で使用する . 

オンラインヘルプを活用する . 

本書の構成 . 

本書の表記 . 


セットアップ編 

第1章お使いになる前に…. 

製品を確認する . 

本プリンタの特長 . 

CD - ROM の内容 . 

各部のを称と機能 . 

第2章プリンタの設置 ........ 

設置上のお願い . 

プリンタの寸法および設置スペース 

設置手順 . 

捆包品を確認する . 

プリンタを設置する . 
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目次 


テープをはがす . 16 

スペーサを取り外す . 18 

手差しトレイのスペーサを取り外す . 18 

ユニット C のスペーサを取り外す . 19 

ユニット目のスペーサを取り外す . 21 

用紙トレイのスペーサを取り外す . 23 

トナーカートリッジ取り付け□のスペーサと 

トナーカバーを取り外す . 24 

オプション品を取り付ける . 28 

拡張給紙ユニ、ソトのコネクタを接続する . 29 

サイドトレイを取り付ける . 31 

ドラムカートリッジを取り付ける . 32 

トナーカートリッジを取り付ける . 35 

用紙をセットする . 38 

拡張メモリ（オプション品）を取り付ける . 39 

ケーブルを接続する . 44 

□一カルプリンタとして使用する . 44 

ネ、ソトワークプリンタとして使用する . 47 

電源を入れる . 48 

プリンタの設定を確認する . 50 

プリンタの環境を設定する . 52 

第3章外部との接続 . 53 

インストールの手順と設定の概要 . 54 

パソコンと□一カル(こ接続する . 56 

ネ、ソトワーク経由で接続する . 57 

LAN に接続するときのま意事項 . 58 

パソコンと LAN の両方に接続するときの注意事項 . 59 

第4章プリンタドライバのインストール…61 

プリンタドライバインストールの概要 . 62 

ホスト環境(こついて . 62 

ネットワーク環境じついて . 63 

プリンタドライバの更新およびアンインス I -ールについて.. . 63 
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目次 


TCP / IP プ〇トコル使用前の確認事項 . 64 

プリンタドライバをインストールする . 65 

インストールの前じ . 65 

Windows 95の場合 . 66 

Windows 98の場合 . 72 

Windows Me の場合 . 80 

Windows NT 4.0 の場合 . 85 

Windows 2000の場合 . 88 

Windows XP の場合 . 95 

最新プリンタドライバを入手する . 100 

運用編 

第5章用紙について . 103 

使用できる用紙 . 104 

用紙の種類 . 105 

給紙方法と用紙の規格 . 107 

特殊紙使用時のごま意 . 109 

使用できない用紙 . 111 

用紙保管上のごま意 . 113 

用紙をセ、ソトする . 114 

用紙トレイ1じ用紙をセットする . 114 

トレイ2、3(こ用紙をセットする . 117 

手差しトレイに用紙をセットする . 120 

トレイ1をオプションの用紙トレイと入れ替える ....... 124 

用紙トレイを取り外す . 125 

用紙トレイを取り付ける . 126 

第6章日常のメンテナンス . 127 

サプライ品じついて . 128 

サプライ品を交換する . 131 

トナーカートリ、ソジを交換する . 131 

ドラムカートリッジを交換する . 138 

廃トナーボックスを交換する . 144 
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目次 


オプション品(こついて . 147 

レポート/リストを Ep 刷する . 149 

プリンタの構成やネットワーク設定を確認する . 150 

プリント履歴レポートを巧刷する . 152 

パソコン上でプリンタの状態を確認する . 154 

電源を入れる/切る . 155 

電源を入れる . 155 

電源を切る . 156 

プリンタを清掃する . 158 

プリンタ外部を清掃する . 158 

給紙□ーラを清掃する . 159 

長期間プリンタを使用しない . 161 

プリンタを移動する . 163 

第7章オペレータパネルの操作 . 171 

オペレータパネルの各部のを称と機能 . 172 

ランプ表示 . 172 

液晶ディスプレイの表示 . 173 

スイ、ソチ操作 . 175 

残ったデータを強制排出する . 176 

プリンタ側で巧刷を中止する . 178 

第8章プリンタドライバの設定/印刷.…181 

E 口刷のながれ . 182 

E 口刷機能の設定(こついて . 183 

プ□パティ画面じついて . 183 
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E 口刷を中止する . 198 

EP 刷指示したジョブの状態を確認する . 199 

特殊な用紙(こ巧刷する . 200 
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不定お用紙を登録する . 209 

項目を設定し、 Ep 刷を行う . 210 

TrueType フォントの Ep 刷方まを設定する . 212 

TrueType フォント置き換えテーブルを編集する . 212 

TrueType フォントの巧刷方まを設定する . 214 

E 口刷モードを設定する . 216 

画質を調整して EP 刷する . 218 

明度/彩度/コントラストおよびカラーバランスを 
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第 1 章 

お使いになる前に 


この章では、プリンタを使用する前に知ってお 
いていただきたいことについて説明します。 


製品を確認する . 4 

本プリンタの特長 . 5 

CD - ROM の内容 . 6 

各部のを称と機能 . 7 







第 1 章お使いじなる前に 


製品を確認ずる 

本プリンタは、添が品とともに捆包材で保護し、捆包してあります。捆 
包箱から取り化して、製品が揃っていることを確認してください。万 
一、 不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡<ださい。 

※本プリンタは、必ず4人 L ソ上で持ち運んでください。 



本プリンタには、パソコンとの接続ケ—ブル（プリンタ 
ケーブル）は添付されていません0 

パソコンに添付されているケーブルか別売ケーブルをお使 
いください。 




移転などプリンタを運搬する可能性がある場合は、捆包箱を 
保管しておくと便利です。 
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第 1 章お使いじなる前に 


本プリンタの特長 

1 高速プリントエンジンおよび高品質 E 口刷 

カラー8枚/分、モノク0 35枚/分の高速巧刷 （ A 4 横/片面の連続巧刷時)、お 
よび600 X 600 d がの高解像度 EP 席り、各色256階調のフルカラー巧刷が巧能です。 

と LAN への対応 

TCP / IP ( lpr ， IPP ， HTTP ， DHCP )、 UDP / IP ( SNMP ) をサポートし 、 Web からの状態 
監視/設定変更が可能 (Internet Services ) じなりました。オプションのプリンタ 
LAN カードを取り付けて、ご使用ください。 

3優れた拡張性 

両面ユニ、ソトを取りがけることで、用紙の両面(こ EP 刷することができます。 

拡張給紙ユニ、ソト（オプション）を取り付けると、異なったサイズの用紙を4種類 
まで同時にセットしたり、最大1,400枚（拡張給紙ユニ、ソト取り付け時）の用紙を 
セットしたりできます。 

また、メモリは標準 64 MB 、 最大 256 M 目まで増設が巧能です。 

4高性能なカラープリンタドライノ\のサポート 

Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000/ XP 日本語版に対応し、高品位なカラー画像を 
鮮明(こ、かつ高速に EP 刷します。 

N アップ EP 刷/スタンプ EP 刷/拡大連写 EP 刷/小冊子 EP 刷等の特殊 EP 刷機能(こも対 
応しています。 

5多様な用紙サイズ(こ対応 

はがき、 A 5 〜特 A 3 サイズ、不定おサイズ（幅330.2 mm 、 長さ457.2 mm ) まで 
さまざまな用紙サイズ(こ対応しています。 

6省エネ.低ランニングコストを実現 

スリープモードを採用し、節電モード時 20 W の低消費電力を実現しました。（エナ 
ジースタ_取得） 

トナーセーブ/両面 EP 刷/ル冊子 EP 刷 / N アップ EP 刷機能じより、ランニングコス 
卜を低減できます。 
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第 1 章お使いじなる前に 


CD-ROM の内容 

本プリンタじは 、 「Color Printia LASER プリンタソフトウェア」 CD - 
ROM が同捆されています。この中に収められているおもなファイルは、 
次のとおりです。 



Cd-rom 


亡] Acrobat 


も . こ ! Dpu 


し 〇 Win9x 
■Q Hprint 
■Q PrtSUtil 
.亡] Rep。。 巨 nt 


a -Q XI-C3200 
自 ..亡] Driver 

l- Q Win2K_XP 
I i … 亡! Win9 日 
I Win98_Me 

I Lq WinNT40 
i- ■Q] Manual 
^ ■C] USBUtil 


(5 Readme.txt 


Airobat Reader V4. 05 み 

TCP/1 P D rect Pri nt Uti I i tyD Wndo\AS 95/98/ N® □み 

み 

□ H/perPn が□□□□□み 
□□□□□□□□□□□□□み 

□ Repo/^entD □□□□み 

み 

XL- 02000 □□□□□□□□□□□□❖ 

□ Wndo\AS 2000/ XPD □□□□□□□□□ VI. 0. のみ 

□ Wndov\s 95 日 □□□□□□□□□ VI. 0. のみ 

□ wndov\s 98/^fflnnnnnnnnnvi.o.on^ 

□ wndov\s Kr4.a]nnnnnnnnnvi.o.on^ 

□ XL-02000 □□□□□□□□□□□ PCF □□□□□みみ 

ぶの □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Wndov\s 98S^ < 

の曙 □ □ Readnd □□□み 
み 
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第 1 章お使いじなる前に 


各部の名赖と機能 


本プリンタの主要各部のを称と機能じついて説明します。 

前面 


□ □□□□□□□み 

DDDDDDDDDDDDDD 

□ □□□□□□□凹々 

み 


□ □□□□□□み 

DDDDDDDDDDDDDD 

□□□□□□□□□□み 



DDDDDDD 

□ □□□□回 
□□□日□□み 
DDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDD 
DDDDDDDDD 

□ □□み 


□ □□□□み 

DDDDDDDDD 
DDDDDDDDDD 
LAr^ DDDDDDD 
DDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDD 
□□□□□み 


□ □皿□□み 

DDDDDDDDDD 
DDDDDDDDD 

□ □□□□□□□□□ 

'/ I □□□□□□□□□□み 


□ □□□□み 

DDDDDDDDDD^ 


□ □□ 

DDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDD 
□ □み 


□ □□□〔み 

DDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDD 

□□□□□□□□□□□み 
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第 1 章お使いじなる前に 


■背面 


ぶ田□□み 

□ □□□み 

DDDDDDDD 

□□□□□□□□ 

□ □ □ □ USBD □ 

□ □□□□回 

□ □□み 


□ □□□□□み 

□ □□□□□□か 

DDDDDDDDDD 

□ □□□□□□□□□ 
□ □ LA の□□□回 
□□□□□□み 


DDDDDDDD 

□ □□□□□□□み 

DDDDDDDDDDD 

□ □□□□□□□□回 

DDDDDDDDDDD 
□□□□□み 


□ □□□□□□み 

□ □□□み 

DDDDDDDDD 

DDDDDDDDDD 

DDDDDDDDD 

□ □□□み 


□ □□□み 

□□□□□□□□[ 

□□□□□□□□[ 

□ □□□□□□□□[ 



DDDDDDDDD 

□ □□□□□□回 

□DDDDDDDD 
□□□日□□み 


/□□□□が ► 

^DDDDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDD 

□□□□□□□み 


□ □皿□□み 

□ □□□□回 

□ □□□□回 

□ □□□□凹 

□ □□み 

□ □□み 

DDD D □□□□回 
DDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDD 
□□□□□□み 


□ □□□□□み 


DDDDDDDDDDDD 

□ □□□□□□□□□]□□ 

□ □□□□□□□□[□]□ 

□□□□□□□□□□□□み 


□ □□□□□□み 

□ □□□□□□が 

DDDDDDDDDD DDDD 
DDDDDDDDDDDDDD 
□□□□□□□□み 
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第 1 章お使いじなる前に 


■内部 

□ □□日日日日□□み 

nnnn 中 nnnnnnnn 中 n 
nn4nnnnnnnnnnnn 

nnn み 


□ □□□□□□□□み 

nnn (n n n )mnnnnn nn 

nnnnnnnnnnnnnnn 

nnnnnnnnnnnnnnn 

□ □□日日日日日日 □み 



□ □-□み 

□□□□□□□□□□□□□□み 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
nnnnnnnnnnnnnnnnnn み 


□□□□□□□□み 

nnnnnnnnnnnn 
nn 田 nnnnnnnnn 
nnnnnnnnnnnn 
nnnnnnnnnnnn 々 
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第 2 章 



プリンタの設置 


この章では、プリンタを設置し、プリンタ単体 
で正しく動作することを確認するまでの手順 
を、順を追って説明します。 


設置上のお願い . 12 

プリンタの寸法および設置スペース.…14 

設置手順 . 15 

捆包品を確認する . 15 

プリンタを設置する . 15 

テープを はがす . 16 

スペーサを取り外す . 18 

手差しトレイのスペーサを取り外す ......... 18 

ユニット C のスペーサを取り外す . 19 

ユニット目のスペーサを取り外す . 21 

用紙トレイのスペーサを取り外す . 23 

トナーカートリッジ取りがけ□のスペーサ 
とトナーカバーを取り外す . 24 


拡張給紙ユニットのコネクタを接続する.29 


オプション品を取り付ける . 28 

拡張給紙ユニ、ソトのコネクタを接続する ..... 29 

サイドトレイを取り付ける . 31 

ドラムカートリツジを取り付ける ..... 32 
トナーカートリツジを取り付ける ..... 35 

用紙をセ、ソトする . 38 

拡張メモリ（オプション品）を取りがける.…39 

ケーブルを接続する . 44 

□一カルプリンタとして使用する . 44 

ネツトワークプリンタとして使用する . 47 

電ミ原を入れる . 48 

プリンタの設定を確認する . 50 

プリンタの環境を設定する . 52 


























第 2 章プリンタの設置 


設置上のお願い 

安全(こ/陕適(こプリンタをご利用いただくためじ、安全上のごま意ととも 
に、じ(下の点にま意して設置してください。 

• いつも良い状態でご使用いただける環境範囲は次のとおりです。 
温度10〜32で 湿度15〜85% (結露がないこと） 

温度32でのときは湿度 65% L ソ下、湿度が85%のときは温度28で 
じ(下でご使用 < ださい。 

ぶえきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、製品の内部に水 
滴が付着し部分的に EP 刷できない場合があります。室温(こなじませ 
てから使用してください。 

• 電源コンセントは本プリンタ専用にお使いください。 

1つの電源コンセントを本プリンタ専用(こしてください。複写機や 
エアコンなど消費電力の大きな機器や電気的ノイズを発生する機器 
と同じコンセントから電源を取ると、電圧降下じよるパソコンの誤 
動作、データ消失のおそれがあります。 

電源プラグは、定格電圧 100 V で、定格電流 15 AL ソ上のコンセント 
に単独で差し込んで<ださい。また、たこ足配線をしないで<ださ 
い。 

発熱じよる义災や感電のおそれがあります。なお、本プリンタの定格 
電源は、1 00 V 、 8.5 A です。 

• プリンタの24時間運用や無人運用をする場合は、不慮の事故に対 
する安全性を高める必要から、適切な防が対策（耐震対策、煙探知 
機、温度センサなど）が施された場所に設置してください。 

また、防災管理者（警備員、管理人など）が建物内(こ待機している 
ことち必要です。 

•プリンタを10°じ(上傾けないでください。 

転倒などによりけがの原因となることがあります。 

• プリンタや他の機器の電源コードの上にプリンタをのせないでくだ 
さい。 

電源コードが傷つき、感電、义災、故障の原因となります。 
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第 2 章プリンタの設置 


ラジオの雑音、テレビ画面のチラツ丰やゆがみなど電波障害が発生 
し、電波障害の原因が本プリンタであると考えられる場合は、本プ 
リンタの電源を切つて電波障害がなくなるかどうか確認してくださ 
い。電源を切ると電波障喜がな<なるようであれば、次の方法を組 
み合わせて障害を防止して < ださい。 

-本プリンタとラジオやテレビ双方の距離を離してみる。 

-本プリンタとラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。 

-本プリンタとラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えて 
みる。 

-受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外 
(こある場合は電気店(こご相談 < ださい。） 

-ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブル(こ変えてみる。 



お原頁い 


-超音波加湿器をご使用のお客様へ一 
超音波加湿器をご使用の際に、水道水や井戸水をご使用に 
なりますと、水中の不純物が大気中に放出され、プリンタ 
の内部に付着して画像不良の原因となります。ご使用の際 
には、純水など不純物を含まない水のご使用をお勧めしま 
す。 


セットアップ編 
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第 2 章プリンタの設置 


プリンタの寸法および設置スペース 

装置の寸法を示します。設置のときに参考(こしてください。 


■上面 図 



■正面図 


73 日 nm(i83 日 rni)* 


□ 65げ日 


560 mn 




56mn 

780 mn 

し 广 ^ 



、 ノ 




側面図 


150 mn 




卜 



n 

n 圍 

fl 

一 

ft 



-U 


u- 

□ 

□ 

' - s 


-647mn - 


835mm 


() 内は、オプションの両面ユニットを取りがけた場合です。 


A 注意 


义災製品の側面および背面(こは通風□があります。通風 
□をふさぐと内部に熱がこもり、义災の原因となる 
ことがあります。また、製品の操作、消耗品の交 
換、および日常の点おなど、製品を正しく使用し、 
製品の性能を維持するためじ、上図の設置スペース 
を確保してください。 
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第 2 章プリンタの設置 


設置手順 


プリンタは、次の手順で設置してください。 


姻包品を確認する 

製品がすべて揃っていることを確認してください。 

捆包されている製品は、「製品を確認する」 （4 ページ）じ記載してあり 
ます。 

'プリンタを設置する 

プリンタを設置場所に移動します。設置場所については、 XL - C 3200 
設置ガイドを参照してください。 

オプション品を取り付ける場合は、各オプション品に添付された取扱説 
明書(こしたがって設置してください。 



► お願い 


本製品の重さは、消耗品、用紙トレイを取り付けた状態で 
71 kg です。プリンタを持ち運ぶ場合は、必ず4人上で 
持ち運んでください。プリンタを持ち上げるときは、本体 
正面に向かって前後両側と左側の下方にあるくぼみを両手 
でしっかりと持ってくださし、。このくぼみじ(外を持って持 
ち上げることは、絶がにしないでください。落下によるケ 
ガの原因となる恐れがあります。 


セットアップ編 
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第 2 章プリンタの設置 


▼テープを はがす 

箱から取り化したプリンタは、プリンタ本体およびフ□ントカバー内部 
の合計9ヶ所がテープで留められています。プリンタを使用する前(こす 
ベてのテープをはがしてください。 

国 プリンタ本体左側 （3 か戸斤） 

⑤ 
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第 2 章プリンタの設置 


フロントカバー内部にか巧） 
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第 2 章プリンタの設置 


スペー サを取り外ず 

プリンタじは、7種類8個のスペーサと4個のトナーカバーが取りが 
けられています。 

すべてのスペーサとカバーを取り外してください。 

►お 原頁い目、 C 、 D 、 E 、 F と書かれたスぺーサは、プリンタを長距 
離移動させるときに必要です。なくさずにイ呆管しておぃて 
ください。 

▼手差し トレイのスペーサを取り外す 



次の手順じしたがって、手差しトレイのスペーサを取り外します。 



18 

















第 2 章プリンタの設置 



巧 


之 図の位置にあるスぺーサ 
( F と書かれています）を 
取り外す 

み^^ 

移転などでプリンタを移動する 
可能性がある場合は、このス 
ペーサをなくさずに保管してお 
いてください。 


'ユニットにのスペーサを取り外す 




ュニット C を、止まる 
までゆっくりと引き出す 



セットアップ編 
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2 図の位置にあるオレンジ 
色のスぺーサ ( D と書かれ 
たタグが付いています） 
を引いて外す 


移転などでプリンタを移動する 
可能性がある場合は、このス 
ペーサをなくさずに保管してお 
いてください。 

〇ュニット C を、プリン 
夕の奥までしっかりと押 
し込む 

















第 2 章プリンタの設置 


▼ユニット B のスペーサを取り外す 




ュニット B を、止まる 
まで引き出す 





















第 2 章プリンタの設置 



乙!ユニット B の奥にある 
スぺーサ ( A と書かれた夕 
グが付いています）を、ス 
ぺーサに付いている紐を 
引いて取り外す 


〇図の位置にあるスぺーサ 
( H と書かれたタグが付い 
ています）を、スぺーサ 
に付いている紐を引いて 
取り外す 


4ュニット B を、プリン 
夕の奥までしっかりと押 
し込む 
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第 2 章プリンタの設置 


▼用紙 トレイのスペーサを取り外す 



次の手順にしたがって、用紙トレイのスペーサを取り外します。 



1用紙トレイを、止まるま 
で手前に引き出す 


とサイドガイドを奥にずら 
し、図の位置にあるス 
ぺーサ ( C と書かれていま 
す）を取り除く 

このスペーサは、コの字形をし 
ています。いったんプリンタの 
奥側にずらしてから、上に持ち 
上げてください。 
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第 2 章プリンタの設置 




〇図の位置にあるスぺーサ 
( E と書かれています）を 
取り除く 

移転などでプリンタを移動する 
可能性がある場合は、このス 
ペーサをなくさずに保管してお 
いてください。 

4用紙トレイを、プリンタ 

の奥までしっかりと押し 
込む 

用紙トレイを押し} A むときは、 
強く押し込みすぎないようじを 
意してください。 


▼トナーカートリ ツジ取り付け口のスペーサと卜 
ナーカバーを 取り外す 
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第 2 章プリンタの設置 


次の手順(こしたがって、トナーカートリツジ取り付け□のスペーサと卜 
ナーカバーを取り外します。 



フロントカバーを 開く 



之 図の位置にある回転止め 
スぺーサ ( B と書かれた夕 
グが付いています）を引 
きないて外す 

移転などでプリンタを移動する 
可能性がある場合は、このス 
ペーサを保管しておいてくださ 
い。 

〇トナーカートリツジ取り 
付け口にあるトナーカ 
バーを、先端の取っ手 （G 
と書かれています）を 
引っ張って外す 

トナーカバーは、4つのトナー 
カートリツジ取りがけ□じそれ 
ぞれ取り付けられています。手 
順4〜6を繰り返し、残りの3 
個も取り外します。 


0 


セットアップ編 
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4 回転防止スイッチを「力 
チッ」と音がするまで押 
し上げ、手を離す 

回転防止スイ、ソチを押し上げた 
ら、手を離してください。回転 
防止スイ、ソチは、次の手順でノ 
ブを回すと自動的に下がるし< 
み(こなっています。 

5 ノブを矢印の方向に止ま 

るまで回し、次の力ート 
リッジを取り付け口に移 
動させる 

ノブを回すと、「カチ、ソ」と音が 
して回転防止スイ、ソチが下がり 
ます。 

6 正面に移動してきた卜 
ナーカバー を、先端の 
取っ手を引っ張って外す 


/手順4〜6の操作を繰 
り返す 

4個のトナーカバーがすべて取り 
外されていることを確認してく 
ださい。 
























































第 2 章プリンタの設置 



8 


フロントカバーを 閉じる 


0 



セットアップ編 
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第 2 章プリンタの設置 


オプション品を取りがける 

オプションの拡張給紙ユニ、ソトや、両面ユニットを購入している場合 
は、ここでプリンタ本体(こ取り付けます。 

ここでは、拡張給紙ユニ、ソトを例に取り付けかたを説明します。 

各オプシヨン品の取り付けかたは、オプシヨン品(こ添付された取扱説明 
書を参照して< ださい。 



専用丰ャビネ〇ソトを購人している場合ち、ここでプリンタホ 
® 体に取りがけます。 

取り付け方は、専用丰ャビネ、ソトじ添付された取扱説明書を 
参照して < ださい。 
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第 2 章プリンタの設置 


'拡張給紙ユニットのコネクタを接続する 

拡張給紙ユニットから化ている2本のコネクタケーブルが、プリンタ 
本体(こ接続されているかどうかを確認してください。接続されていない 
場合は、次の手順じしたがって作業してください。ここでは拡張給紙ユ 
ニット-目 （2 段）を例に説明します。 



I プリンタ本体と拡張給紙 
ュニッ トを固定する 

拡張給紙ユニット-目の段）の内 
側じある2ヶ所のネジ（①）を手 
でかるく締めます。 

専用工具を使ってネジをしっか 
り締め（③）、プリンタ本体と拡 
張給紙ユニット-目 （2 段）を固定 
レます。 




之 プリンタ背面にあるコネ 
クタカバーを、上部のツ 
メを巧しながら手前に引 
いて外す 


セットアッフ編 
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第 2 章プリンタの設置 



〇拡張給紙ユニットから出 
ている2本のコネクタ 
ケーブルを、プリンタ本 
体の2か巧のコネクタ差 
し込み口に、外側の枠と 
コネクタの高さが同じに 
なるまで巧し込んで接続 
する 

► ぉ願い 

• 2つのコネクタは、大きさが 
異なります。図のように大き 
さが合うコネクタを接続し 
てください。 

-コネクタは強い力で押し込 
まないでください。指や爪を 
傷つけるおそれがあります。 



4拡張給紙ユニット側のコ 
ネクタカバー(①）を押 
さえながら、プリンタ側 
のコネクタカバー(③） 
を、ガイドに沿って取り 
付ける 
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サイドトレイを取りがける 


第2章プリンタの設置 



1 サイドトレイを立てるよ 
うに持ち、トレイの右側 
の突起部をプリンタ側の 
穴にはめ込む 

金属部分はプリンタの中に入れ 
ず、トレイの下側に化してくだ 
さい。 


とサイドトレイの左側の突 
起部をプリンタ側の穴に 
はめ込む 

サイドトレイの突起部は、破損 
しやすいのでを意してくださ 
い。 



0 


セットアップ編 
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第 2 章プリンタの設置 


ドラムカートリツジを取りがける 



次の手順じしたがって、ドラムカートリツジを取り付けます。 




1 フロントカバーを 開く 


とオレンジ色のレバ ー A を 
図の矢印の方向に回し、 
[•] 印を解除位置（み 
に合わせる 
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第 2 章プリンタの設置 



5ドラムカートリッジの 

取っ手を持ち、左右のガイ 
ドをプリンタ本体のレー 
ルにのせて、プリンタの奥 
までしっかりホ甲し込む 

► ぉ願い 

-ドラ厶カートリッジのガイ 
ドがきちんと レールにのっ 
ていない状態で挿入すると、 
力ートリッジの破損の原因 
になります。 

-ドラ厶の表面（青色）が、ほ 
かの部品に接触しないよう 
にを意してくださし、0 


〇新しいドラムカートリッ 
ジを捆包箱から取り出す 

4力ートリッジを覆ってい 

るイ呆護シートをゆっくり 
と引っ張ってはがす 
保護シートは、ドラムカートリツ 
ジの上下2ヶ所に貼ったテープで 
止められています。 

► ぉ願ぃ 

-ドラムの表面（青色）は手で 
触らないでくださし、。ドラム 
の表面に物をぶつけたり、こ 
すったりしないでください。 
ドラ厶の表面に傷や手の脂、 
巧れなどがつくと、印刷写り 
が悪くなります。 

•イ呆護シートは、ドラムカート 
リッジを水平にした状態で 
はがしてください。 



セットアップ編 
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第 2 章プリンタの設置 



6 レバ ー B を図の矢印の方 
向に回し、セツト位置 
( 6 ) に合わせる 

ドラムカートリツジが奥まで押 
し込まれていないと、レバーは 
回りません。 


/ レバ ー A を図の矢印の方 
向に回し、〔•]印をセッ 
卜位置 （ fl ) に合わせる 


これでドラムカートリッジのセットは終了です。 

続けて、トナーカートリッジを取りがけます。フ□ントカバーは開けた 
まま、次の手順に進んでください。 
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第 2 章プリンタの設置 


トナーカートリッジを取りがける 

次の手順にしたがって、トナーカートリッジを取り付けます。 

► お願い トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたときにはす 
ぐに洗い流してください。 



1差し込み位置の色と同じ 
色の新しいトナーカート 
リツジを捆包箱から取り 
出す 


と図のように7〜8回振 
り、中のトナーを巧一に 
する 



0 


セットアップ編 
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第 2 章プリンタの設置 





〇トナーカートリツジの先 
端の矢印を上にして、プ 
リンタの奥に突き当たる 
までしっかりと差し込む 
トナーカートリッジをしっかり 
差し込まないで操作すると、故 
障の原因じなります。 


4 トナーカートリ ッジを 図 

の矢印の方向に止まるま 
で回し、トナーカート 
リッジ側の〔参]印をプ 
リンタ側の「セット」 （0) 
に合わせる 

トナーカートリッジを最後まで 
しっかり回さないと、トナーが 
こぼれることがあります。 

5回転防止スイッチを「力 
チッ」と音がするまで押 
し上げ、手を離す 

回転防止スイ、ソチを押し上げた 
ら、手を離してください。回転 
防止スイ、ソチは、次の手順でノ 
ブを回すと自動的に下がるし< 
み(こなっています。 
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第 2 章プリンタの設置 



G ノブを図の矢印の方向に 
止まるまで回し、セット 
したトナーカートリッジ 
を移動させる 

-トナーカートリッジが正しく 
セットされていないとノブは 
回りません。 

ノブが動かない場合は、卜 
ナーカートリッジが正しく 
セットされているかどうかを 
確認してください。 

-ノブを回すと、「カチ、ソ」と音 
がして回転防止スイ、ソチが下 
がります。 


7 


残りの3つのトナーカー 
トリッジについても同様 
に、手順1〜6の操作を 
行ぅ 

最後のトナーカートリッジにつ 
いては、手順5、6は不要です。 



S フロントカバーを閉じる 

ドラムカートリッジの取りがけ 
□じある、レバー A 、 目が正し 
いセット位置に合っていない 
と、フ□ントカバーを閉じるこ 
とができません D フ□ントカ 
バーを閉じることができない場 
合は、レバー A 、 目がセット位 
置に合っているかどうかを確認 
してください。 



セットアップ編 
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第 2 章プリンタの設置 


用紙をセットずる 

用紙トレイ(こ用紙をセットする方まや使用できる用紙じついては、「第 
5章用紙(こついて」 （103 ページ）を参照してください。 
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第 2 章プリンタの設置 


拡張メモリ（オプション品）を取り付ける 

オプションの拡張メモリを購入している場合は、ここでプリンタ本体(こ 
取り付けます。 

プリンタじ拡張メモリを追加すると、プリンタのメモリ容量が増えま 
す。大量のカラーデータを EP 刷する場合は、拡張メモリの追加をお勧め 
します。 

本プリンタでは、次の拡張メモリを用意しています。これじ^ 
® 外のメモリを使用した場合のトラブルは、保証できません。 

-容量： 64、1 28 Mbyte 
-形状：168ピン DIMM-SDRAM 



-本プリンタじは、メモリ用ス□、ソトが、2つ用意されてい 
ます。左側のス□、ソトじ標準で 64 Mbyte のメモリが取り 
がけられています。これをより容量が大きい増設メモリと 
交換することで、メモリ容量を 256 Mbyte (128 Mbyte x 
2ス□、ソト）まで増やすことができます。 

次の手順じしたがって、拡張メモリを取りがけます。 


A 警告 


感電作業の前に、電源スイ、ソチを切り、必ず電源プラグ 
をコンセントから抜いてください。電源スイ、ソチを 
切らずに作業を行うと、感電の原因となるおそれが 
あ LJ ます。 



セットアップ編 


39 































第 2 章プリンタの設置 


^ お原頁い静電気によって拡張メモリが破壊されないように、々の点 
にごを意ください。 

-本プリンタに取り付ける直前まで、袋から拡張メモリを取 
り出さないでくださし、。 

-拡張メモリに触れる前に、金属製のもの （ ロッカーなど） 
に触れて、人体の静電気を取り除いてください。 

-拡張メモリを持つときは、必ず拡張メモリの端を持ってく 
ださし、。拡張メモリの電気回路部品および配線部分に手を 
触れないでください。 

インタフてース上の電気回路部品には、手を触れないでく 

ださし、0 



1 フロントカバーを開け 
(①)、ユニット C を 引き 

出す（③） 


乙プリンタ本体右側面の右 
上カバー上にある3本の 
ネジを外す 
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第 2 章プリンタの設置 




〇右上カバーをプリンタの 
背面側にずらし（①）、手 
前に倒して外す（③） 


4 メモリ用スロットの両端 
にあるイジェクトレバー 
を外側に倒す 

5 メモリの両端を持ち、2 

つの切れめと、スロット 
側の2つの凸部分を正し 
く合わせて、まっすぐに 
差し込む 

► ぉ願ぃ 

基板の一部が高温になってぃ 
ることがあるのでを意してく 
ださぃ。また、故障の原因に 
なるので、基板には手を触れ 
なぃでくださぃ。 

すで(こ取りがけられているメモ 
リを取り外す場合は、イジェク 
トレバーを外側に倒したあと、 
まっすぐじ引き抜いてくださ 
い。 



セットアップ編 
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第 2 章プリンタの設置 



6 メモリをスロットにしつ 
かり差し込み、スロット 
の両端にあるイジエクト 
レバーを内側に倒して固 
定する 

プリンタ LAN カードを取りが 
ける場合は、じ(峰の手順を行わ 
ず、続けて取り付け作業をして 
ください。 


参照 

プリンタ LAN カードを取り付 
ける場合は、製品添付の取扱説 
明書を参照してください。 




/右上カバー下側の突起部 
をプリンタ本体の穴に差 
し込み（①）、プリンタ本 
体側に倒す（③） 


8右上カバーをプリンタ前 
面側にずらし（①）、しつ 
かりとはめ込む 
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第 2 章プリンタの設置 


お原頁い 


9右上カバーを手順2で 
外したネジで固定してか 
ら （ ①）、 ュニッ ト C を 
プリンタの奥までしっか 
りと押し込む（③） 

1 〇フロントカバーを 閉じ 
る（③） 


オプション品の取り付け後、プリンター設定リストを印刷 
し、オプション品が正しく搭載されているか、確認してく 
ださし、0 




^考昭 「レポート/リストを EP 刷する」 （149 ページ） 


セットアップ編 


43 












第 2 章プリンタの設置 


ケーブルを接続ずる 

□一カルプリンタで使用する場合は、プリンタケーブルまたはプリンタ 
US 目ケーブルを使用して、プリンタとパソコンを直接接続します。 

ネツトワークプリンタとして使用する場合は、プリンタ LAN ケーブル 
を取りがけてプリンタをネツトワークに接続します。 

▼口ー カルプリンタとして使用する 

プリンタケーブル 

パソコンとプリンタを接続するケーブルは数種類あります。ご使用のパ 
ソコンに対応したケーブルをご用意ください。 



なお、本プリンタじはプリンタケーブルは添がされていません。パソコ 
ン本体に添付のケーブルか、別売りケーブルをお使いください。別売り 
ケーブルは次のものが用意されています。 

【富±通】 

ご使用のノ \°ソコン プリンタケーブル 

FMV シリーズ FMV-CBL711. FMV-CBL712 

PRIMERGY. GRANPOWER 5000 FMS-CBL711 

シリーズ 


【その他】 

ご使用のノ \°ソコン プリンタケーブル 

各社 AT 互換機パソコン FMV-CBL712 
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第 2 章プリンタの設置 


また、本プリンタでは、プリンタケーブルとプリンタ LAN ケーブルを 
同時に接続して使用できます。 

次の手順じしたがって、プリンタケーブルを接続します。 


A 警告 


感電作業の前に、電源スイ、ソチを切り、必ず電源プラグ 
をコンセントから抜いてください。電源スイ、ソチを 
切らずに作業を行うと、感電の原因となるおそれが 
あります。 




I プリンタ本体背面のプリ 
ンタインタフェースコネ 
クタに、プリンタケーブ 
ルを接続する 

ケーブルを差し込み、両端を金 
具で固定します。 


之 プリンタケーブルのイ也方 
を、パソコンのプリンタ 
インタフェースコネクタ 
に接続する 

ケーブルを差し) A み、両端のネ 
ジを締めて固定します。 

パソコンの機種によって、プリ 
ンタインタフェースコネクタの 
位置が異なります。 



セットアップ編 
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第 2 章プリンタの設置 


> プリンタ USB ケーブル 

本プリンタをパソコンの US 目インタフェースに接続して使用するため 
のケーブルです。 


品ぶ 

型ぶ 

備考 

プリンタ US 目ケーブル 

XL - CBLU 1 

USB じ対応し 、 Windows 98 SE / 
Me /2000/ XP が動作するパソコン 
(こ接続巧能です。 





A 警告 


感電作業の前(こ、電源スイ、ソチを切り、必ず電源プラグ 
をコンセントから抜いてください。電源スイ、ソチを 
切らずに作業を行うと、感電の原因となるおそれが 
あ U ます。 


次の手順(こしたがって、プリンタ US 目ケーブルを接続します。 




1 プリンタ本体背面の USB 

インタフェースコネクタ 
に、プリンタ USB ケーブ 
ルを接続する 


^プリンタ USB ケーブル 
のイ也方を、パソコンの 
USB インタ フエー スコネ 
クタに接続する 
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第 2 章プリンタの設置 


ネットワークプリンタとして使用する 

本プリンタが対応しているプリンタ LAN ケーブルは、次のとおりです。 
- 10 BASE - T (半二重モード、全二重モードに対応） 

•100 BASE - TX (半二重モード、全二重モード(こ対応） 

►お 原頁いネットワークプリンタとして使用するには、事前にオプ 

シヨンのプリンタ LAN 力ードを取り付けておく必要があり 
ます。 


参照 


10目 ASE - T と100目 ASE - TX は、自動的に切り替わります。 
オペレータパネルを使用して、種類やモードを特定すること 
もできます。プリンタ LAN ケーブルを特定する方法じつい 
ては、「第7章オペレータパネルの操作」 (171 ページ）を 
参照して < ださい。 


プリンタ LAN ケーブルは、使用しているネットワークの接続形態に 
合ったツイストペアケーブルを用意してください。 

祭^^100目 ASE - TX の場合は、カテゴリー5のケーブルが必要です。 



A 警告 


感電作業の前に、電源スイッチを切り、必ず電源プラグ 
をコンセントから抜いてください。電源スイ、ソチを 
切らずに作業を行うと、感電の原因となるおそれが 
あります。 



プリンタ本体背面のプリ 
ンタ LAN ケーブルコネク 
夕のキャップを外し、プ 
リンタ LAN ケーブルを接 
続する 
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第 2 章プリンタの設置 


電源を入れる 


A 警告 


感電-電源プラグは、定格電圧100 V 、定格電流1 5 A L ソ 
上のコンセントじ単独で差し込んで<ださい。ま 
た、たこ足配線をしないでください。発熱じよる 
义災や感電のおそれがあります。なお、本機の定 
格電源は、 100 V 、8 A となっています。 

-万一漏電した場合の感電や义災事故を防ぐため、 
電源プラグから化ている緑色のアース線を、必ず 
次のいずれかじ取り付けてください。 

-電源コンセントのアース端子 

-銅片などを 650 mm じ(上地中に埋めたもの 

-接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 


次の手順じしたがって、電源を入れます。 



1 電源コードをプリンタ本 
体左側面にある電源コー 
ドコネクタに接続する 

と電源コードのイ也方を電源 
コンセントに差し込む 

電源コンセント(こアースがつい 
ている場合は、アースも接続し 
ます。 



〇プリンタ本体左側面にあ 
る電源スイッチの〔 I ] 
側を巧し、電源を入れる 
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第 2 章プリンタの設置 



4オペ レータパ ネルの液晶 

ディスプレイに、【シンダ 
ンシテイマス】と表示さ 
れる。この表示が【オマ 
チクダサイ】から【プリ 
ントデキマス】に変わ 
り、オンラインランプが 
点灯することを確認する 
液晶ディスプレイ(こ【オマチク 
ダサイ】と表示されているとき 
は、 EP 刷準備中です。この間は 
EP 刷できません。 


昭 液晶ディスプレイ(こエラーメッセージが表示された場合は、 

メ、ソセージの内容を確認して対処してください。対処方法が 
わからない場合は、「メッセージが表示されるとき」に82 
ページ）を参照してください。 


セットアップ編 
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第 2 章プリンタの設置 


プリンタの設定を確認ずる 

プリンタが正しく設置されたかどうかを確認するためじ、プリンター設 
定リストを巧刷します。 



1。 リント r キマス 



1 — 

4レホ。-卜/リスト 


1 A 4 サイズの用紙を用紙 
トレイにセットし、オペ 
レータパ ネルに次の メッ 
セージが表示されている 
ことを確認する 

と〔オンライン]スイッチを 
押す 

〇〔メニュ ー] スイッチを押 
す 

次のメ、ソセージが表示されま 
す。 

4〔▼]スイッチを3回押す 

次のメ、ソセージが表示されま 
す。 


ち〔セット/排出]スイッチを3回押す 

プリンター設定リストが EP 刷されます。 
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第 2 章プリンタの設置 


XL 乂 3200 

プリンター設定リスト 


全体 

プリント総ページ数 

L' 二 f み rS > . わ — 

41ぺージ 

1 q イ O/1/NMn い 

化化ィモリー 

64 M byte j 

】け TJt ノソ / ノ t 1 nil 

在 UW&UUl ； 1 

化がフォント数 

か父2パ体 
が义13パ体 

F/A バージョン 

200203071619 

Boot バージョン 

200202081146 

I 0 T パージョン 

1.10.6 

DACS バージョン 

200110221443 


ネットワーク 

-^ 

F / W バージョン 

t 63 

Ethernet Address 

08;00:37:0 e : f 4:0 e 

Etherne し'なん’ 

lOBase-T Half ( Auto ) 

KP / IP ,' なぶ 

DHCP 

IP アドレス 

10.171 .200.142 

サブネットマスク 

255.255.255. 0 

ゲートウェイアドレス 

10.171 .200.1 

化化プロトコル 

LPD . IPP , SNMP 

E-Mail Service 

Inlernei Services 

I 巧ん細旧 

なし )} 


オプション 

プリンター L . W 力ード 
化化給がユニット 
邮がユニット 

あり 

- B (2 Bc ") (1.2.1) 

ありり. 3.1) 

パラレル 

ECP 

か効 

fsNMP 

-^ 

コミュニティーお （ R ) 

public 

コミュニティーお （RW 

public 

コミュニティーわ（トラップ） public 

トラップ迎巧 （ IP ) 

0. 0. 0. 0 : 0000 

ぶ祉エラートラップ 

彼巧 J 


- ^ 




プリンター設定リストが EP 刷されない場合は、電源を切り、 
電源を入れ直してください。オペレータパネルの液晶ディス 
プレイに【プリントデ丰マス】と表示されたら、再度機能 
設定リストの巧刷を指示します。それでも巧刷されない場合 
は、ご購入元または「富±通パーソナル製品に関するお問合 
せ窓□」 （318 ページ）じご連絡ください。 


0 


セットアップ編 


みみ I 


□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
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第 2 章プリンタの設置 


プリンタの環境を設定ずる 

『 XL - C 3200 取扱説明書』「第3章外部との接続」 （53 ページ)、 『 XL - 
C 3200 ネットワークガイド』「第1章ネットワークプリンタの設定」 
を参照して、必要な設定を行って<ださい。 

環境設定が終了したら 『 XL - C 3200取扱説明書』「第4章プリンタド 
ライバのインス!ル」 （61 ぺージ）を参照して、各クライアントじプ 
リンタドライバをインス!-ールしてください。 
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第 3 章 


外部との接続 



この章では、本プリンタをパソコンまたは LAN 
に接続する方法について説明します。 


インストールの手順と設定の概要 . 54 

パソコンと□ー カルに接続する . 56 

ネ、ソトワーク経由で接続する . 57 

LAN じ接続するときのま意事項 . 58 


パソコンと LAN の両方に接続するときのを意事項... . 59 







第 3 章外部との接続 


インストールの手順と設定の概要 

プリンタの設置が終わったら、パソコンまたは LAN と接続し、巧刷す 
るため(こ必要な設定を行います。 

プリンタの接続-運用形態じよって手順が異なりますので、次の図を参 
照し、必要な設定を行って<ださい。 

設定は〇プリンタ©サーバまたはパソコン（管理者)©クライアントまた 
はパソコンの順(こ行ってください。 

ホ妾続’運な形態は、が使いの環境(こちねせてじ ( T を(こ選 
み 択してください。 

•プリンタケーブル/プリンタ USB ケーブルで接続 
1台のパソコンからのみ EP 刷する場合や、プリンタ用(こ IP 
アドレスを使いたくない場合 
-プリンタ LAN ケーブルで接続 
プリンタの設置場所が自由、データの転送速度が高速、ま 
たインターネ、ソトを利用して EP 刷する場合 
サーバ経由で EP 刷すると、ホスト側の設定/管理が比較的容 
易じなります。また、大規模なネ、ソトワークに適しています。 


[> プリンタケーブル/プリンタ USB ケーブルで接続するとき 

の□□□□□□□□□□□み □□□□□□□□み 


r 

匈 

OD 

& 二® 

日日日み©□□□□□□□□□み 


©□□□□□□み 

0^^ 寧霉 




心参照日日で □□□□□日 
し nnnnnnnnnnn 

□ 

「 

み 

n n 5 の n n み 

ゾ 







ぐ参照 D D 4 〇 □□□□凹 

L ^ nnnnnnnnnnr 

□□□□□□□□□[ 
n n n n n n 的 n 

] み 

n n み 

ゾ 







/C ； 参照 □□□□□□□□□□□40 □□□□□□□□□□み 

し ^~ み 
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第 3 章外部との接続 


た プリンタ LAN ケーフルで接続するとき 

视 □□□□□□□□□□うみ □□□□□ □间□□□□み □□□□□□□! PPD □□□□み 



□ □巧□□□□□□□み 

□ □□□□□□□□□□□□ 57□□□み 



堅□□巧□□□□□□□□□□み 

DDDD/DDDDDDDD M9[] □ □ ♦ 


r ： 参照□□□□□□□□□□□の□□□□□□□□□□□□□□み 
^ IP □□□□□□□□□み 


貼 V 叫5も y / 站目目乱□□□□□□□□□□品□□□□□□問 


令 


Wndov \6 4. O /2000 /XPn □ □ □ LP の□み 




:の 


照 □□□□□□□□□□□40 □□□□□□□□□ 田々のみ 

、 □ *2 □み 


r ： 参照 □□□□□□□□□□□ 5口 □□□□□□□□□□日□□‘ 
^ □□□□□□□□□□□□□□み 


い 

]□□□□□□♦ 



セットアップ編 
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第 3 章外部との接続 


パソコンとローカルに接続ずる 

本プリンタは、セント□ニクス準拠のパラレルインタフェースと 
USB 1.1 準拠の US 目インタフェースを標準装備しています。パラレル 
インタフェースまたは US 目インタフェースじパソコンを接続する方ま 
じついては、「□一カルプリンタとして使用する」 （44 ページ）を参照 
してください。 


お原頁し、 


Add 

感電プリンタケーブルを接続するときは、必ず本プリン 
夕とパソコンの電源を切ってください。電源を切ら 
ず(こ接続すると、感電の原因となります。 




Add 

故障ケーブルの接続は本書をよ<読み、接続(こ間違いが 
ないようじしてください。 

誤った接続状態で使用すると、プリンタおよびパソ 
コンが故障する原因となることがあります。 





本プリンタを切替機を利用してパソコンと接続すると、プ 
リンタが応答しなかったり、文字化けしたりする原因とな 
ります。パソコンとプリンタは、1お1で接続してくださし、。 
プリンタケーブル/プリンタ USB ケーブルについては、 
夕の制約があります。 

-パソコンとプリンタの接続には、シールドケーブルをお 
使いください。 

-ケーブルの長さは、 1.5 メートルに(下のものをお使いく 
ださし、。 

本プリンタには、プリンタケーブルおよびプリンタ USB 
ケーブルは添付されていません。パソコンに添付のケーブ 
ルか別売ケーブルをお使いください。 
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第 3 章外部との接続 


ネットワーク経由で接続ずる 


プリンタをネットワーク経由で接続するときは、 XL - C 3200 と八ブユ 
二、ソト間をツイストペアケーブルで接続します。 

100 BASE - TX 対応の八ブユニ、ソトじ接続して 100 Mbps でご使用(こな 
る場合じは、必ずカテゴリー5のツイストペアケーブルをご使用くだ 
さい。 

お願いネットワークプリンタとして使用するには、オプションの 
プリンタ LAN 力ードが必要となります。 


Add 


故障プリンタ LAN ケーブルを接続するときは、必ず本 
プリンタの電源を切つてください。電源を切らずじ 
接続すると誤動作の原因となります。 



プリンタ LAN ケーブルの接続方まじついては、「ネットワークプリン 
夕として使用する」 （47 ページ）を参照してください。 


セットアップ編 
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第 3 章外部との接続 


▼ LAN に接続するときのを意事項 

参プリンタ LAN ケーブルを八ブユニットじ接続した場合で、八ブユ 
二、ソト側のリンクランプが点なせず、ネットワークのサーバなどに 
接続できないときがあります。このときは、プリンタと八ブユニ、ソ 
卜双方のイーサネ、ソトタイプを同じ規格(こ設定してください。 

本プリンタのイーサネ、ソトタイプは、「自動」 nOOMbpsjn 0 Mbps 」 
の中から選ぶことができます。プリンタのイーサネ、ソトタイプは、 
共通メニューの「ネットワーク」にある「イーサネット設定」で変 
要します。（共通メニューについては、「第9章共通メニュー画面の 
設定」に23ページ）参照） 

八ブユニ、ソト側の設定じついては、ご使用の八ブユニ、ソトの取扱説 
明書をお読みください。 

• 八ブユニット LH 1 100と接続する場合は、次の点じごま意ください。 
-ケーブル長 100 m のッイス トペアケーブルは使用しないでくださ 
し、 100 m のツイストペアケーブルでは、ネットワークのサーバ 
など(こ接続できないことがあります。 

-八ブユニ、ソトのラベルに 「 AS 」 じ(降の表記がある必要があります。 
「 A 7」 や 「 A 6」 の表記がある場合は、「富±通パーソナル製品に 
関するお問合わせ窓□」 （318 ページ）（こご相談ください。 
ラベルの見かたを次の図(こ示します。 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□や 
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第 3 章外部との接続 


▼パソコンと LAN の両方に接続するときのを意事項 

本プリンタは、 LAN 経由でサーバプリンタとして動作するとともじ、 

さらに2台のパソコンをパラレルポートと US 目ポートに接続すること 

ができます。 

パラレルポート、 US 目ポート、 LAN ポートの各ポート(こパソコンを接 

続したときは、次の点じごま意ください。 

-ポートは、自動で切り替えることができます。ただし、プリンタの 
状態じよっては、ポートの自動切り替えが働かない場合や、切り替 
えに時間がかかる場合があります。 

-1つのポートを使用して EP 刷している場合、その他のポートは使用 
できません。3つのポートを同時に使用していて、パソコンの画面 
じ 「 EP 刷エラー」などが表示された場合は、1つのパソコンからの 
EP 刷が完了してからその他の EP 刷を再開してください。 

- TCP/IP Direct Print Utility を使用して複数台のパソコンから LAN 
経由で同時 EP 刷した場合、一台のパソコンから EP 刷中のときは、残 
りのパソコン(こ「プリンタが他で使用中のため待ち合わせていま 
す。」とメッセージを表示し、プリンタが使用中であることを通知し 
ます。 

-1つのポートで未 EP 刷データがある場合、その他のポート(こは切り 
替わりません。 


お願いパラレルポートから印刷している間は、プリンタから USB 
ケーブルやプリンタ LAN ケーブルをなき差ししないでく 
ださし、0 




第 3 章外部との接続 
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第 4 章 

プリンタドライバの 

インストール 

この章では、パソコンとの口ーカル接続でプリ 
ンタドライバをインストールする手順について 
説明します。 

プリンタドライバインストールの概要 . 62 

ホスト環境じついて . 62 

ネ、ソトワーク環境じついて . 63 

プリンタドライバの更新およびアンインストールじついて ....... 63 

TCP/IP プ〇トコル使用前の確認事項 . 64 

プリンタドライバをインス I -ールする . 65 

インス I -ールの前に . 65 

Windows 95の場合 . 66 

Windows 98の場合 . 72 

Windows Me の場合 . 80 

Windows NT 4.0 の場合 . 85 

Windows 2000の場合 . 88 

Windows XP の場合 . 95 

最新プリンタドライバを入手する . 100 

















第 4 章プリンタドライバのインス I -ール 


プリンタドライバインストールの概要 

ホストから EP 刷するためじ、プリンタドライバをインス!-ールします。 
プリンタドライバとは、ホストからの巧刷データや EP 刷指示を、本プリ 
ンタが解釈できるデータに変換するソフトウェアです。 

ここでは、同捆されているプリンタソフトウェア CD - ROM を使って、 
XL - C 3200 プリンタドライバをインス I ルするためじ必要な環境に 
ついて説明します。 

昭 「プリンタドライバをインス!ルする」 （65 ぺージ） 

▼ホス ト環境について 

-サポートしている 0 S 環境 

Microsoft Windows 95 Operating System 日本語版 （ServicePack 1 
(上） 

Microsoft Windows 98 Operating System 日本語版 
Microsoft Windows Me Operating System 日本語版 
Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版 （ServicePack 4 
1ソ上） 

Microsoft Windows NT Server 4.0日本語版 (ServicePack 4 L ソ上） 
Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 （ServicePack 1 を 
含む） 

Microsoft Windows 2000 Server 日本語版 (ServicePack 1 を含む） 
Microsoft Windows XP Professional 日本語版 
Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版 
-必要なシステム環境 

旧 M PC / AT 互換機、 PC -9821 シリーズで双方向セント□ニクスをサ 
ポートしている機種 

CPU : Pentium QOMHzli (上の PC/AT 互換機 
J \- ドディスク空き容量： 64 MByte W 上 
RAM : 32 MByteL ソ上 

ビデオディスプレイ ： VGA ^ソ上 （ 推奨： 800 X 600 W 上） 

〔プリンタの追加〕からもプリンタドライバをインストール 
® できます。同捆されている CD - ROM 内の「 DRIVER 」 フォ 
ルダを開き、お使いの OS に合わせて、 「 WinNT 40」 フォル 
ダ (Windows NT 4.0 用）、 「 Win 2 k _ XP 」 フォルダ (Windows 
2000 /XP 用）、 「 Win _ Xp 」 フォルダ (Windows XP 用）、 
「 Win 95」 フォルダ (Windows 95用）、または 「 Win 98_ Me 」 
フォルダ （Windows 98/ Me 用）を選択してください。 
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第 4 章プリンタドライバのインス I -ール 


ネットワーク環境について 

• サポートしているネ、ソトワークサーバ （0 S ) 環境 

Microsoft Windows NT Workstation 4.0日本語版 (ServicePack 4 
(上） 

Microsoft Windows NT Server 4.0日本語版 (ServicePack 4 L ソ上） 
Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 （ServicePack 1 を 
含む） 

Microsoft Windows 2000 Server 日本語版 (ServicePack 1 を含む） 
Microsoft Windows XP Professional 
Microsoft Windows XP Home Edition 
. 必要なシステム環境 

IBM PC / AT 互換機、 PC -9821 シリーズで双方向セント□をサポート 
している機種 

ネットワーク環境が設定済み 
CPU : Pentium 150 MHzli (上の PC/AT 互換機 
J \- ドディスク空き容量： 40 MByte じ(上 
RAM : SAMByteW 上 

ビデオディスプレイ ： VGA W 上 （ 推奨： 800 X 600(上） 

ネッ トワークインタフ エース カード 

CD - ROM ドライブ 

▼プリンタ ドライバの更新およびアンインストールについて 

プリンタドライバの更新およびアンインストール(こついては、「プリン 
タドライバをインストールする」 （65 ぺージ ）（ こ OS 別に記載されてい 
る「新しいドライバじ置き換えるとき」を参照してください。 
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▼ tcp / ip プロトコル使用前の確認事項 

TCP / IP プ〇トコルを使用する前に、次のことを確認してください。 

■ Windows 95、 Windows 98、 Windows Me 

Ipr を使用して Ep 刷する場合、ホスト側では弊社製 [ TCP/IP Direct 
Print 仙1け乂。じド/1ドプロトコル）」を使用します。 TCP/IP Direct Print 
Utility のインス I -- ル方法については 『 XL - C 3200ネ、ソトワークガイ 
ド』「第2章ネットワークソフトウェアの使用」の 「 TPC/IP Direct 
Print Utility を使用する」を参照してください。 

■ Windows 2000、 Windows NT4.0、Window XP 

Ipr を使用して EP 刷する場合、ホスト側では OS じ標準添がされている 
LPR Port を使用します 。 LPR Port のインス I -ールおよび設定方法に 
ついては 『 XL - C 3200ネットワークガイド』「第2章ネ、ソトワークソ 
フトウェアの使用」の 「 LPREP 刷について」を参照してください。 
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プリンタドライパをインストールずる 

▼インス トールの前に 

本プリンタをお使いじなるじは、プリンタドライバをパソコンじ組み込 
む必要があります。プリンタドライバはパソコンの EP 刷データや指示を 
プリンタが解釈できるデータに変換するソフトウエアです。ご使用(こな 
る 0 S じよって、インス I -ール方法および EP 刷設定方まが異なりますの 
で、該当ページをお読みください。 

US 目接続が可能な Windows 環境は 、 Windows 98 Second 
® Edition / Me / 2000 /XP です。 


- Windows 95. 66 ぺージ 

• Windows 98.72 ページ 

• Windows Me .80 ページ 

- Windows NT 4.0.85 ぺージ 

• Windows 2000. 88 ぺージ 

- Windows XP .95 ぺージ 



與^^^文中において、〔 ] で囲んだ表記はメニューやボタン、ダ 
® イア□グボックス名を示し、〈〉で囲んだ表記はダイア □ 
グボックス上に表示される文字を示します。 

また、メニューなどの後ろに （） で囲まれている文字は、 
アクセス丰一を示します。 


セットアップ編 
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▼Windows 95の場合 

ここでは 、 Windows 95が動作するパソコンをご使用(こなっている場 
合の、プリンタドライバのインストール方法と設定方まじついて説明し 

よ * J 〇 

インス I -ールの手順はプラグアンドプレイと通常のインス I -ールで異 
なります。それぞれの手順じしたがってください。 

■ プラグアンドプレイでのインストール 

プリンタドライバのインス I -ールは、次の手順で行います。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 

ご使用のパソコンじインス!-ールされている Windows 95 
® のバージョンじよっては、インストール手順や表示内容が異 
なる場合があります。このときは、表示内容じしたがってイ 
ンス I -ールしてください。 

►お 原頁いインストールの前に、メモ帳などにより CD - ROM の 
「 Readme 95. txt 」 をお読みください 0 


1 プリンタとパソコンを接続し、プリンタの電源を入れたが 
態で Windows 95を起動する 

パソコン起動時(こ 〈FUJITSU XL - C 3200新しい八ードウェアが横化さ 
れました。必要なソフトウェアを探しています。〉と表示されます。そ 
のとき、次の手順でプリンタドライバをインストールしてください。 

プラグアンドプレイはプリンタがノ\°ソコンに直接つながつ 
® ている場合のみ、行われます。 

次の画面が表示されている場合は2じ進みます。 
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次の画面が表示されている場合は5じ進みます。 



弟^^^一度インストールしたドライバを肖リ除した後で再インス 
® トールしたときは、この画面は表示されません。 

と〔ハードウェアの製造元が提供するドライバ]を選択して 
[0 K ] をクリックする 

〇 添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブにセットする 

4 〈配ホファイルのコピー元〉に CD - ROM ドライブ名と Windows 
95用ドライバのフオルダ名を入力する （ CD - ROM ドライブが 
F : の場合、 「 F :¥ XL - C 3200 ¥ DRIVER ¥ WIN 95」 と入力してくだ 

さし、。） 

入力が終わったら〔〇のをクリックします。 

8へ進んでください。 

5 添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - 
R 0 M ドライブにセットする 

6 〈このウイザードで、次のインストールができます。 
FUJITSU XL - C 3200〉と表示されたら、〔次へ]をクリック 
する 


□ 


セットアップ編 
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の 〈このデバイス用のドライバが見つかりませんでした。〉 
® と表示される場合は、〔場所の指定〕をクリックします。 

③〔場所の指定]が表示された6、〈場所〉じ CD - ROM ドライ 
ブと Windows 95用ドライバのフォルダをを入力してくだ 
さい。 ( CD - ROM ドライブが F : の場合、 
rF :¥ XL - C 3200¥ DRIVER ¥ WIN 95 J と入力してください。） 
〔〇のをクリックします。 

/ 〔完了]をクリックする 

左のようなダイア □ グボックス 
が表示されたら、〔完了]をクリツ 
クします。 


8 表示された画面でプリンタ名を確認し、 XL - C 3200を通常 
のプリンタに設定する場合は〔はい]を選択し、じ欠へ] 
をクリックする 

9てストぺージを印刷するか、しないかを選がして、〔完了] 
をクリックする 

10 〔ディスクの挿入]ダイアログボックスが表示されたら、 
[ OK ] をクリックする 

11 〔ファイルのコピ ー] ダイアログボックスが表示されたら、 
〈ファイルの〕ピー元〉に CD - ROM ドライブ名と Windows 95 
用ドライバのフオルダ名を入力するに D - R 0 M ドライブが F : の 
場合 、 r F :¥ XL - C 3200¥ DRIVER ¥ WIN 95 J と入力してください。） 

入力が終わったら〔〇のをクリックします。 

この画面は表示されない場合があります。 

〔〇のをクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。 

1 之テストぺージが正しく印刷されたら〔はし、]をクリックする 

インス!-ールが終了します。 
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国 通常のインストール 

プリンタドライバのインス I -ールは、次の手順で行います。 

添付のプリンタソフトウエア CD - ROM を準備してください。 

ごイ吏用のパソコン(こインストールされている Windows 95 
® のバージョンによっては、インストール手順や表示内容が異 
なる場合があります。このときは、表示内容じしたがってイ 
ンストールしてください。 

►お 原頁いインストールの前に、メモ帳などにより CD - ROM 内の 
「 Reaclme 95. txt 」 をお読みくださぃ 0 

1 Windows 95を起動する 

2 〔マイコンピュータ]の〔プリンタ]アイコンをダブルクリッ 
クし、〔プリンタの追加]アイコンをダブルクリックする 

3 〔プリンタウィザード]が表示されたら、じ欠へ]をクリッ 
クする 

4 表示された画面で 〔口ーカル プリンタ]を選がして、〔次へ] 
をクリックする 

プリンタをネットワーク上で共有している場合は、〔ネットワークプリ 
ンタ]を選択します。（じ(降の操作が簡単になります。） 

パソコンがネ、ソトワークじ接続されていないときは、□一カルプリンタ 
かネットワークプリンタかを選択する画面は表示されません。 

スタンドア□ン（パソコンとプリンタを1対1で接続）の 
® ときや、パソコンをプリンタサーバとして使うときは、□一 
カルプリンタを選択します。 

ネ、ソトワークプリンタを選択した場合、じ(峰の操作は画面の指示(こした 
がってください。ここでは、□一カルプリンタを選択した場合の操作方 
まを示します。 


□ 


セットアップ編 
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〔ネットワークプリンタ〕を選んでインストールするじは、 
® プリンタサーバ上に、対応するプリンタドライバがあらかじ 
めインス I -ールされている必要があります。 

5 〈プリンタの製造元とモデルを選んでください。〉と表示され 
たら、〔ディスク使用]をクリックする 

ら 添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブにセットする 

/ 〈配布ファイルのコピー元〉を指定する画面が表示された 
ら、 CD - ROM ドライブ名と Windows 95用ドライバのフォ 
ルダ名を入力するに D - ROM ドライブが F : の場合、 
「 F :¥ XL - C 3200 ¥ DRIVER ¥ WIN 95」 と入力して く ださし、。） 

入力が終わったら〔〇のをクリックします。 

8 〈FUJITSU XL - C 3200〉と表示されていることを確認して、 
〔次へ]をクリックする 

9 プリンタで使用するポートを選択して〔次へ]をクリック 
する 

10 表示された画面でプリンタ名を確認し、 XL - C 3200を通常 
のプリンタに設定する場合は〔はい]を選がし、じ欠へ] 
をクリックする 

11 テストぺージを印刷するか、しないかを選がして、〔完了] 
をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了すると、〔プリンタ〕 

フォルダじプリンタをが表示され、ドライバが有劾(こなります。 


70 



第 4 章プリンタドライバのインス I -ール 


国 新しいドライバに置き換えるとき 

バージョンアップじより、プリンタドライバを置き換えるときは、古い 
プリンタドライバを削除してから新しいプリンタドライバをインス 
トールします。 

プリンタドライバを置き換えると、全てのドライバ設定が初 
® 期値に戻ります。 

古いプリンタドライバは、次の手順で削除します。 

1 〔マイコンピュータ]の〔プリンタ]アイコンをダブルク 
リックし、〔プリンタ]フォルダを開く 

2 , 該当するプリンタを選がし、〔ファイル]メニューから〔削 
除]をクリックする 

3 プリンタの削除を確認する画面が表示されたら、〔はい]を 
クリックする 

4 Windows 95を再起動する 

古いプリンタドライバを削除したら 、 Windows 95を再起動します。 

〇新しいプリンタドライバを、「通常のインストール」 （69 ぺ一 
ジ）の手順でインストールする 

妥^^インス!-ールの途中で、 i 見在のピライバをイ吏うか新し U ピラ 
® イバ(こ置き換えるかを選択する画面が表示されますので、 
〔新しいドライバに置き換える]を選択してください。 


□ 


セットアップ編 
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▼Windows 98の場合 

ここでは 、 Windows 98が動作するパソコンをご使用(こなっている場 
合の、プリンタドライバのインストール方法と設定方まじついて説明し 

よ * J 〇 

インス I -ールの手順はプラグアンドプレイと通常のインス I -ールで異 
なります。それぞれの手順じしたがってください。 

■ プラグアンドプレイでのインストール 

プリンタドライバのインス I -ールは、次の手順で行います。 

添付のプリンタドライバ用 CD - ROM を準備してください。 

ご使用のパソコンじインス!-ールされている Windows 98 
® のバージョンじよっては、インストール手順や表示内容が異 
なる場合があります。このときは、表示内容じしたがってイ 
ンス I -ールしてください。 

►お 原頁い.インストールの前に、メモ帳などにより CD - ROM の 
「 Readme 9 X . txt 」 をお読みくださぃ。 

• Windows 95で本プリンタドライバをインストールして 
使用されてぃた方で、本プリンタドライバを削除せず 
Windows 98にアップグレードしてぃる場合は 、 Windows 
98の〔プリンタ]フォルダから本プリンタを選択し、〔ファ 
イル〕メニューの〔削除]をクリックしてプリンタを削除 
してからインストールを行ってくださぃ。 

1 プリンタとパソコンを接続し、プリンタの電源を入れたが 
態で Windows 98を起動する 

パソコン起動時に 〈FUJtSU XL - C 3200新しい八ードウェアが横化さ 
れました。必要なソフトウェアを探しています。〉と表示されます。そ 
のとき、次の手順でプリンタドライバをインストールしてください。 

プラグ7ンピプレイはプリンタがノ\°ソコン(こ！！ホ妾つながっ 
® ている場合のみ、行われます。 

^ 〔新しぃハードウ王アの追加ウィザード]画面が表示され 
たら、じ欠へ]をクリックする 
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3 〔使用中のデバイスに最適なドライバを検索する雕奨)]を 
選がしてじ欠へ]をクリックする 

4 添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブにセットする 

5 〔検索場戸斤の指定]をチ王ックし、 CD - ROM ドライブ名と 
Windows 98/ Me 用ドライバのフオルダ名を入力する 

に D - ROM ドライブが F : の場合、 

「 F :¥ XL - C 3200 ¥ DRIVER ¥ WIN 98_ ME 」 と入力して くださ 

し、。） 

入力が終わったら〔次へ]をクリックします。 

6 デバイス用のドライバファイルを検索すると表示された 
ら、じ欠へ]をクリックする 

/ 表示された画面でプリンタ名を確認し、 XL - C 3200を通常 
のプリンタに設定する場合は〔はい]を選択し、〔次へ] 
をクリックする 

8 テストぺージを印刷するか、しないかを選がして、〔完了] 
をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 

9 テストぺージを印刷した場合は、正しく印刷されたら〔は 

し、] をクリックする 

10 〈新しいハードウェアデバイスに必要なソフトウェアがイ 
ンストールされました。〉と表示されたら、〔完了]をクリッ 
クし、インストールを終了する 


□ 


セットアップ編 
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国 通常のインストール 

プリンタドライバのインス I -ールは、次の手順で行います。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 

ご使用のパソコンにインス!-ールされている Windows 98 
® のバージョン(こよっては、インス I -ール手順や表示内容がこ 
となる場合があります。このときは、表示内容(こしたがって 
インストールしてください。 

►お 原頁いインストールの前に、メモ帳などにより CD - ROM 内の 
「 Readme 9 X . txt 」 をお読みくださぃ。 

1 Windows 98を起動する 

と〔マイコンピュータ]の〔プリンタ]アイコンをダブルク 
リックし、〔プリンタの追加]アイコンをダブルクリックす 
る 

3 〔プリンタの追加ウィザード]が表示されたら、〔次へ]を 

クリックする 

4 表示された画面で 〔口ーカル プリンタ]を選がして、〔次へ] 
をクリックする 

プリンタをネットワーク上で共有している場合は、〔ネ、ソトワークプリ 
ンタ〕を選択します。（じ(峰の操作が簡単じなります。） 

パソコンがネ、ソトワーク(こ接続されていないときは、□一カルプリンタ 
かネットワークプリンタかを選択する画面は表示されません。 

與^?スタンドア□ン（パソコンとプリンタを1対1で接続）の 
® ときや、パソコンをプリンタサーバとして使うときは、ロー 
カルプリンタを選択します。 

ネットワークプリンタを選択した場合、じ(峰の操作は画面の指示にした 
がってください。ここでは、□一カルプリンタを選択した場合の操作方 
まを示します。 
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が^^ 〔ネットワークプリンタ〕を選んでインストールするじは、 
® プリンタサーバ上に、対応するプリンタドライバがあらかじ 
めインス I -ールされている必要があります。 

5 〈プリンタの製造元とモデルを選がしてくださし、。〉と表示 
されたら、〔ディスク使用]をクリックする 

6 添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブにセットする 

/ 〈配布ファイルのコピー元〉を指定する画面が表示された 
ら、 CD - ROM ドライブ名と Windows 98/ Me 用ドライバの 
フオルダ名を入力するに D - ROM ドライブが F : の場合、 
「 F :¥ XL - C 3200 ¥ DRIVER ¥ WIN 98_ ME 」 と入力して くださ 

し、。） 

入力が終わったら〔〇のをクリックします。 

8 〈FUJITSU XL - C 3200〉と表示されていることを確認して、 
〔次へ]をクリックする 

9 プリンタで使用するポートを選択してじ欠へ]をクリック 
する 

10 表示された画面でプリンタ名を確認し、 XL - C 3200を通常 
のプリンタに設定する場合は〔はい]を選がし、じ欠へ] 
をクリックする 

1 I テストぺージを印刷するかしないかを選がして、〔完了]を 
クリックする 

ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了すると、〔プリンタ] 
フォルダ(こプリンタをが表示され、ドライバが有効じなります。 

1 之テストぺージが正しく印刷されたら〔はい]をクリックし、 
インストールを終了する 


□ 


セットアップ編 
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■ USB ドライバでのインストール 

プリンタ USB ケーブルを使用する場合は、先にプリンタドライバをイ 
ンス I -ールしてから、プリンタ US 目ケーブルを接続します。 

1 Windows 98 Second Edition を起動する 


Windows 98環境では、 USB 揃売の動作は保証姊ません。 

^ 〔マイコンピユータ]から〔プリンタ]アイコンをダブルク 
リックし、〔プリンタの追加]アイコンをダブルクリック 
する 

〇 〔プリンタの追加ウィザード]が表示されたら、〔次へ]を 
クリックする 

4 表示された画面で 〔口ーカル プリンタ]を選択し、じ欠へ] 
をクリックする 

パソコンがネ、ソトワーク(こ接続されていないときは、□一カルプリンタ 
かネ、ソトワークプリンタかを選択する画面は表示されません。 

5 〈プリンタの製造元とモデルを選がしてくださし、。〉と表示 
されたら〔ディスク使用]クリックする 

6 添付のプリンタソフトウエア CD - ROM をセットする 

/ 〈配布ファイルのコピー元〉画面が表示されたら、 CD-ROM 
ドライブ名と Windows 98/ Me 用ドライバのフオルダ名を 
入力する 

( CD-ROM ドライブが D : の場合、 「 D :¥ XL - C 3200 ¥DRIVER 
¥ WIN 98_ MEJ と入力してくださし、。） 

入力が終わったら〔〇のをクリックします。 

8 (FUJITSU XL - C 3200〉と表示されていることを確認し、〔夕 
へ]をクリックする 
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9 プリンタで使用するポートを選択し、〔次へ]をクリックす 

る 

ここでは、 rLPT 1」 を選択してください。 rLPT 1」 がない場合は、 「 FILE 」 
を選択してください。 

10 表示された画面でプリンタ名を確認し、 XL - C 3200を通常 
使うプリンタに談定する場合は〔はい]を選択し、〔次へ] 
をクリックする 

他(こプリンタがインス!-ールされていない場合は、通常使うプリンタじ 
設定されます。 

11 テストぺージを印刷するかしないかの画面で、〔いいえ]を 
選択し、〔完了]をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了すると、〔プリンタ〕 
フォルダ(こプリンタをが表示されます。 

プリンタドライバのインス! -- ルに続いて 、 USB Print Utility のイン 
ストールを行います。 

1 之〔スタート]メニユーより〔ファイル名を指定して実行する] 
を選択し、 「 D :¥ XL - C 3200 ¥ USBUTIL ¥ SETUP . EXE 」（ CD - 
ROM ドライブが D : の場合）と入力し、〔〇のをクリックする 

1 v3 インストール画面が起動したら、じ欠へ]をクリックする 



14 〔はい、今すぐコンピュータを再起動します。]を選択し、 
〔完了]をクリックする。 


□ 


セットアップ編 
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1 〇 Windows が再起動してからプリンタとパソコンを USB ケー 
ブルで接続し、〔マイコンピユータ]の〔プリンタ]アイコ 
ンをダブルクリックする 

與^プリンタ USB ケーブルの取りがけは、 r □一カルプリンタと 
® して使用する」 （44 ページ）のプリンタ USB ケーブルの項 
目を参照してください。 

〔プリンタ]フオルダ内にある 「FUJITSU XL - C 3200」を 
選がし、〔ファイル]メニユーから〔プロパティ]をクリッ 
クする 

1 〔詳細]タブの〔印刷先のポ_卜]のプルタウンメニユーか 
ら 「 FJUSB _ XX _ XLC 3200 (USB Printer Port )」 を選がし、 
〔適用]をクリックする 



rFJUSB _ XX _ XLC 3200」の fXXJ はお使いのパソコンじよって変わ 
U ます。 
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1〇接続の確認のために、テストぺージの印刷を行う 

〔全般]タブの卸字テスト]をクリックします。 

19テ ストぺージが正しく印刷されたら、〔はい]をクリックす 

る 

と0〔プロパティ]のダイアログボックスで〔〇のをクリック 
する 

これで、プリンタおよびプリンタ US 目ケーブルのインス!-ールおよび 
設定は完了です。 
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▼Windows Me の場合 

ここでは 、 Windows Me が動作するパソコンをご使用(こなっている場 
合の、プリンタドライバのインストール方法と設定方まじついて説明し 

よ * J 〇 

インス I -ールの手順はプラグアンドプレイと通常のインス I -ールで異 
なります。それぞれの手順じしたがってください。 

■ プラグアンドプレイでのインストール 

プリンタドライバのインス I -ールは、次の手順で行います。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 

ご使用のパソコンじインス I ルされている Windows Me 
® のバージョンじよっては、インストール手順や表示内容が異 
なる場合があります。このときは、表示内容じしたがってイ 
ンス I -ールしてください。 

►お 原頁い.インストールの前に、メモ帳などにより CD - ROM の 
「 Readme 9 X . txt 」 をお読みくださぃ。 

- Windows 95/98で本プリンタドライバをインストールし 
て使用されてぃた方で、本プリンタドライバを削除せず 
Windows Me にアップグレードしてぃる場合は 、 Windows 
Me の〔プリンタ]フォルダから本プリンタを選がし、 
〔ファイル〕メニューの〔削除〕をクリックしてプリンタ 
を削除してからインストールを行ってくださぃ。 

1 プリンタとパソコンを接続し、プリンタの電源を入れたが 
態で Windows Me を起動する 

パソコン起動時に 〈FUJtSU XL - C 3200新しい八ードウェアが横化さ 
れました。必要なソフトウェアを探しています。〉と表示されます。そ 
のとき、次の手順でプリンタドライバをインストールしてください。 

プラグ7ンピプレイはプリンタがノ\°ソコン(こ！！ホ妾つながっ 
® ている場合のみ、行われます。 

2 添付のプリンタソフトウェア CD-ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブにセットする 
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3 〔適切なドライバを自動的に検索する（推奨)]を選がして、 
〔次へ]をクリックする 

4 〈ほかのドライバの選が〉画面が表示されたら、「場戸斤」が 
「 F :¥ XL - C 3200 ¥ DRIVER ¥ WIN 98_ ME 」（ CD-ROM ドライブ 
が F : の場合）のドライバを選択し、〔〇のをクリックする 

〇表示された画面でプリンタ名を確認し、 XL - C 3200を通常 
のプリンタに設定する場合は 〔はぃ] を選がし、〔次へ]を 
クリックする 

D テストぺージを印刷するか、しなぃかを選がして、〔完了] 
をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 

1 テストぺージを印刷した場合は、正しく印刷されたら〔は 
し、] をクリックする 

8 〈新しぃハードウエアデバイスに必要なソフトウエアがイ 
ンストールされました。〉と表71^されたら、〔完了]をクリッ 
クし、インストールを終了する 

国 通常のインストール 

プリンタドライバのインストールは、次の手順で行います。 

添付のプリンタソフトウエア CD - ROM を準備してください。 

皆 ご使用のパソコンじインス I ルされている Windows Me 
® のバージョンじよっては、インス!-ール手順や表示内容がこ 
となる場合があります。このときは、表示内容じしたがって 
インストールしてください。 

お原買いインストールの前に、メモ帳などにより CD - ROM 内の 
「 Readme 9 X . txt 」 をお読みください 0 


Windows Me を起動する 


□ 


セットアップ編 
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と〈プリンタの追加ウィザード〉を起動する 

(1) 〔マイコンピュータ]の〔コント□ールパネル]アイコンをダブル 
クリ、ソクします。 

(2) 〔コント□ールパネル]の〔プリンタ]アイコンをダブルクリック 
します。 

(3) 〔プリンタ]フォルダの〔プリンタの追加〕アイコンをダブルクリッ 
クします。 

〇 〈プリンタの追加ウィザード〉が表示されたら、〔次へ]を 
クリックする 

4 表示された画面で 〔口ーカル プリンタ]を選がして、じ欠へ] 
をクリックする 

プリンタをネットワーク上で共有している場合は、〔ネ、ソトワークプリ 
ンタ]を選択します。（じ(峰の操作が簡単(こなります。） 

パソコンがネ、ソトワーク(こ接続されていないときは、□一カルプリンタ 
かネ、ソトワークプリンタかを選択する画面は表示されません。 

痴^スタンドア□ン（パソコンとプ IJ ンタを1対1で接続）の 
® ときや、パソコンをプリンタサーバとして使うときは、□一 
カルプリンタを選択します。 

ネットワークプリンタを選択した場合、じ(降の操作は画面の指示(こした 
がってください。ここでは、□一カルプリンタを選択した場合の操作方 
まを示します。 


〔ネットワークプリンタ]を選んでインストールするじは、 
® プリンタサーバ上に、対応するプリンタドライバがあらかじ 
めインストールされている必要があります。 

5 〈プリンタの製造元とモデルを選がしてくださし、。〉と表示 
されたら、〔ディスク使用]をクリックする 

ら 添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブにセットする 
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J 〈製造元ファイルのコピー元> を指定する画面が表示された 
ら、 CD - ROM ドライブ名と Windows 98/ Me 用ドライバの 
フオルダ名を入力するに D - ROM ドライブが t の場合、 
「 F :¥ XL - C 3200 ¥ DRIVER ¥ WIN 98_ ME 」 と入力して くださ 

し、。） 

入力が終わったら〔〇のをクリックします。 

8 〈FUJITSU XL - C 3200〉と表示されていることを確認して、 
じ欠へ]をクリックする 

9 プリンタで使用するポートを選択して〔次へ]をクリック 
する 

10 表示された画面でプリンタ名を確認し、 XL - C 3200を通常 
使うプリンタに設定する場合は〔はい]を選択し、〔次へ] 
をクリックする 

11 テストぺージを印刷するかしないかを選択し、院了]をク 
リックする 

ファイルのコピーが開始されます D 

コピーが終了すると、〔プリンタ]フォルダじプリンタ名が表示され、 
ドライバが有効じなります。 

テストページの EP 刷を設定した場合はテストページが EP 刷され、その確 
認用ダイア □ グボックスが表示されます。次の操作を行います。 

1 ^^テストぺージが正しく印刷されたら〔はい]をクリックし、 
インストールを終了する 

■ USB ドライバでのインストール 

プリンタ USB ケーブルを使用する場合は、先にプリンタドライバをイ 
ンス I -ールしてから、プリンタ US 目ケーブルを接続します。 

インストールする手順は 、 Windows 98の場合と同じです。76ページ 
を参照してください。 


□ 


セットアップ編 
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国 新しいドライバに置き換えるとき 

バージョンアップじより、プリンタドライバを置き換えるときは、古い 
プリンタドライバを削除してから新しいプリンタドライバをインス 
トールします。 


與^^^プリンタドライバを置き換えると、全てのドライバ I 受をが初 
® 期値に戻ります。 

古いプリンタドライバは、次の手順で削除します。 

1 〔マイコン ピユータ]- 〔コントロールパネル]- 〔プリン 
夕]の順にダブルクリックし、〔プリンタ]フォルダを開く 

と該当するプリンタを選がし、〔ファイル]メニユーから〔削 
除]をクリックする 

〇 プリンタの削除を確認する画面が表示されたら、〔はい]を 
クリックする 

4 Windows Me を再起動する 

古いプリンタドライバを削除したら、 Windows Me を再起動します。 

5 新しいプリンタドライバを、「通常のインストール」 （81 ぺ一 
ジ）の手順でインストールする 

インストールの S ホで、現在のピライパを使うか新しいピラ 
® イバに置き換えるかを選択する画面が表示されるので、〔新 
しいドライバじ置き換える]を選択してください。 
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▼Windows NT4.0 の場合 

ここでは 、 Windows NT 4.0 が動作するパソコンをご使用(こなっている 

場合の、プリンタドライバのインス I -ール方法と設定方法について説明 

します。 

国 インストール 

プリンタドライバのインス I -ールは、次の手順で行います。 

添付のプリンタソフトウエア CD - ROM を準備してください。 

與^^^ ご使用のパソコン(こインストールされている Windows 
® NT 4.0 のバージョン(こよっては、インス!-ール手順や表示内 

容が異なる場合があります。このときは、表示内容じした 
がってインストールしてください。 

►お 原頁い •インストールの前に、メモ帳などにより CD - ROM の 
「 ReadmeNT . txt 」 をお読みくださぃ。 

-プリンタドライバを再インストールする場合は、前のプリ 
ンタドライバを削除してからインストールしてくださし、。 

I Windows NT 4.0 を起動し、管理者グループのメンバーとし 
てログオンする 

2 ^ 〔マイコンピュータ]の〔プリンタ]アイコンをダブルク 
リックし、〔プリンタの追加]アイコンをダブルクリックす 
る 

〇表示された画面で〈このコンピュータ〉を選がして、じ欠へ] 
をクリックする 

4 プリンタを接続したポートを指定して〔次へ]をクリック 
する 

巧 I 」用可能なポート〕から、プリンタを接続したポートを選択します。 

5 〈プリンタの製造元とモデルをクリックしてくださし、。〉と 
表示されたら、〔ディスク使用]をクリックする 


□ 


セットアップ編 
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ら 添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブにセットする 

/ 〈配ホファイルのコピー元〉を指定する画面が表示された 
ら、 CD - ROM ドライブ名と Windows NT 4.0 用ドライバの 
フオルダ名を入力するに D - ROM ドライブが F : の場合、 
「 F :¥ XL - C 3200 ¥ DRIVER ¥ WINNT 40」 と入力して くださ 

し、。） 

入力が終わったら〔〇のをクリックします。 

8 〈FUJITSU XL - C 3200〉と表示されていることを確認して、 
じ欠へ]をクリックする 

9 表示された画面でプリンタ名を確認し、〔次へ]をクリック 
する 

10 プ リンタを共をするかどうか聞かれたら〔共をしない]を 
選択し、〔次へ]をクリックする 

プリンタを共有するかしないかの設定は、プリンタドライバをインス 
I -ールした後で変更できます。ここでは、〈共有しない〉を選択します。 

11 テストぺージを印刷するか、しないかを選択して院了]を 
クリックする 

ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了すると、〔プリンタ〕 
フォルダにプリンタをが表示され、ドライバが有劾(こなります。 

テス ト ページを選択した場合は、テス ト ページ完了のダイア□グボック 
スが表示されます。次の操作を行います。 

1 テストぺージが正しく印刷されたら〔はい]をクリックし、 
インストールを終了する 
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国 新しいドライバに置き換えるとき 

バージョンアップじより、プリンタドライバを置き換えるときは、古い 
プリンタドライバを削除してから新しいプリンタドライバをインス 
トールします。 

プリンタドライバを置き換えると、全てのドライバ設定が初 
® 期値に戻ります。 

古いプリンタドライバは、次の手順で削除します。 

1 〔マイコンピュータ]の〔プリンタ]アイコンをダブルク 
リックし、〔プリンタ]フォルダを開く 

2 , 該当するプリンタを選がし、〔ファイル]メニューから〔削 
除]をクリックする 

3 プリンタの削除を確認する画面が表示されたら、〔はい]を 
クリックする 

4 Windows NT 4.0 を再起動する 

古いプリンタドライバを削除したら 、 Windows NT 4.0 を再起動しま 
す。 

5 新しいプリンタドライバを、「インストール」 （85 ぺージ) 

の手順でインスト—ルする 

インストールの途中で、現在のドライバを使うか新しいドラ 
® イバじ置き換えるかを選択する画面が表示されるので、持戶 
しいドライバに置き換える〕を選択してください。 


□ 


セットアップ編 
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▼Windows 2000の場合 

ここでは、 Windows 2000が動作するパソコンをご使用(こなっている 
場合の、プリンタドライバのインストール方法と設定方法(こついて説明 
します。 

インス I -ールの手順はプラグアンドプレイと通常のインス I -ールで異 
なります。それぞれの手順じしたがってください。 

■ プラグアンドプレイでのインストール 

プリンタドライバのインス I -ールは、次の手順で行います。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 

廣^^^ ご使用のパソコンじインストールされている Windows 
® 2000のバージョンじよっては、インストール手順や表示内 

容が異なる場合があります。このときは、表示内容にした 
がってインス I -ールしてください。 

►お 原頁い.インストールの前に、メモ帳などにより CD - ROM の 
「 Readme 2 k . txt 」 をお読みくださぃ。 

-プリンタドライバを再インストールする場合は、前のプリ 
ンタドライバを削除してからインストールしてくださし、。 

-ログオンは、管理者グループのメンバーで巧ってくださ 

ぃ。 

1 プリンタとパソコンを接続し、プリンタの電源を入れた状 
態で、 Windows 2000を起動する 

新しい八ードウェアが横化されます。 

Z プリンタドライバをインストールする 

(1) 〈新しい八ードウェアの横化ウィザード〉ダイア□グが表示された 
ら、〔次へ〕をクリックします。 

(2) 〔デバイスじ最適なドライバを横索する（推奨)]を選択し、〔次へ〕 
をクリックします。 

(3) プリンタドライバディスクをセットし、〔フ□、ソピーディスクドラ 
イスおよびに D-ROM ドライブ]のチェックを外し〔場所を指 
定〕のみをチェックし、〔次へ]をクリックします。 
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(4) 〈製造元のファイルのコピー元〉を指定する画面が表示された6、じ 
CD - ROM ドライブをと Windows 2000用ドライバのフォルダをを 
入力します。 ( CD - ROM ドライブが T : の場合、 

「 t ¥ XL - C 3200 ¥ DRIVER ¥ WIN 2 K _ XP 」 と入力してください。）入力 
が終わったら、〔〇のをクリックします。 

3 ソ降、プリンタウィザードの指示にしたがって談定する 

(1) XL - C 3200 のドライバが横化されたら、〔次へ〕をクリ、ソクします。 

(2) 〈デジタル署名が見つかりませんでした〉という警告が表示された 
ら、〔はい]をクリックします。 

(3) プリンタドライバのファイルコピーが開始されます。 

(4) 〈新しい八ードウエアのお索ウィザードの完了〉画面が表示された 
ら、〔完了]をクリックし、インス!ルを終了します。 

通常のインストール 

プリンタドライバのインストールは、次の手順で行います。 

添付のプリンタソフトウエア CD - ROM を準備してください。 

ご使用のパソコンじインストールされている \/Vindows 
® 2000のバージョンじよっては、インストール手順や表示内 

容がことなる場合があります。このときは、表示内容じした 
がってインストールしてください。 

►お 原員い-インストールの前に、メモ帳などにより CD - ROM 内の 
「 Readme 2 k . txt 」 をお読みくださぃ 0 
-ログオンは、管理者グループのメンバーで巧ってくださ 

ぃ。 

1 Windows 2000を起動し、管理者グループのメンバーとし 
てログオンする 

2 〈プリンタの追加ウィザード〉を起動する 

(1) 〔マイコンピュータ]の〔コント□-ルパネル]アイコンをダブル 
クリ、ソクします。 

(2) 〔コント□ールパネル〕の〔プリンタ〕アイコンをダブルクリック 
します。 

(3) 〔プリンタ〕フォルダの〔プリンタの追加]アイコンをダブルクリッ 
クします。 


□ 


セットアップ編 
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〇 プリンタドライバをインストールする 

(1) 〈プリンタの追加ウィザードの開始〉で〔次へ]をクリックします。 

(2) 表示された画面で< □一カルプリンタ > を選択し、〔プラグアン 
ドプレイプリンタを自動的にお化してインストールする〕の 
チェックを外して、〔次へ]をクリックします。 

プリンタをネットワーク上で共有している場合は、〔ネットワーク 
プリンタ]を選択します。（じ(峰の操作が簡単じなります。） 
パソコンがネットワークに接続されていないときは、□一カルプリ 
ンタかネットワークプリンタかを選択する画面は表示されません。 

弟帛スタンドア□ン（パソコンとプリンタを1対1で接続）の 
® ときや、パソコンをプリンタサーバとして使うときは、□一 
カルプリンタを選択します。 

ネットワークプリンタを選択した場合、じ(峰の操作は画面の指示じした 
がってください。ここでは、□一カルプリンタを選択した場合の操作方 
まを示します。 


與^？〔ネットワークプリンタ]を選んでインストールするじは、 
® プリンタサーバ上に、対応するプリンタドライバがあらかじ 
めインス I -ールされている必要があります。 

(3) 使用するプリンタポートとして 「 LPT 1:」 を選択し、じ欠へ〕をクリツ 
クします。 


4 〈プリンタの製造元とモデルを選がしてくださし、。〉と表示 
されたら、〔ディスク使用]をクリックする 

5 添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブにセットする 

6 〈製造元のファイルのコピー元〉を指定する画面が表示さ 
れたら、 CD - ROM ドライブ名と Windows 2000用ドライバ 
のフオルダ名を入力するに D - R 0 M ドライブが F : の場合、 
「 F :¥ XL - C 3200 ¥ DRIVER ¥ VVIN 2 K _ XP 」 と入力して くださ 

し、。） 

入力が終わったら〔〇のをクリックします。 
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/ 〈FUJITSU XL - C 3200〉と表示されていることを確認して、 
じ欠へ]をクリックする 

8 表示された画面でプリンタ名を確認し、 XL - C 3200を通常 
のプリンタに設定する場合は〔はし、]を選がしてじ欠へ]を 
クリックする 

9 〔プリンタの共を]を行うかどうかを選択し、〔次へ]をク 
リックする 

10 テス 卜ぺージを印刷するかしないかを選択し、じ欠へ]をク 
リックする 

1 I 〈プリンタの追加ウィザードを完了しています〉と表示され 
たら、設定した内容を確認し、〔完了]をクリックする 

1 之〈デジタル署名が見つかりませんでした〉という警告メッ 
セージが表示されたら、〔はい]をクリックする 

プリンタドライバのインストールが開始されます。 

13 テス トページが正しく印刷されたら〔〇のをクリックし、 
インストールを完了する 

襄 10項でテストページを EP 刷しないとした場合、この画面は 
® 表示されません。 

インストールが完了すると〔プリンタ〕フォルダ(こプリンタをが表示さ 

れ、プリンタの使用が巧能となります。 


□ 


セットアップ編 
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■ USB ドライバでのインストール 
1 プリンタの電源が入っていないことを確認する 

と USB ケーブルをパソコンとプリンタに接続する 
〇 プリンタの電源を入れる 

パソコンが、自動的に新しい八ードウエアをお化し、必要なソフトウエ 
アがインストールされます。これで、 US 目ケーブルのインス!-ールは 
完了です。 

4 〈新しいハードウェアの追加ウィザード〉画面が表 7]^ された 
ら、じ欠へ]をクリックする 

〇 〔デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）]を選択し 
て、〔次へ]をクリックする 

D 〈ドライバファイルの特定〉画面が表示されたら、〔フロッ 
ピィーディスクドライブ]および 〔 CD - ROM ドライブ]の 
チェックを外し、〔場戸斤を指定]だけを選択し、〔次へ]を 
クリックする 



/ 添付のプリンタソフトウエア CD - ROM をセツトする 
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8 〈製造元のファイルのコピー元> を指定する画面が表示され 
たら、 CD - ROM ドライブ名と Windows 2000/ XP 用ドライ 
バのフォルダ名を入力する 

( CD - ROM ドライブが D : の場合、 

「 D :¥ XL - C 3200¥ DRIVER ¥ WIN 2 K_XPJ と入力してください。） 



9 「次のデバイスのドライバが検索されました」と表示されて 
いることを確認し、じ欠へ]をクリックする 

10 「デジタル署名が見つかりませんでした」画面で、〔はい]を 
クリックする 

フアイルのコピーが開始されます D 

1I 「新しいハードウエアの検索ウィザードの完了」画面で、〔完 
了]をクリックする 

〔プリンタ]フォルダ(こプリンタをが追加されます。 

1 /^〔スタート]メニユーより〈シャットダウン〉を選がし、 
Windows を再起動する 

じ(上でインス I -ールは完了です。 


□ 


セットアップ編 
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国 新しいドライバに置き換えるとき 

バージョンアップじより、プリンタドライバを置き換えるときは、古い 
プリンタドライバを削除してから新しいプリンタドライバをインス 
トールします。 


與^^^プリンタドライバを置き換えると、全てのドライバ I 受をが初 
® 期値に戻ります。 

古いプリンタドライバは、次の手順で削除します。 

1 〔マイコンピユータ]の〔コントロールパネル]アイコンを 
ダブルクリックし、〔コントロールパネル]フォルダを開く 

^ 〔コント ロール パネル]の〔プリンタ]アイコンをダブルク 
リックし、〔プリンタ]フォルダを開く 

〇該当するプリンタを選がし、〔ファイル]メニユーから〔削 
除]をクリックする 

4 プリンタの削除を確認する画面が表示されたら、〔はい]を 
クリックする 

ち〔プリンタ]フォルダの〔ファイル]メニユーから〔サーバ 
の プロパティ] をクリックし、〔ドライバ]タブで該当する 
プリンタを選択し、〔削除]をクリックする 

6 Windows 2000を再起動する 

古いプリンタドライバを削除したら 、 Windows 2000を再起動します。 

/ 新しいプリンタドライバを、「通常のインストール」 （89 ぺ一 
ジ）の手順でインストールする 

染^ F 言 インス!-ールの途中で、現在のドライバを使うか新しいドラ 
® イバじ置き換えるかを選択する画面が表示されるので、持戶 
しいドライバに置き換える〕を選択してください。 
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▼Windows XP の場合 

ここでは 、 Windows XP が動作するパソコンをご使用になっている場合 
の、プリンタドライバのインス I -ール方法と設定方法じついて説明しま 
す。 

■ プラグアンドプレイでのインストール 

プリンタドライバのインス I -ールは、次の手順で行います。 

添付のプリンタソフトウエア CD - ROM を準備してください。 

與^^^ ご使用のパソコン(こインス! ^ー ルされている Windows XP 
® のバージョンじよっては、インストール手順や表示内容が異 
なる場合があります。このときは、表示内容じしたがってイ 
ンストールしてください。 

►お 原頁い •インストールの前に、メモ帳などにより CD - ROM の 
「 Readme 2 k . txt 」 をお読みくださぃ 0 
-プリンタドライバを再インストールする場合は、前のプリ 
ンタドライバを削除してからインストールしてくださし、。 

-ログオンは、管理者グループのメンバーで行ってくださ 

ぃ。 

1 プリンタとパソコンを接続し、プリンタの電源を入れた状 
態で、 Windows XP を起動する 

新しい八ードウエアが横化されます。 

Z . プリンタドライバをインストールする 

(1) 〈新しい八ードウエアの横化ウィザード〉ダイア□グが表示された 
ら、〔一覧または特定の場所からインス!-ールする（詳細)]を選択 
し、〔次へ]をクリックします。 

(2) 添付のプリンタソフトウエア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ド 
ライブにセットします。 


□ 


セットアップ編 
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(3) 〈横索とインス!-ールのオプションを選んでください〉画面で、〔次 
の場所で最適のドライバを横索する〕を選択し、〔リムーバブルメ 
ディア（フロッピー、 CD - ROM など）をお熱のチェックを外し、 
〔次の場所を含める]じチェックをつけ、 CD - ROM ドライブをと 
Windows XP 用ドライバのフォルダをを入力します。 

( CD - ROM ドライブが F の場合、 

fT :¥ XL - C 3200 ¥ DRIVER ¥ WIN 2 K _ XP 」 と入力してください。） 
入力が終わったら〔次へ]をクリックします。 

(4) 〈八ードウェアのインストール〉画面が表示されるので、〔続行]を 
クリ、ソクします。 



(5) 〈新しい八ードウエアの横索ウィザードの完了〉画面が表示された 
ら、設定した内容を確認し、〔完了]をクリックして、インス! 
ルを終了します。 

■ USB ドライバでのインストール 
1 プリンタの電源が入っていないことを確認する 
と US 目ケーブルをパソコンとプリンタに接続する 
〇 プリンタの電源を入れる 

パソコンが、自動的(こ新しい八ードウエアをお化し、必要なソフトウエ 
アがインストールされます。これで、 US 目ケーブルのインス!-ールは 
完了です。 
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4 〈新しいハードウ1ァの検索ウィザードの開始〉画面が表示 
されたら、〔一覧または特定の場戸斤からインストールする 
(詳細)]を選択し、じ欠へ]をクリックする 



5 添付のプリンタソフトウェア CD - ROM をセットする 

6 〈検索とインストールのオプションを選んでくださし、。> 画 
面で、〔次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、 
〔リムーバブルメディア（フロッピィー、 CD - ROM など）を 
検索]のチェックを外し、じ欠の場戸斤を含める]だけにチェ 
クをつけ、 CD - ROM ドライブ名と Windows XP 用ドライバ 
フォルダ名を入力し、〔次へ]をクリックする 

( CD - ROM ドライブが D : の場合、 

rD :¥ XL - C 3200¥ DRIVER ¥ WIN 2 K_XPJ ) と入力し、〔次へ〕をクリツ 
クします。 


〈ハードウエアのインストール> 画面が表示されるので、〔続 
行]をクリックする 


A 


こ胁卜の I ア： 
プリンタ 


船備縣獲8臟を rows 沖との 

インストールを技行した場合、システムのめ巧が損ねねれた口、システム 
巧す安定になるわど、まスね巧まを弓 I き起こす要因となる可をせがあ 0 
ます。今すぐインストールをや W し、 Windows DU テストに合巧した y フ 
トウ1アげ入キ可をかどうか、/、ー ドウ：!アベンターに宙贾されることを、 
Microsoft はな<ゎなめします。 


[ 攝子(空） ] I インストルの巧止@ I 
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8 〈新しいハードウエアの検索ウィザードの完了〉画面が表示 
されたら、〔完了]をクリックする 

〔プリンタと FAX ] フォルダじプリンタをが追加されます。 

9 〔スタート]メニユーより〔シャットダウン]を選がし、 
〈 Windows のシャットダウン〉画面で〔再起動]を選が、 
[ OK ] をクリックして Windows を再起動する 

これでインス I -ールは完了です。 

国 新しいドライバに置き換えるとき 

バージョンアップじより、プリンタドライバを置き換えるときは、古い 
プリンタドライバを削除してから新しいプリンタドライバをインス 
トールします。 


與^^^プリンタドライバを置き換えると、全てのドライバ設定が初 
® 期値に戻ります。 

古いプリンタドライバは、次の手順で削除します。 

1 〔スタート]メニユーより〔プリンタと FAX ] を選がする 

と該当するプリンタを選択し、〔ファイル]メニユーから〔削 
除]をクリックする 

〇 プリンタの削除を確認する画面が表示されたら、〔はい]を 
クリックする 

4 〔プリンタ]フォルダの〔ファイル]メニユーから〔サーバ 
の プロパティ] をクリックし、〔ドライバ]タブで該当する 
プリンタを選択し、〔削除]をクリックする 
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5 Windows XP を再起動する 

古いプリンタドライバを削除したら 、 Windows XP を再起動します。 

6 新しいプリンタドライバをインストールする 

蕾 言 インス!-ールの途中で、現在のドライバを使うか新しいドラ 
® イバじ置き換えるかを選択する画面が表示されるので、持戶 
しいドライバじ置き換える]を選択してください。 
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最新プリンタドライバを入手ずる 

最新プリンタドライバは弊社ホームページの下記アドレス （ URL ) より 
ダウン□ー ド関連のページを開き、入手してください。 
http :// www . fmworld . net / 
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用紙について 

本プリンタで使用できる用紙とそのな管のしか 
た、および用紙のセットのしかたについて説明 
します。 

使用できる用紙 . 104 
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用紙トレイを取りがける . 126 
















第 5 章用紙じついて 


使用できる用紙 

本プリンタでは、普通紙をはじめ、さまざまな用紙を使用することがで 
きます。しかし、一般(こ市販されている用紙の中(こは、本プリンタ(こ適 
さないものもあります。適正でない用紙を使用した場合、紙づまりや EP 
字品質の低下、故障、および装置破損の原因となることがあります。本 
プリンタの性能を効果的(こ活用するためじ、サプライ用紙を使用するこ 
とをお勧めします。 

「サプライ品について」（128ぺージ） 


なお、サプライ用紙じ(外を使用するときは、本プリンタの規格に合った 
一般の用紙（『用紙じついて』または「一般の用紙」 (106 ページ）参 
照）を使用するか、購入元または「富±通パーソナル製品に関するお問 
合せ窓□」 （318 ぺージ）にお問い合わせください。 

.用紙を大量にお買い求めになる前に、サンプル用紙でた 
めし印刷をし、支障がないかどうか確認することをおす 
すめします。 

-お買い求めになる用紙のメートル坪量が、本プリンタの 
規格内 （107 ぺージ）であるかどうか、用紙の購入元に 
確認することをおすすめします。 

-規格にギリギリの用紙を使用すると、紙づまり等の原因 
となることがあります。ごを意ください。 
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▼用紙の 種類 

本プリンタで使用できる用紙は、次のとおりです。 

国 サプライ用紙 


次の用紙の使用をおすすめします。 


使用可能な用紙 

説明 

普通紙 

カラーオフィス用紙 

A 4 

B 4 
巨5 

本プリンタでの印刷時、最良の印刷品質を得 
ることができる用紙です。 

用紙トレイ、手差しトレイのどちらからでも 
給紙できます。 

オフィス用紙 W 

A 3 

A 4 ( Y ) 

A 5 

B 4 

巨5 ( Y ) 

レター 

本プリンタでの巧刷時、良好な印刷品質を得 
ることができる用紙です。 

用紙トレイ、手差しトレイのどちらからでも 
給紙できます 0 

特殊紙 

カラーページプリンタ 
用 OHP フィルム 

A 4 

XL - C 3100 / XL - C 7300 / XL - C 3200用 OHP 
フイルムです。 

手差しトレイからの給紙のみ使用できます。 


カラー ページプリンタ XL - C 3000じ対応していたカラー 
® ページプリンタ用 OHP フィルム E (白枠付き）は、本プリ 
ンタではご使用(こなれません。 
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H 一般の用紙 

サプライ用紙じ(外では、次の用紙が使用できます。一般に市販されてい 
る用紙（一般紙と呼びます）じ EP 刷する場合は、規格に合った用紙を使 
用してください。ただし、より鮮明に巧刷するため(こは、サプライ用紙 
の使用をお勧めします。 


使用可能な用紙 

説明 

普通紙 PPC 用紙 

一般の複写機などで使用する用紙です。 

上質紙 

坪量は64〜 105 g / m 2 の範囲内のものが使用可能 
です。 

再生紙 

坪量は64〜 105 g / m 2 の範囲内のものが使用可能 
です。 

特殊紙 官製はがきで 

通常の官製はがきが使用可能です。 

ラベル紙 

台紙全体がラベルで覆われていて、カットがない 
レーザプリンタ用のラベル紙が使用可能です。 

厚紙1/2 

坪量は106〜 220 g / m 2 の範囲内のものが使用可能 
です。 


*1 :再生紙は、一般の室温 L ソ上の環境下で使用すると、巧刷品質 
が低下したり、紙づまりなどが発生することがあります。 

*2 :かも メールな どの絵入りはがきなどの巧刷は、はがきの粉が 
給紙□ーラ(こが着し給紙できなくなる場合がありまず。この 
ような場合は給紙□ーラを清掃 （159 ページ）してください。 
また、インクジェット用官製はがきは、特殊なコーティング 
が施されているため、本プリンタでは使用しないでください。 

*3 :台紙全体がラベルなどで覆われていないラベル紙は、プリン 
夕内部でのラベルのはがれ(こより故障の原因となります。使 
用しないでください。 
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▼ 給紙方法と用紙の規格 

次の規格の用紙が使用できます。 

用紙トレイ、手差しトレイのどちらでも使用できます。 


給紙方法 

用紙種類 

サイズ 

メ-トル坪量 

積載可能枚数 

用紙トレイ 1 
(標準） 

普通紙 

A 3( 横） 

目4(横） 

A 4( 縦/横） 

目5(縦） 

レター （縦/横） 巧） 

リーガル（横） 

64〜105 g / m 2 

約250枚 

(または総厚 26 mm まで） 

用紙トレイ2/ 
3 

(拡張） 

約500枚 

(または総厚53 m m まで） 

手差しトレイ 

普通紙 

A 3( 横） 

目4(横） 

A 4( 縦/横） 

目5(縦/横） 

A 5( 縦/横） 

レター （縦/横） 

リーガル（横） 

328 X 453 ( 特 A 3) (横） 
ユーザーを 義用紙1〜5 
(幅90〜330.2、 

長さ144.8〜457.2 mm ) 

64〜105 g / m 2 
(55 ~ 189 kg ) 

約150枚 

(または総厚 1 6 m m まで） 

はがき/はが 
き（うら面） 

(で） 

はがき（横） 

190 g / m 2 

約75枚 

ラベル紙^リ 

A 4 (縦/横） 

レター (縦/横） 

106〜 220 g / m 2 

約75枚 

厚紙 1 /厚紙 

1 (うら面） 
(*4) 

給紙方法手差しトレイでの 
普通紙と同じ 

106〜 220 g / m 2 

約75枚 

厚紙2 

/ 

厚紙2 (うら 
面） 巧） 

給紙方ま手差しトレイでの 
普通紙と同じ 

106〜 220 g / m 2 

約75枚 

OHP フイ;!レ 

ム （*6) 

A 4( 縦/横） 

レター （縦/横） 

160 g / m 2 

約75枚 


*1 :メートル坪量とは、 1 m 2 の用紙1枚の質量をいいます。連量とは、四六判 （788 X 
1.091 mm ) の用紙1,000枚の質量をいいます。 

*2 :官製はがきの印刷ではプリンタドライバの用紙種獄ま、はがき （ はがきの裏面巧刷時は、 
はがき （ うら面））じ設定して<ださい。普通紙に設定した場合、画質が落ちることがあり 
ます。 

*3 :プリンタドライバの用紙種類はラベル紙に設をしてください。普通紙に設をした場合、画 
質が落ちることがあります。 

*4 :プリンタドライバの用紙種類は厚紙1/厚紙2 (裏面印刷時は、厚紙1(うら面）/厚紙2 
(うら面)）に設定してください。普通紙に設定した場合、画質が落ちることがあります。 

巧：厚紙1/ (厚紙1(うら面)）じ設定してトナーの定着が悪い場合は、厚紙2/厚紙2 (うら 
面）を指をしてください。 

*6 :プリンタドライバの用紙種類は OHP フィルムじ設をしてください。普通紙に設をした場 
合、画質が落ちることがあります。 

*7 :用紙トレイ1の場合はレタ ー (縦）のみです。 


107 


















第 5 章用紙じついて 


•ハガキは、官製はがきを使用してください。あらかじめ 
印刷されたハガキや反りのあるはがきを使用すると、紙 
づまりなどが発生することがあります。 

•プリンタドライバで選がした用紙サイズや用紙種類と異 
なる用紙で印刷したり、適応していない用紙トレイに 
セツトして印刷すると、紙づまりの原因になります。適 
正な印刷をするために、正しい用紙サイズ、用紙種類、 
用紙トレイを選がしてください。 




表の中の「幅」、「長さ」、「横」、「縦」の関係は下図のとお 
りです。 


給紙方向 給紙方向 



縦置き 

幅 

1長さ’ 



横置き 

幅 

1 長さ 



手差しトレイで、不定おサイズの用紙に EP 刷する場合は、 
ユーザー定義サイズとして用紙を登録する必要がありま 
す。登録のしかたじついては、「不定お用紙を登録する」 
(209 ページ）を参照してください。 
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▼ 特殊紙使用時のごを意 

次の用紙をご使用(こなるときは、 EP 刷の順序や用紙の種類(こま意して< 
ださい。 

国 官製はがき 

はがきに EP 刷するときは、文章面^宛を面の順じ丘り刷してください。 
宛を面^文章面の順で丘り刷すると、はがきの反りの影響できれいに EP 刷 
できないことがあります。反りがあるときは上向き(こ約 2 mm じ(内の反 
りじなるよう(こ修正してから EP 刷してください。 

また、プリンタドライバでの用紙種類の設定は、文章面に EP 刷する場合 
は「はがき」を、宛名面に EP 刷する場合は、「はがき（うら面)」を指定 
してください。指定を間違えると画質が落ちることがあります。 


み 

み一 
み 
み 
み 

□ □□□□< 

□み 

官製はがきをセットするときは、次の点じ留意してください。 

- EP 刷面を下にしてセットしてください。 

-手差しトレイに縦方向(こセットしてください。 

-ご使用(こなるアプリケーションソフトの設定内容と EP 刷方向じ合わ 
せて官製はがきをセットしてください。試し EP 刷で方向を確認され 
ることをお勧めします。 

■ OHP フイルム 

本プリンタ専用じ(外の OHP フィルムは使用しないでください。 




令□□□□持 

み □み □み 
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■ラベル 紙 

台紙全体がラベルで覆われているレーザプリンタ用のラベル紙が使用 
巧能です。 


み 


み 


み 


♦ 


み 








み 


□吕□己 
□吕□己 
□吕□己 
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使用できない用紙 

じ(下(こ挙げる用紙は、紙づまりを起こしたり、プリンタの故障となった 
り、またはきれいに印刷できなかったりしますので、使用しないでくだ 
さい。 

-本プリンタで EP 刷済みの上質紙、普通紙、再生紙、 OHP フィルム、 
ラベル紙* 

-他のカラーレーザプリンタ/モノク□レーザプリンタ用 OHP フィ 
ルム、他のカラー複写機/モノク□複写機用 OHP フイルム 、カラー 
ページプリンタ用 OHP フイルム E A 4 



フルカラー用 
OHP フイルム 

. インクジェットプリンタ用特殊紙（スーパーファイン紙、光沢紙、 
光がフイルムなど） 



インクジェット 
専用紙 


他のカラーレーザプリンタ、モノク□レーザプリンタで EP 刷済みの 
用紙 



□□□□□み 
□ □□み 

□□□□□□□□ィ 


. 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで EP 刷済みの用紙 
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-厚すぎる用紙や、薄すぎる用紙 

-湿っている用紙や、濡れている用紙 

-貼り合わせた用紙や、糊などがついている用紙（封筒など） 

-反り、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙 
- カールし ている用紙 

N 

て夕 

□□□□□□□み 

-静電気で密着している用紙 

-長方形じ(外の用紙や、バインダー用の穴またはミシン目のある用紙 
-表面を加工、または特殊なコーティングをした用紙（感熱紙、カー 
ボン紙、インクジェット用官製はがきなど） 

-オフセット EP 刷用の用紙や酸性紙（中性紙をご使用ください） 

. インク(こ導電材料（金属、カーボンなど）を使用したり、160でじ ( 
下の熱でガスが発生するインクを使用したプレプリント用紙 
-160で1^(下の熱で溶けたり、変質する用紙 
-ホチ丰ス、クリップ、リボン、テープなどががいている用紙 
-ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙 
-裁断部のバリが大きい用紙 

-ツルツル、スペスべした表面がなめらかすぎる用紙 
-紙粉の多い用紙 
-簡単(こはがれてしまうラベル紙 

-台紙全体がラベルなどで覆われてな<、かつレーザプリンタ用じ(外 
のラベル用紙 

-ユーザー定義サイズの下限値（幅 90 mm 、 長さ144.8 mm ) に、い 
ずれか一方でも満たない用紙は EP 刷できません。（名刺サイズ幅 
91 mm X 長さ 55 mm など） 


* :本プリンタで片面のみ EP 刷された、厚紙1/厚紙2/官製はがきの 
み裏面 EP 刷が巧能です。 
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用紙保管上のご注意 

用紙を保管するときは、じ(下のことじ気を付けてください。 

-用紙は丰ャビネットの中や、湿気が少ない場所に保管してください。 

用紙が湿気を含むと、用紙づまりや画質不良の原因じなります。 

-用紙の保管条件は、次のとおりです。 

-温度10〜30で 
-相対湿度30〜65% 

-開封後、用紙の残りは包装紙に包んで保管してください。このとき、 
防湿剤を入れることをお勧めします。 

-用紙は、折れや曲がりを防ぐためじ、立てかけずに水平に保管して 
ください。 

-用紙は直射日光じ当たらない場所に保管してください。 

用紙を用紙トレイにセットする前(こじ(下の事項を守ってください。 

-バラバラ(こなった用紙を寄せ集めて使用しないでください。 

-おりめ、シワが入った用紙は使用しないでください。 

-波をうったような用紙や、カールした用紙は、使用しないでくださ 
い。 

. サイズが異なる用紙を重ねてセットしないでください。 

- OHP フィルムやラベル用紙は、紙づまりを起こしたり複数枚同時 
(こ送られることがあるので、よくさばいてからご使用<ださい。 
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用紙をセットずる 

用紙トレイや手差しトレイじ、用紙がなくなったときや、 EP 刷したい用 
紙がセツトされていないときは、次の手順にしたがって用紙をセットし 
ます。 



ぐ^照 「使用できる用紙」 （104 ぺージ） 

^ 「使用できない用紙」（111ページ） 

一^ インクジェット用官製はがきは、特殊なコーティングが施 

されているため、本プリンタでは使用しないでくださし、。 


▼用紙 トレイ1に用紙をセツトする 


ここでは、 A 4 サイズの用紙を縦置きにセツトする場合を例に説明しま 


す。 



止まるまで用紙トレイを 
手前に引き出す 
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と用紙トレイの金属の底板 
を手で下げて、上に浮き 
上がらないように固定す 
る 



用 

vD 縦、横の用紙ガイドク 

リップを指でつまみなが _ 
ら、セットしたい用紙サ 編 
イズにガイドを合わせる 

ここでは、 A 4 サイズ(こ合わせま 



4横の用紙ガイドをセット 

したい紙の幅に合わせる 


5縦の用紙ガイドの先端 

( ^ ) を用紙サイズ目盛 
りに合わせる 
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お願い •縦の用紙ガイドのストッパが、目盛りの穴にぴったりは 

まっていることを確認してくださし、。 

-縦の用紙ガイドが目盛りに合っていないと、用紙サイズ 
を自動橫知できない場合があります。このときはいった 
ん縦の用紙ガイドを左端までずらし、再度目盛りに合わ 
せてください。 



6用紙の四隅をそろえ、印 
刷する面を下にしてセッ 
卜する 

ち手前側じあるツメの下に用紙 
をセツトします。 


お原負い•折りめやシワが入った用紙、反りが大きい（力ールして 
いる）用紙は使用しないでください。 

-最大収容お数（用紙上限）を超えて、用紙をセットしな 

いでくださし、。 

-用紙はツメの下にセットし、ツメの上には載せないよう 
にして くださし、。 



/用紙トレイをプリンタの 
奥までしっかり押し込む 

用紙トレイを押し} A むときは、強 
く押し) A みすぎないようにま意 
してください。 
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▼トレイ 2、3に用紙をセツトする 

ここでは、トレイ2に A 4 サイズの用紙を縦置きにセツトする場合を例 
じ説明します。 

同様の手順で、トレイ3にも用紙をセットできます。 



用紙トレイを、止まるま 
で手前に引き出す 



と縦、横の用紙ガイドク 
リップを指でつまみなが 
ら、セットしたい用紙サ 
イズにガイドを合わせる 

ここでは、 A 4 サイズに合わせま 
す。 



〇横の用紙ガイドをセット 
したい紙の幅に合わせ、 
「カチッ」と固定されるま 
でずらす 
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お願い •横の用紙ガイドのストッパが、目盛りの穴にぴったりは 

まっていることを確認してくださし、。 

-横の用紙ガイドのストッパが目盛りに合っていないと、 
用紙サイズを自動橫知できなし、場合があります。このと 
きはいったん横の用紙ガイドを奥までずらし、再度目盛 
りに合わせて くださし、。 



4縦の用紙ガイドの先端 

(^)を用紙サイズ目盛 
りに合わせる 


お願し、 . 縦の用紙ガイドのストツパが、目盛りの穴にぴったりは 
まっていることを確認してくださし、。 

-縦の用紙ガイドが目盛りに合っていないと、用紙サイズ 
を自動橫知できない場合があります。このときはいった 
ん縦の用紙ガイドを左端までずらし、再度目盛りに合わ 
せてください。 
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►お願い .折りめやシワが入った用紙、反りが大きい（力ールして 
いる）用紙は使用しないでください。 

-最大収容枚数（用紙上限）を超えて、用紙をセットしな 
いでください。 

-図の灰色のツメは、用紙が斜めに送られるのを防ぐため 
のものです。 



6用紙トレイをプリンタの 
奥までしっかり押し込む 

用紙トレイを押し込むときは、強 
く押し} A まないようじま意して 
ください。 


運 

用 

編 
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手差しトレイに用紙をセツトする 

ここでは、手差しトレイに用紙をセツトする手順を説明します。 


dsli 胃手差しトレイには、サイズの異なる用紙を同時にセットし 
ないでください。また、手差しトレイに用紙が残っている 
状態で、新しい用紙を追加しないでくださし、。紙づまりな 
どの原因になることがあります。 




1手差しトレイが折りたた 
まれている場合は、手差 
しトレイを開ける 

破損の原因(こなるので、手差し卜 
レイには必要じ(上の力をかけた 
り、用紙じ(外の重いものをのせた 
りしないでください。 


^お A 3 用ガイドを確認す 
る 

特 A 3 用紙用ガイドは、328 X 
453 mm サイズや、幅が 12.2 イン 
チを超えるユーザー定義サイズの 
用紙をセツトするとき(こ倒します。 


旁^^ • A 3 サイズじ(下、または用紙幅が 12.2 インチじ(下の用紙を 
® セットするときは、 A 3 用特用ガイドを起こします。 

-用紙幅が 12.2 インチじ(下の用紙に EP 刷するときは、特 A 3 
用ガイドを倒して用紙をセツトすると、巧字位置がずれて 
正し <E 口刷できません。 
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〇用紙ガイドを、セットす 
る用紙サイズの目盛りに 
合わせる（①） 

A 3 サイズなど大きな用紙をセット 
するときは、延長トレイを引き出 
します (( D ) 〇 


藥 A 3 サイズなど大きな用紙をセットするとき、延長トレイを 
® 使用しないと、用紙が落下したり、紙送りができな<なっ 
たりすることがあります。 

4 OHP フイルム、ラベル 

紙などの特殊紙に印刷す 
る場合は、用紙の間に空 
気を入れるように、よく 
紙をさばく 

用紙の間に空気を入れること(こ 
よって、複数枚の紙送り（重送） 
や紙づまりを防ぐことができま 
す。 

►お 原頁い.普通紙は、さばかずにそのままセットしてくださし、。 

-専用紙は、1枚ずつセットしてくださし、。多数枚をセッ 
卜して使用すると、用紙が湿気を含んで複数枚が重なっ 
て機械に入り、故障の原因になります。 

•裁断が悪く、用紙くずが周囲に付いている場合は、用紙 
くずを取り除いてください。 
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5用紙の四隅をそろえ、印 

刷する面を上にして、差 
し込み口に輕く当たるま 
で入れる 


► お!?''ちい •折りめやシワが入った用紙は使用しないでくださし、。 

•最大収容枚数を超えて、用紙をセットしないでくださ 

い。 


国 正しい用紙のセット方法 

手差しトレイの用紙の置き方には、「よこ置き」「たて置き」があります。 
プリンタドライバで用紙トレイを手差しに設定した場合、「よこ置き」 
「たて置き」を選択します。 

手差しトレイじ用紙をセットする場合は、プリンタドライバの設定に 
従って用紙を置いてください。 


[> よこ置き 

設定した用紙を、横向き（正面から見たときに用紙が横長）じ置きます。 
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た たて置き 

設定した用紙を、縦向き（正面から見たとき(こ用紙が縦長）じ置きます。 




用紙のサイズは、次のとおりです。 

A 4、 A 5、 目5、 8.5 X 1 r (レター）、ユーザー定義用紙1 
〜5 (短辺-長辺のサイズがともに144.8〜330.2 mm じ ( 
内のちの） 

横置きでしかセツトできない用紙のサイズは、次のとおり 
です。 

A 3、目4、はがき、 8.5 X 14" (リーガル)、 

328 X 453 mm (特 A 3)、ユーザー定義用紙1〜5 (短 
辺： 90〜330.2 mm 、 長辺：1 44.8 〜457.2 mm で指定し 
たちの） 


国 正しくない用紙のセツト方法 

用紙は正しくセツトできましたか？ 

用紙ガイドと用紙の間に隙間があいていたり、ガイドを強く押しすぎて 
用紙がゆがんだりしていませんか。 

また、用紙が斜めになっていませんか。 



用紙が正しくセツトされていないと、 EP 字位置がずれて正しく EP 刷でき 
ません。確認してください。 
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トレイ1をオプションの用紙トレイと 
入れ替える 

トレイ1(こは、オプションの A 3 ユニバーサルカセット250枚を取り 
付けることができます。 A 3 を購入している場合は、標準のトレイ1と 
異なるサイズの用紙をセットしておき、必要に応じて、トレイを入れ替 
えて使用できます。 

ここでは、用紙トレイをプリンタから取り外す手順と、プリンタじ取り 
付ける手順を説明します。 



昭オプションの用紙トレイの種類じついては、「オプション品 
^ じついて」（147ページ）を参照してください。 
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^用紙トレイを両手で持 
ち、トレイの手前側を押 
し上げるようにして引き 
出す 

取り外した用紙トレイは、平らな 
場所に置いて < ださい。 


▼用紙 トレイを取り外す 

次の手順じしたがって、用紙トレイを取り外します。 

1手前に止まるまで用紙卜 
レイを引き出す 
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▼用紙 トレイを取り付ける 

次の手順じしたがって、用紙トレイを取りがけます。 



用紙トレイを両手で持 
ち、プリンタ本体の用紙 
トレイ取り付け口の溝に 
沿って、差し込む 



と用紙トレイを、プリンタ 
の奥までしっかり押し込 
む 

用紙トレイを押し} A むときは、強 
く押し) A まないようにま意して 
ください。 
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Ajfe - ■afit 

巧 6 早 

日常のメンテナンス 

この章では、プリンタを使用するうえで日常的 
に化要となる操作につぃて説明します。 

サプライ品(こついて . 128 

サプライ品を巧換する . 131 

トナーカートリッジを交換する . 131 

ドラムカートリッジをを換する . 138 

廃トナーボックスを交換する . 144 

オプション品(こついて . 147 

レポート/リストを巧刷する . 149 

プリンタの構成やネ、ソトワーク設定を確認する ... 150 

プリント履歴レポートを Ep 刷する . 152 

パソコン上でプリンタの状態を確認する . 154 

電源を入れる/切る . 155 

電源を入れる . 155 

電源を切る . 156 

プリンタを清掃する . 158 

プリンタ外部を清掃する . 158 

給紙□ー ラを清掃する . 159 

長期間プリンタを使用しない . 161 

プリンタを移動する . 163 




















第 6 章日常のメンテナンス 


サプライ品について 


サプライ品の商品番号をじ(下に示します。 

これらの品物(こついては、本プリンタのご購入元へご相談ください。 
PPC 用紙および普通紙を使用することができますが、より良い EP 刷品 
質が得られるよう、下記の推奨用紙のご使用をお勧めします。 

カラーページプリンタ XL - C 3000じ対応していたカラー 
ページプリンタ用 OHP フィルム I は、本プリンタではご使 
用しなれません。 


商品 

名 

商品番号 

備考 

カラーオフィス用紙 

A 3 

0415750 

250枚 X 5冊で1ケース 


B 4 

0415720 



A 4 

0415710 

250枚 X 10冊で1ケース 


B 5 

0415740 


オフィス用紙 W 
(普通紙） 

A 3 

0411650 

500枚 X 3冊で1ケース 

B 4 

0411620 



A 4 ( Y ) 

0411612 

500枚 X 5冊で1ケース 


目5 ( Y ) 

0411645 



A 5 

0411630 


カラーページ プリンタ 
用 OHP フィルム 

A 4 

0415510 

50枚 


トナーカートリッジ 

(ブラック） 
トナーカートリッジ 

(シアン） 

トナーカートリッジ 

(マゼンタ） 
トナーカートリッジ 

(イエロー) 

CL 106 

CL 106 

CL 106 

CL 106 

0883110 

0883140 

0883130 

0883120 

A 4 用紙で有効画像面積に対して画像面積比 
率が5%じ(下のときじ、巧刷寿命は約6,000 
枚（ブラックのみ5,500枚）です（巧刷の内 
容じより、を少の差があります)。 

ドラムカートリッジ （* *1) 

CL 1 06 

丑 

0883420 

感光体、ドラムクリーナー、廃トナーボック 
スで構ぶされています。約20,000枚でを換 
です。 （* 2) 

廃トナーボックス 

CL 103 

0874710 

ドラムカートリッジに付属しているものです 
が、単体で交換できます。約20,000枚で巧 
換です。 （*1) 

CL 106 給紙カセット 

(250 枚） 

0883310 

A 3 〜目5サイズで250枚 
添付の用紙トレイと同一です。 


(500 枚）0883320 A 3 〜目5サイズで500枚 

拡張給紙ユニット(こ添付の用紙トレイと同一 
です。 


* 1: XL - C 3100のドラムカートリッジは、使用できません。 

*2: ドラムカートリッジ、廃トナーボックスの巧刷寿命は、モノク□:力 
ラー=1:1で印刷した場合です。 

巧刷の内容じより（カラーの印刷枚数がをい場合等）印刷寿命が約 
10,000枚程度になります。 
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第 6 章日常のメンテナンス 




トナーカートリ、ソジ各色およびドフムカートリ、ソジなどは、 
富±通コワーコ社製の純正品をご使用ください。リサイクル 
品や他社製サプライ品を使用されますと、巧字品質の低下、 
故障および装置破損の原因となることがあります。 


■ トナーカートリッジ 


トナーカートリッジじは、ブラック、イ 
エ□一、シアン、マゼンタの4種類があ 
ります。トナーが残り少なくなると 、 EP 
刷がかすれたり薄<なったりします。交 
換時期がきたら、「トナーカートリッジ 



を交換する」 (131 ページ）を参照して、 

新しいトナーカートリツジと交換してください。 


■ ドラムカートリッジ 

ドラムカートリッジは、感光体、 

ドラムクリーナー、廃トナー 
ボックスで構成されています。 

このうち、廃トナーボックスは 
単体でも取り替えることができ 
ます。ドラムカートリッジが劣 
化すると、黒いちれが生じるな 
ど、 EP 字品質が低下します。交換時期がきたら、「ドラムカートリッジ 
を交換する」 （138 ページ）を参照して、新しいドラムカートリッジと 
交換して < ださい。 



廃トナーボックス 

廃トナーボックスは、ドラムカートリッジ 
(こ付属しているので、ドラムカートリッジ 
交換時には必ず新品と交換されますが、単 
体でも交換することができます。廃トナー 
ボ、ソクスがトナーでいつぱいになつたら、 

「廃トナーボックスを交換する」（144ページ）を参照して、新しい廃 
トナーボックスと交換してください。 
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第 6 章日常のメンテナンス 


国使 用済み力ートリッジ（トナー、ドラム）の回収サー 
ビス 

富±通株式会社では、地球環境への配慮から使用済みカートリ、ソジや廃 
トナーボックスを無償で回収しております。 

下記の『エコ受付センター』までご連絡をいただければ、回収便(こて引 
き取り(こうかがいます。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。 

『エコ受付センター』 

面： 0120-30-0693 

平日8:40〜12:00および13:00〜17:30 
(±曜-日曜-祝日-年末年始を除 <) 


130 




第 6 章日常のメンテナンス 


サプライ品を交換ずる 


サプライ品の交換時期が近づくと、オペレータパネルにメッセージが表 
示されます。この場合は、該当する品目をすみやか(こ交換してください。 

▼ トナーカートリッジを交換する 



トナーカートリッジじは、ブラック、イエ□一、シアン、マゼンタの4 
種類があります。トナーが残り少なくなると、プリンタのオペレータパ 9 

ネルの液晶ディスプレイに 「 xxxx トナー （ X) ヲコウカンシテクダサ 
イ」 （XXXX は、交換が必要なトナーカートリッジの色）のメ、ソセージが 
表示されます。交換を促すメ、ソセージが表示されたら、すぐに新しい卜 
ナーカートリッジと交換して < ださい。画像密度が高い文書を EP 刷する ma 

など使用条件じよっては、このメッセージが表示されたあと、数枚から 
数十枚を出力したところで、プリンタが強制停止します。 



昭トナーカートリツジはサプライ品です。交換時期などサプラ 
^ イ品じついては、「サプライ品じついて」 （128 ページ）を参 

照してください。 


Ann やけど使用済みのトナーカートリツジを、絶対に义中にお 

- じないでください。粉じん爆発により、やけどのお 

それがあります。 
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第 6 章日常のメンテナンス 


国 取り扱い上のを意 

-トナーを吸い取るためじ掃除機を使用しないでください。静電気に 
よるセンサ破損の原因(こなります。 

-一度プリンタから取り外したトナーカートリッジは再使用しないで 
ください。画質不良やトナーちれの原因じなります。 

-取り外したトナーカートリッジを振ったり、たたいたりしないでく 
ださい。残ったトナーがこぼれることがあります。 

-寒いところから暖かいところに移動した場合は、1時間じ(上室温(こ 
慣らしてから使用してください（結露がなければ使用可能です）。 

-トナーは人体に無害ですが、手や衣服(こがいたときじは、すぐに洗 
い流してください。 

-弊社が推奨していないトナーカートリッジを使用した場合、装置本 
来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本製品には弊社 
が推奨するトナーカートリッジを使用してください。 

-富±通株式会社では、地球環境への配慮から使用済みのトナーカー 
トリッジを無償で回収しております。お客様のご理解とご協力をお 
願いいたします。なお、回収サービスをご利用じならない場合は、 
包装箱やビニール袋に入れ、不燃物として廃棄してください。 

ぐ^昭 「使用済みカートリッジ（トナー、ドラム）の回収サービス」 
^ (130 ぺージ） 
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第 6 章日常のメンテナンス 


国 イ呆管上のを意 

-直射日光をさけ、じ(下の環境で保管してください。 

温度範囲〇〜35で、湿度範囲15〜 80% RH (ただし、結露のないこと) 
-高温多湿(こなる場所(こは置かないで<ださい。 

- CRT 画面、ディスクドライブ、フ□、ソピーディスクなど、磁気を 
帯びたものの近 < (こ置かないで < ださい。 

-幼児の手の届かないところに保管して<ださい。 



► お原頁い 


トナーカートリツジを交換するときは、必ずプリンタの電 
源を切ってください。 



1 プリンタ本体左側面にあ 
る電源スイッチの〔0] 
側を押す 

電源が切れます。 
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第 6 章日常のメンテナンス 



とフロントカバーを 開く 


〇交換したい色のトナー 
力ートリ ツジが取り出し 
口にきているか確認する 

交換したい色のトナーカート 
リツジが取り出し□(こきていな 
い場合は、回転防止スイ、ソチを上 
(こ押し上げて、□、ソクを解除しま 
す。スイ、ソチを上げたら、スイ、ソ 
チから指を離してください。 


スイ、ソチを上にザし上げていないと、ノブを0すことはでき 
® ません。ノブが回らないときは無理に回さず、スイ、ソチを押 
し上げて回してください。 



4トナーカートリッジを移 
動する 

ノブを図の矢 E 口の方向(こ回して、 
トナーカートリッジを移動させ 
ます。トナーカートリッジの装着 
□は図のようじち(こ回転します。 
ノブは、止まるまでゆっくり回し 
てください。 

取り化したい色のトナーカート 
リツジが取り出し□にくるまで、 
手順3〜4の操作を繰り返します。 
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第 6 章日常のメンテナンス 



ちトナーカートリッジを解 
除位置し合わせる 

取り出!したい色のトナーカート 
リッジが取り出し□じきたら、卜 
ナーカートリッジを図の矢 E 口の 運 
方向に回し、カートリッジ側の 
「♦」 EP をプリンタ側の「解除」 

( fl ) に合わせます。 m 



トリツジを捆包箱から取 
り出す 
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第 6 章日常のメンテナンス 



8 図のように7〜8回 
振り、中のトナーを均一 
にする 


9 トナーカートリッジを差 

し込む 

トナーカートリツジの先端の矢 Ep 
を上じして、奥に突き当たるまで差 
し込みます。 


► お原頁い 


トナーカートリツジをしっかり差しをまないで操作する 
と、故障の原因になります。 



10 トナーカートリツジを 
セツトする 

トナーカートリツジを図の矢 E 口の 
方向に止まるまで回し、トナーカー 
トリ、ソジ側の「♦」 EP をプリンタ側 

の「セット」 （0) に合わせます。 


► お原頁い 


トナーカートリッジを最後までしっかり回してくださし、。 
最後まで回さないとトナーがこぼれる場合があります0 
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第 6 章日常のメンテナンス 


1 I イ也の色のトナーカートリッジも交換する場合は、3〜10の手 
順を繰り返して交換する 


► お願い 


-トナーカートリッジが正しくセットされていないとノブ 
は回りません。ノブが動かない場合は、トナーカートリッ 
ジが正しくセットされているかどうかを確認してくださ 

い。 

•ノブを回すときは、ゆっくり回してください。 



1 之フロントカバーを閉め 
る 
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第 6 章日常のメンテナンス 


▼ ドラムカートリッジを交換する 

ドラムカートリッジが劣化すると、プリンタのオペレータパネルの液晶 
ディスプレイに「ドラムカートリッジヲコウカンシテクダサイ」のメッ 
セージが表示されます。交換を促すメッセージが表示されたら、新しい 
ドラムカートリツジと交換してください。 



昭ドラムカートリツジはサプライ品です。交換時期などサプラ 
^ イ品(こついては、「サプライ品(こついて」 （128 ページ）を参 

照してください。 


Ann やけどドラムカートリッジを、絶対に义中(こおじないでく 
—ださい。粉じん爆発じより、やけどのおそれがあり 
ます。 


国 取り扱い上のを意 

-ドラム表面（青色の部分）は手で触らないでください。ドラム表面 
(こ物をぶつけたり、こすったりしないでください。ドラムの表面に 
傷や手の脂、巧れなどがつくと、 EP 刷写りが悪くなります。 

-ドラムカートリッジを直射日光や強い光（約1500ルクスじ(上）（こ 
当てないで<ださい。また、通常の室内の明かりの下でも5分じ(上 
は放置しないで<ださい。 EP 字が巧れたり、写らない箇所が発生し 
ます。 

-ドラム面に傷がつかないように、ドラムカートリッジの交換作業は 
平らな机の上で行ってください。 

-廃トナーボックスじて回収したトナーは、再利用しないでください。 
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第 6 章日常のメンテナンス 


-富±通株式会社では、地球環境への配慮から使用済みのドラムカー 
トリッジを無償で回収しております。お客様のご理解とご協力をお 
願いいたします。なお、回収サービスをご利用じならない場合は、 
包装箱やビニール袋に入れ、不燃物として廃棄してください。 

ぐ^考昭 「使用済みカートリッジ（トナー、ドラム）の回収サービス」 
(130 ぺージ） 

国 イ呆管上のを意 

-使用するまでは開封しないでください。万一、開封してしまった場合 
は、捆包されていたアルミ袋に入れ、保管して < ださい。 

-直射日光をさけ、じ(下の環境で保管してください。 

温度範囲〇〜35で、湿度範囲15〜 80 %RH (ただし、結露のないこ 
と） 

* 局温多湿しなる場がしは置かなし^でぐださし、 

- CRT 画面、ディスクドライブ、フ□、ソピーディスクなど、磁気を帯び 
たものの近くに置かないで< ださい。 

-幼児の手の届かないところに保管して<ださい。 

. 水平(こした状態で保管してください。 



ち、原頁い ドラムカ-トリツジを交換するときは、必ずプリンタの電 

源を切ってください。 
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第 6 章日常のメンテナンス 






1 プリンタ本体左側面にあ 
る電源スイッチの〔0] 
側を押す 

電源が切れます。 


とフロントカバーを 開く 


〇レバ ー A を解除位置に合 
わせる 

オレンジ色のレバー A を図の矢 Ep 
の方向にゆっくりと回し 、 「•JEP 

を解除位置 （ fl ) に合わせます。 
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第 6 章日常のメンテナンス 



4レバ ー B を解除位置に合 
わせる 

オレンジ 色の レバー 目を図の矢 E 口 
の方向に回し、解除位置 （ Q ) じ 
合わせます。 



用 

5ドラムカートリッジを引 

さ出す . — 

オレンジ色の引き出し用の溝に m 
手を入れ、ドラムカートリッジを 
手前にゆつくりと 30 cm 程度引き 
化します。 



Ann けがドラムを引き出す際に、指がはさまれないようにま 

- 意してください。けがの原因となることがありま 

す。 



6上部の取っ手を持ち、ド 
ラムカートリツジをプリ 
ンタからゆっくり引き出 
して取り出す 


Ann けがドラムが落下しないように必ず上部の取っ手を 

- 持ってください。落下によりけがの原因となること 

があります。 
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第 6 章日常のメンテナンス 


/新しいドラムカートリッ 
ジのイ呆護シートをはがす 

新しいドラムカートリッジを捆 
包から取り化し、カートリッジを 
覆っている保護シートをはがし 
ます。このとき、必ず持ったまま 
の状態で行って < ださい。 



8ドラムカートリッジを押 
^ し込む 

ドラムカートリツジの取っ手を持 
ち、ガイドをプリンタ本体のレール 
(こ乗せて、奥まで押し込みます。 


-ドラムカートリッジのガイドをきちんとレールに乗せて 
ください。きちんとレールに乗っていない状態で挿入す 
ると、力ートリッジの破損の原因になります。 

-ドラム表面情色）がイ也の部品に接触しないようにを意 
してくださし、。 


-ドラ厶表面（青色）は手で触らないでください。ドラ厶 
表面に物をぶつけたり、こすったりしないでくださし、。 
ドラ厶の表面に傷や手の脂、巧れなどがつくと、印刷品 
質が悪くなります。 

•イ呆護シートは、ドラムカートリッジを水平にした状態で 
はがしてくださし 八 。 

-ドラムカートリッジを直射日光や強い光（約1500ルク 
スじ(上）に当てないでください。通常の室内の明かりの 
下でも5分上は放置しないでください。 



r 

自ハ 

原 

お 



r 

自ハ 

原 

お 
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第 6 章日常のメンテナンス 



9レバ ー B を図の矢印の方 

向に回し、セット位置 
(0) に合わせ、カチッと 
いう音がすることを確認 
する 




ドラムカー トリ ツジが奥まで押し込まれていないと、レバー 
は回りません。 



10 レバ ー A を図の矢印の 
方向に回し、〔•]印を 
セット位置 （0) に合わ 
せる 



1 I フロントカバーを 閉め 

る 


143 








































































第 6 章日常のメンテナンス 


▼廃 トナーボックスを交換する 

廃トナーボックスがいっぱいじなると、プリンタのオペレータパネルの 
液晶ディスプレイ(こ「八イトナーボックスヲコウカンシテクダサイ」 
のメ、ソセージが表示されます。交換を促すメ、ソセージが表示されたら、 
新しい廃トナーボックスと交換してください。 



昭廃トナーボックスはサプライ品です。交換時期などサプライ 
^ 品じついては、「サプライ品について」 （128 ページ）を参照 

してください。 


Ann 破裂廃トナーボックスを义中に投入しないでください。 

- 义中(こ投入すると、トナー粉がはねて、やけどの原 

因とな U ます。 


次の手順にしたがって、ドラムカートリツジを交換します。 

廃トナーボックスを交換するときは、必ずプリンタの電源 
を切ってください。 
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第 6 章日常のメンテナンス 



1 プリンタ本体左側面にあ 
る電源スイッチの〔0] 
側を押す 

電源が切れます。 


とフロントカバーを 開く 


vD 廃トナーボックスを取り 
出す 

廃トナーボックスの取っ手を持 
ち、ツマミの部分を下に押し下げ 
ながら手前に引き、プリンタ本体 
から取り化します。 


► お願い 


取っ手のつまみを確実に押し下げてからないてくださし、。 
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第 6 章日常のメンテナンス 


4新しい廃トナーボックス 
を捆包から出す 




5廃トナーボックスを押し 
込む 

廃トナーボックスを、「カチ、ソ」と 
音がするまでプリンタの奥に 
しっかり押し込みます。 


► お原頁い 


取っ手のつまみを押さえずに押し込んでくださし、。 



廃トナーボックスを新しいちのにを換し、フ□ントカバーを 
® 閉めると、自動的に EP 刷巧能状態じなります。 
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オプシヨン品について 

本プリンタは、次のオプションを用意しています。必要に応じてお買い 
求めください。 


国 拡張給紙ュニッ f 

、- A (1 段） 


□ 々 

PP ろ 

型名 

内容 

拡張給紙ユニット - A 
(1 段） 

XL-EF50V1 

2 段目の給紙ユニットとして使用で 
きます。 

A3 〜目 5 の用紙を約 500 枚セット 
できる用紙トレイで構ぶされてい 
ます。 

国 拡張給紙ュニッ f 

、 ■ 目に段） 


□ 々 

PP ろ 

型名 

内容 

拡張給紙ユニット-目 
(2 段） 

XL-EF100V1 

2 〜 3 段目の給紙ユニットとして使 

A3 〜目 5 の用紙を約 500 枚セット 
できる用紙トレイで構ぶされてい 
ます。 

H 両面 ユニット 

□ 々 
nn る 

型名 

内容 

両面ユニット 

XL-DUPV1 

プリンタに取り付けると、用紙の両 
面に印刷できます。 

国 拡張メモリ 

□ 々 
nn る 

型名 

内容 

プリンタ RAM 
モジュール -64M 目 

XL-EM64M6 

RAM を 64MB 搭載したメモリモ 
ジュールです。 

標準搭載で印刷できない場合に増 
設します。 

プリンタ RAM 
モジュール- 128MB 

XL-EM128M6 

RAM を 128M 目搭載したメモリ 
モジュールです。 

標準搭載で印刷できない場合に増 
設します。 

国 プリンタ LAN 力 

-ド 


□ 々 

PP ろ 

型名 

内容 

プリンタ LAN カード 

XL-LN100V 

プリンタに取り付けると、ネット 
ワーク環境で巧刷できます。 

1 00BASE-TX/10BASE-T に対応し 
ています。 
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国 プリンタキャビネット 


□ 々 

PP ろ 

型名 

内容 

プリンタ丰ャビネット 

XL-CA2 

本プリンタ専用の置き台です。 


国 プリンタケーブルについて 

パソコンとプリンタを接続するケーブルは数種類あります。ご使用のパ 
ソコンじ対応したケーブルをご使用ください。 

なお、本プリンタじはプリンタケーブルは添がされていません。パソコ 
ン本体(こ添がのケーブルか、別売りケーブルをお使いください。別売り 
ケーブルは次のものが用意されています。 

【富±通】 

ご使用のパソコン プリンタケーブル 

FMV シリーズ FMV-CBL71 1 、 FMV-CBL712 

PRIMERGY. GRANPOWER 5000 FMS-CBL711 

シリーズ 


【その他】 

ご使用のパソコン プリンタケーブル 

各社 AT 互換機パソコン FMV-CBL712 


【プリンタ US 目ケーブル】 

本プリンタをパソコンの US 目インタフェースに接続して使用するため 
のケーブルです。 


□ 々 

PP ろ 

型名 

内容 

プリンタ US 目ケーブル 

XL-CBLU1 

US 目に対応し、 Windows98 
Second Edition/Me/ 2000 /XP が 
動作するパソコンじ接続巧能です。 
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レポート/リストを印刷ずる 

オペレータパネル上で操作して、次のレポートやリストを出力できま 
す。 


-プリンター設定リスト 

本プリンタに取り付けられているオプションの情報や、ネ、ソトワー 
クの設定じついて確認できます。 

ぐ^昭 「プリンタの構成やネットワーク設定を確認する」 （1 50ペー 
心/ -ジ） 

-パネル設定リスト 

オペレータパネルで設定した値を確認できます。 

-フォントリスト 

本プリンタが搭載しているフォントを確認できます。 

-プリント履歴レポート 

最新の22件までの Ep 刷ジョブ(こついて、正し < E 口刷されたかどう 
かを確認できます。 

昭 「プリント履歴レポートを EP 刷する」 （152 ページ） 





第 6 章日常のメンテナンス 


▼プリンタの 構成やネットワーク設定を確認する 

オペレータパネルから操作してプリンター設定リストを EP 刷すると、プ 
リンタ(こどのようなオプションが取りがけられているか、また、ネット 
ワークの設定がどのよう(こなっているかを確認できます。 
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第 6 章日常のメンテナンス 


オペレータパネル上で操作して、プリンター設定リストを EP 刷します。 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□抑□□□□□□□□□み 



□ ▼□□□□□み □□□□/□□□□□□□< 


がオペレータパネルの操作方まじついての詳細は、「第7章才 
^-ペレータパネルの操作」 (171 ページ）を参照してください。 


第^^^プ IJ ンター言受を IJ ストは、 A 4 サイズ縦の用紙(こ EP 刷されま 
® す。用紙トレイに A 4 サイズの用紙を縦(こ置いてセットして 
ください。 

次の手順じしたがって操作してください。 



(□□□□□□(□□□□□□□□□□□□)) 


(□□□□□□□□□) 


(□□□□□□) 

み 


正 □/ 日 □□□□□□ ►□□□□□□! □□□□み 



抑□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□み 
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プリント履歴レポートを印刷する 

オペレータパネル上で操作して、プリント履歴レポートを EP 刷できま 
す。プリント履歴レポートでは、最新の巧刷ジョブ22件までじついて、 
正しく EP 刷されたかどうかを確認できます。 

オペレータパネルの〔1システムセツテイ〕メニューで、 

® 〔リレ丰ノジドウプリント]を〔スル]じ設定すると、 EP 刷 
データが22件を超えた場合、自動的(こプリント履歴レポー 
卜が EP 刷されます （ 工場出荷時：〔シナイ])。詳細は、「第 
9章共通メニュー画面の設定」の「システム設定(こついて」 
(228 ページ）を参照してください。 



オペレータパネル上で操作して、プリント履歴レポートを EP 刷します。 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□抑□□□□□□□□□み 


Color Printia LASER 


ロ オンライン 


© 

□ 処理 中 




のの 

■ エラー 




。〇 


胁肖/ 

プリント中止 


□ ▼□□□□□み □□□□/□□□□□□□< 


昭 「第7章オペレータパネルの操作」 （171 ページ) 
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第 6 章日常のメンテナンス 




プリント履歴レポートは、 A 4 サイズの用紙に EP 刷されます。 
用紙トレイ(こ A 4 サイズの用紙をセットしてください。 


次の手順じしたがって操作してください C 



抑□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□み 
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第 6 章日常のメンテナンス 


パソコン上でプリンタの状態を確認ずる 

が 弓^^^本機能は、オプションのプリンタ LAN 力ードを取りがけ、 
® 本プリンタをネットワークで使用できるようじ設定してい 
る場合にお使いになれます。 

本プリンタでは、ネ、ソトワーク上のパソコンからプリンタの状態を確認 
するためのツールが、提供されています。 

このツールを利用すると、使用しているパソコンの前から離れてプリン 
夕までわざわざ見に行かなくても、プリンタが正常(こ作動しているかど 
うかを確認できます。 

また、電子メールを使ってプリンタの状態を確認することもできます。 

厂養昭 『 XL-C 3200 ネットワークガイド』「第 6 章 Internet 
^ Services の設定」、「第 7 章メールじよるプリンタ情報の 

管理」 
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電源を入れる/切る 

プリンタを使用するときは、電源を入れます。 

また、1日の EP 刷作業の終わりや、長期間プリンタを使用しないときじ 
は、電源を切ります。 


▼電源を入れる 


Add 


感電-電源プラグは、定格電圧100 V 、定格電流1 5 A L ソ 
上のコンセント(こ単独で差し込んでください。ま 
た、たこ足配線をしないでください。発熱じよる 
义災や感電のおそれがあります。なお、本機のを 
格電源は、 100 V 、8 A となっています。 

-万一漏電した場合の感電や义災事故を防ぐため、 
電源プラグから化ている緑色のアース線を、必ず 
次のいずれかじ取り付けてください。 

-電源コンセントのアース端子 

-銅片などを 650 mm じ(上地中に埋めたもの 

-接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 


次の手順にしたがって、操作してください。 



1 プリンタ本体左側面にあ 
る電源スイッチの〔 I ] 
側を押す 

電源が入ります。 
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第 6 章日常のメンテナンス 


2オペ レータパ ネルの液晶 
ディスプレイに、【シンダ 
ンシテイマス】と表示さ 
れます。この表示が【才 
マチクダサイ】から【プ 
リントデキマス】に変 
わり、オンラインランプ 
が点灯することを確認す 
る 

液晶ディスプレイ(こ【オマチクダサイ】と表示されていると 
® きは、 EP 刷準備中です。この間は EP 刷できません。 

^ お^'胃い液晶デ ィス プレイに エラ—メッセ— ジが表示された場合 
は、「オペ レータパ ネルに エラーメッセー ジが表示された 
ときには」を参照してが処してください。 



▼電源を切る 

次の手順じしたがって、操作してください。 



オペレ_タパネルの液晶 
ディスプレイに、【プリン 
トデキマス】と表示さ 
れていることを確認する 
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第 6 章日常のメンテナンス 


お)? J い々の場合は、電源を切らないでください。 

. オペ レータパ ネルの液晶ディスプレイに【デ-タマチ 
デス】、または【オマチクダサイガシツチョウセイシテ 
イマス】と表示されている 
-処理中ランプが点灯している 
-エラーランプが点灯している 



とプリンタ本体左側面にあ 
る電源スイッチの〔0] 
側を押す 

電源が切れます。 
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プリンタを清掃ずる 

▼プリンタ 外部を清掃する 

プリンタを良好な状態に保ち、いつもきれいな EP 刷ができるようじ、約 
1か月に1回、プリンタ外部を清掃してください。 


Add 


やけどプリンタの清掃を行う場合は、電源スイッチを切 
り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださ 
い。 

感電電源スイッチを切らず(こプリンタの清掃を行うと、 
やけどや感電の原因じなることがあります。 


. ベンジン、シンナーなどの揮発性のものを使用したり、 
殺虫剤をかけたりすると、カバー類の変色、変形、ひ 
び割れの原因となります。清掃の際は、を意してくだ 
さし、0 

-洗剤を直接プリンタに向けてスプレーしないでくださ 
し、。スプレー液が隙間から内部に入りをみ、トラブル 
の原因になることがあります。また、中性洗剤に(外の 
洗浄液は、絶がに使用しないでくださし、。 

-プリンタ内部の部品には、絶がにを油しないでくださ 
し、。このプリンタにはを油の必要はありません。 

-掃除機は使用しないでください。 



1 プリンタ本体左側面にあ 
る電源スイッチの〔0] 
側を押す 

電源が切れます。 


158 
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と外部の巧れは、水でぬら 
してよくしぼった柔らか 
いホでふく 

ちれが取れに<い場合は、柔らか 
い布に薄めた中性洗剤を少量含 
ませて、整くふいてください。 

〇柔らかい布で水かをふき 
取る 


▼給 紙ローラを清掃する 

セットした用紙に問題がないの(こ給紙が正常に行われない場合、手差し 
ユニットの給紙□ー ラがちれている可能性があります。 

この場合、次の手順で手差しユニット内部の給紙□ーラをないてくださ 
い。 

^ が^'胃絵入りの官製はがきなどには、粉が付いていることがあり 
ます。このようなハガキを使用すると、ハガキについてい 
る粉が給紙ローラに付着して給紙できなくなる場合がある 
ため、必要に応じて給紙ローラを清掃してください。 



1 プリンタ本体左側面にあ 
る電源スイッチの〔0] 
側を押す 

電源が切れます。 
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第 6 章日常のメンテナンス 



と手差しュニットの給紙 
口ーラの下側を、回しな 
がら拭く 

水を含ませて固く紋った布で、給 
紙方向じ対し同じ方向(こないて 
ください。 

手差しユニット内に水滴を落と 
さないようじま意してください。 
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長期間プリンタを使用しない 


長期間、プリンタを使用しないときじは、必ず次の作業を行ってくださ 




と電源コードやプリンタ 
ケーブルなど、すべての 
接続コードを外す 



Ann 感電電源プラグは絶対に濡れた手で触らないで<ださ 
-1 し、感電のおそれがあります。 


Add 


义災電源プラグをコンセントから抜<ときは、必ず電源 
感電プラグを持ってあいてください。電源コードを引っ 
ぱるとコードが傷つき、义災、感電の原因となるお 
それがあります。 
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〇用紙トレイから用紙を取 
り出す 

湿気やホコリのない場戸斤 
にイ呆管する 
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プリンタを移動ずる 


ここでは、トラックで長距離運搬するなど、大きな振動を伴ったプリン 
夕の移動手順(こついて説明します。 

プリンタを移動する場合は、設置時に取り外したスペーサ目、 C 、 D 、 
E 、 F が必要です。保管していたスペーサを準備してから、手順(こした 
がって作業してください。 


Add 


けが-プリンタの重さは、消耗品や用紙トレイがセット 
されている状態で71 kg です。プリンタを持ち運 
ぶ場合は、必ず4人 L ソ上で持ち運んで< ださい。 

-プリンタを持ち上げるときは、プリンタ正面に向 
かって、左ち両側の下方じある<ぼみを両手で 
しっかりと持ってください。両側のくぼみじ(外を 
持って、持ち上げることは絶対じしないでくださ 
し、落下の原因となるおそれがあリます。 

-プリンタを持ち上げるときには、十分にひざをお 
り、腰を痛めないよう(こま意してください。 


.移動のとき、プリンタを前後、左右方向に10度に(上傾 
けないでくださし、。プリンタ内部の消耗品がこぼれるな 
ど故障の原因になります。 

-移動のとき、トナーカートリッジは取り外してくださし、。 
内部のトナーがこぼれるなど故障の原因になります。 

-オプションの拡張給紙ユニットゃ両面ユニット、専用 
キャビネットなどを取り付けている場合は、プリンタ本 
体から取り外して運搬してください。プリンタ本体に 
しっかり固定されていない場合、落下によるケガの原因 
になります。取り外し方については、拡張給紙ユニット 
の栖包箱に記載されている手順を参照してください。 


を械ま 

八刀機し 

部と損 

のつ破。 
こ持がす 


感 


嫁 % 


& 


嫁 
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第 6 章日常のメンテナンス 




1 プリンタ本体左側面にあ 
る電源スイッチの〔0] 
側を巧す 

電源が切れます。 


と電源コードやプリンタ 
ケーブルなど、すべての 
接続コードを外す 


Ann 感電電源プラグは絶対に濡れた手で触らないで<ださ 
-1 し、感電のおそれがあります。 


Add 


义災電源プラグをコンセントから抜<ときは、必ず電源 
感電プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ 
ぱるとコードが傷つき、义災、感電の原因となるお 
それがあります。 


164 







































第 6 章日常のメンテナンス 


〇サイドトレイを右に押し 
ながら、左側の突起部を 
プリンタ本体の穴から外 
す（①）。そのあと、右側 
の突起部をプリンタ本体 
の穴から外す（③） 

► ぉ願い 

(①）の操作をするときに、 

サイドトレイを曲げすぎない 
ようにしてくださし、。破損の 
原因になります。 

4 フロントカバーを 開け、 卜 

ナーの取り出し口にある 
トナーカートリッジを図 
の矢印の方向に回し、力一 
トリ ッ ジ側の〔•]印をプ 
リンタ側の「解除」（かに 
合わせてから（①）、手前 
に引いて取り出す（③） 

► ぉ願い 

トナーカートリッジを取り付 
けたまま運搬すると、トナー 
でプリンタ内部が巧れること 
があります。 
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5回転防止スイッチを「力 
チッ」と音がするまで上 
に巧し上げ、手を離す 

► ぉ願い 

回転防止スイッチを押し上げ 
たら、手を離してください。 
回転防止スイッチは、次の手 
順でノブを回すと自動的に下 
がるしくみになっています。 

6 ノブを矢印の方向に止ま 
るまで回し、次の力ート 
リッジを取り出し口に移 
動させる。そのあと、卜 
ナーカー トリッジを取り 
出す 

ノブを回すと、「カチ、ソ」と音が 
して回転防止スイ、ソチが下がり 
ます。 


/ 手順5〜6の操作を繰り返し、トナーカートリツジを4 
本とも取り外す 
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8 回転防止用スぺーサ （ B ) 
をトナーの取り出し口に 
取り付け、フロントカ 
バーを閉じる 



用 

9 用紙トレイから用紙を取 

り出し、湿気やホコリの ^ 
ない場戸斤に保管する 



10 図の位置にスぺーサ （ C ) 

を取り付ける 
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第 6 章日常のメンテナンス 



11 図の位置にスぺーサ（口 
を取り付ける。そのあと、 
用紙トレイをプリンタの 
奥までしっかり押し込む 

► ぉ願い 

用紙トレイを、無理な力で勢 
いよく押し込みすぎないよう 
にして くださし、。 



1 ^ ユニット C を止まるま 
でゆっくり引き出し、図 
の位置にスぺーサ （ D ) を 
取り付ける。そのあと、 
ユニット C をプリンタの 
奥までしっかり押し込む 


1 v 3 図の位置にスぺーサ （ F ) 
を取り付け（①)、手差し 
トレイを折りたたむ 
(③） 

移動のための作業は、これで終了 
です。 
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14 プ リンタを傷つけない 
ように捆包し、運搬する 

► お願い 

このプリンタは重量物である 
ため、プリンタの持ち運び 
は、重量物運搬取り扱い業者 
に、必ずが頼してください。 
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第 7 章 


オペ レータパ ネルの操作 



この章では、液晶ディスプレイに表示される内 
容と、オペレータパネルの操作のしかたに つい 
て説明します。 


オペレータパネルの各部のを称と機能 . 172 

ランプ表示 . 172 

液晶ディスプレイの表示 . 173 

スイ、ソチ操作 . 175 

残ったデータを強制排出する . 176 

プリンタ側で巧刷を中止する . 178 









第 7 章オペレータパネルの操作 


オペレータパネルの各部の名称と機能 

オペレータパネルは、ランプ、液晶ディスプレイ、スイッチで構成され 
ています。ここでは、オペレータパネルの各部のを称と機能(こついて説 
明します。 


□□□□□□□□み 



□□□み □□□□み 


ランプ表示 

ランプは、プリンタの状態を点灯/点滅/消灯で表します。 


名称 

説明 

オンラインランプ 

緑色でデータの処理状況を表します。 

M 印刷が可能なことを表します。 

1消灯陆刷が不可能なことを表します。 

処理中ランプ 

緑色で印刷の処理状況を表します。 

M 印刷処理中でデータを受信していないことを表します。 

また、排化/中止の処理中にも点なします。 

点滅巧刷処理中でデータを受信していることを表します。 

照灯 19] 刷処理を行っていないことを表します。 

エラーランプ 

赤色でプリンタの異常を表します。 

SHO 紙づまりなど、お客様自身で対処可能なエラーが発生していることを 
表します 0 

点滅お客様自身では対処できないエラーが発生していることを表します。 
お買い求めの販売店、または「八ードウエア修理柜談センター」 (318 
ページ）じご連絡ください。 

1消灯1プリンタが正常に動いていることを表します。 
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第 7 章オペレータパネルの操作 


^尸 液晶ァイスプレイの表 7 F 

プリンタの状態を表す「プリント画面」と、プリンタに関する設定を行 
うための「共通メニュー画面」があります。 

が^^^プリンタに取りがけられているオプシヨン品や設定の状態 
® (こよって、表示される内容は異なります。 

国 プリント画面 

EP 刷しているときやデータを待っているときは、液晶ディスプレイはプ 
リント画面になっています。プリント画面では、次のような内容が表示 
されます。 


nnnnnn^^ -1 |— 

フ°リントシテイ7ス 

ラレ_ L レィ 1 

nnnnn^ ^ こ 


□ □ □ 

□ □ □ 


名称 

説明 

プリンタ状態 

プリンタの状態を表示します。 

表示例：「オマチクダサイ」、「プリントシテイマス」、 

「プリントデ丰マス」 

入カポート 

データを受信しているポートを表示します 0 
表示例：「パラレル」、 「 USB 」、「 LPD 」、「 IPP 」 

トレイ 

巧刷に使用する用紙トレイを表示します。 

表示例：「トレイ1」、「トレイ2」、「トレイ3」、「テザシ」 
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第 7 章オペレータパネルの操作 


H 共通メニュー画面 

プリンタに関する設定を行う画面です。 

共通メニュー画面は、プリント画面から〔メニュー]スイ、ソチを押して 
表示します。共通メニュー画面構成の概要をじ(下(こ示します。 


グリントテ''キマス 


11111喻 凹み 




111111111 かが 

III 1 か□□ィ 

^ 11 - 




1 システムセツテイ 


置 




2 メインテナンスモ-卜' 


の 个 

LzJddd^ 


3 ハ。ラレル 


の 个 

CzJddd ^ 


4 レがート/リスト 


の 午 

CzJddd^ 


5 ネットワ-ク 


□ □□□□□□□□□□□ 四□因 □ □□□□□み 
nnnnnnnnnnnnn 田□の □ □ □□□□み 


ぐ^昭共通メニュー画面の操作(こついては、「第9章共通メニュー 
画面の設定」（223ページ）を参照してください。 
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第 7 章オペレータパネルの操作 


スイツチ操作 


オペレータパネルじは、次の8種類のスイッチがあります。各スイ、ソ 
チは、プリント画面や共通メニュー画面で、次のような働きをします。 



ィニューオンライ: 
〇 〇 

〇 〇 


セット/ 


取消/ 


-排出 プリント中止 

名称 

プリント画面 

メニュー画面 

〔▼〕〔▲]スイ、ソチ 

- 

メニューや項目を順番に表示しま 
す。 

〔◄〕〔►]スイ、ソチ 


メニューの階層を切り替えたり、候 
補値のカーソル （） を左ちに移動し 
た LJ します。 

メニューで〔►]スイ、ソチを押すと 

1つ下の階層に移り、〔◄]スイッチ 
を押すと1つ上の階層に戻ります。 

〔メニユ -] スイ、ソチ 

オフライン状態でこのスイ、ソチを 
押すと、メニュー画面に移行しま 
す。 


けンライン]スイ、ソチ 

オンライン状態とオフライン状態 
を切り替えます。 

メニュー画面を終了し、オンライン 
状態に切り替えます。 

〔セット/排化]スイ、ソチ 

残ったデータを強制的に排化しま 
す。排化の操作じついては、「残っ 
たデータを強制排化する（印刷が 
途中で止まった場合)」を参照して 
ください。 

表示されているメニューや項目を選 
択します。メニューが表示されてい 
る場合は、1つ下の階層に移動し、候 
補値が表示されている場合は、値が 
確定されます。 

〔取消/アリント中止] 

スイ、ソチ 

けンライン；！スイ、ソチを押してオフラ 
イン状態にしたあと、このスイ、ソ 
チを押すと、処理中のジョブの巧 
刷を中止します。中止の操作じつ 
いては、「巧刷を中止する」を参照 
してください。 

表示されているメニューの階層か 
ら、1つ上の階層に移動します。 
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第 7 章オペレータパネルの操作 


残ったデータを強制排出ずる 

データの最後がページの途中で終了してしまうと、ジョブタイムアウト 
が発生する時間まで次のデータ待ちとなり、巧刷が途中で止まり、オペ 
レータパネルの液晶ディスプレイ(こは「データマチデス」のメッセー 
ジが表示されます。このようなときにジョブタイムアウトの時間を待た 
ずに、プリンタ内のデータを強制的に EP 刷するには、強制排出を行いま 
す。ここでは、残ったデータを強制排出する方法を説明します。 

が^^^工場出荷時は、ジョブタイムアウトが発生する時間は30秒 
® (こ設定されています。ジョブタイムアウトが発生する時間 
は、オペレータパネルで5〜300秒の間で設定できます。 
詳細じついては、「第9章共通メニュー画面の設定」 （223 
ページ）を参照してください。 
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第 7 章オペレータパネルの操作 


下に示すオペレータパネル上のスイ、ソチを使用して、強制排出を行いま 
す。次の手順(こしたがって操作してください。 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□み 



昭オペレータパネルの操作方まじついての詳細は、「オペレー 
^ タパネルの各部のを称と機能」 （172 ページ）を参照してく 

ださい。 


'-タマチテス 
的ラレル_ 


( DDDDDDDDDDD ) 


①〇 1111111 □□□□□□□□み 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□み 


( DDDDDDDDD ) 


@D WU □□□□□□□ 1□□□□(□□□□□□□□□□□□□□凹） 


(□□□□□□の □□□□□□□□□□□)) 
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第 7 章オペレータパネルの操作 


プリンタ側で印刷を中止ずる 

パソコン側で EP 刷指示を取り消したあと、この操作をするとプリンタで 
処理中のデータの EP 刷を中止できます。ただし、 EP 刷中のページは EP 刷 
されます。 

1〔スタート]メニューの〔設定]から、〔プリンタ]をクリッ 
クする 

〈プリンタ〉ウィンドウが表示されます。 

2 ^本プリンタのプリンタアイコンをダブルクリックする 

プリンタウィンドウが表示されます。 

〇中止したいドキュメントをクリックし、キーボードの 
[ DELETE ] キーを押す 

下に示すオペレータパネル上のスイッチを使用して、 EP 刷を中止しま 
す。 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□み 



□ □□/□□□□□□□□□□□ 


昭オペレータパネルの操作方ま(こついての詳細は、「オペレー 
^"^^^ タパネルの各部のを称と機能」 （172 ページ）を参照してく 

ださい。 
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第 7 章オペレータパネルの操作 


フ。リントシテイマス 
八。ラレル_トレイ1 


オマチクグサイ 


③卷 □ □ /正田卫 □ 


チ: L ウシシテイマス 


み□□□□□□凹 


ドリント テ、、 キマス 


オフラインチパテ、、ス 


D D 
D D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


み 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


D 

① 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


回み 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

/v 

D 

D 

D 

の 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


み 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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第 8 章 


ー プリンタドライバの設定/印刷 

この章では、プリンタドライバの設定項目およ 
び設定方法について説明します。 


E 口刷のながれ . 182 

E 口刷機能の設定(こついて . 183 

プ□パティ画面じついて . 183 

オンラインヘルプの使いかた . 185 

主な EP 刷機能一覧 . 187 

EP 刷を中止する . 198 

巧刷指示したジョブの状態を確認す る... 198 

特殊な用紙に巧刷する . 200 

はがき(こ EP 刷する . 202 

OHP フイルムじ巧刷する . 204 


不定お（ユーザー定義）用紙に EP 刷する..208 


不定形用紙を登録する . 209 

項目を設定し、 EP 刷を行う . 210 

TrueType フォントの 印刷方法を設定す る ...212 
TrueType フォント置き換えテーブルを編集する.... 212 
TrueType フォントの Ep 刷方法を設定する ..... 214 

E 口刷モードを設定する . 216 

画質を調整して EP 刷する . 218 

明度/彩度/〕ントラストおよびカラ-バランスを調整する ..... 218 
デバイス巧ニク、ス丰ヤナなど)の特性の違いを槪する ..... 220 



















第 8 章プリンタドライバの設定/巧刷 


印刷のながれ 

Windows 環境から Ep 刷する場合の基本的な流れを説明します。 

(ご使用じなるホストやシステム構成によって、異なる場合がありま 
す。） 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□み 

□ □□□□□□田□□□□□□□回□□□□□□□□□□□み 


□ □□□□□□□□み 1 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□み 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□み 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□み 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Cpm 

□ 223□□□田□□□□□□□□□み 


□ □□□□□□□□□□□み 
□□□□□□□み 


□ □□□□□□田□□□□□□□回□□□□□□□□□□□み 


□□□□□□令 

Cpm 


□□□□□□□み I 


□19の □□□□□□□□□□□□! :々 


み 


□□□□□□令 


Cpm 


□ □□□み 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 176 DDDDDDDDDDD 
□ □□み 


□ □み 
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第 8 章プリンタドライノ\'の設定/巧刷 


印刷機能の設定について 

ほとんどの巧刷機能は、アプリケーションから巧刷するときに表示され 
るプ□パティ画面や、お使いのパソコン(こインス!-ールしたプリンタの 
アイコンから表示させるプ□パティ画面で設定を行います。 

表示させたプ□パティ画面でタブを切り替えて、各機能を設定します。 
設定方法などじついては、 XL-C3200 プリンタドライバのオンライン 
ヘルプを参照してください。 

オンラインヘルプの使い方については、「オンラインヘルプ 
斗 -の使いかた」 （185 ページ）を参照してください。 

弟^〔プリンタ構成]タブで、取りがけたすプション□ちを!■受をし 
® ないと使用できない機能があります。使用できない機能は、 
グレー表示されて設定できません。 

▼"プロパティ 画面について 

パソコンの〔スタート]メニューから〔設定〕-〔プリンタ〕の順(こク 
リックし、本プリンタを選択してプリンタのプ□パティを表示した場合 
(Windows Me の場合）は、次のようじ表示されます。 


FUJITSU XL - C 3200のブ HU 




巧巧ミミ疋 

1 

ブリン タ巧巧 1 

ユーザー 設定 


^全お 1 im 

1其ち 

用撇化力 1 ヴラフィックス 1 

スタンブ 1 フォント 
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第 8 章プリンタドライバの設定/巧刷 


使用しているアプリケーションで〔ファイル]- 〔 EP 刷]の順に選択し、 
本プリンタを選択してプリンタのプ□パティ画面を表示した場合 
(Windows Me の場合）は、次のようじ表示されます。 

〔 EP 刷]コマンドは、お使いのアプリケーションじよって表 
® 示が異なる場合があります。 
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第 8 章プリンタドライノ\'の設定/巧刷 


オンラインヘルプの使いかた 

オンラインヘルプを使って、プリンタドライバ画面(こ表示されている項 
目の説明や、各機能の設定方法を確認できます。 

オンラインヘルプの表示方まは、次のとおりです。ここでは 、 Windows 
Me を例に説明します。 

1〔スタート]メニューから〔設定]-〔プリンタ]の順にク 
リックし、使用するプリンタのプロパティを表示する 

2使用する機能にあったタブを選がし、じ]をクリックして 
知りたい機能の項目をクリックするか、右下の〔ヘルプ]を 
クリックする 

ヘルプが表示されます。 
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FUJITSU XL-C 3200 のプ□バティ 


をお I im I 色の管巧用化/化力 I クラフィックス I スタンプ I フォン 

部数を》： 




ち定 I プリンタ巧ぶ I ュ 



化力部賴き1〜9のの範囲で指ちします。 


I がお PJ イ乂ご fo】 し 

厂 ズームの： に 5〜400 約 


項目についての説明を表示するには 

をクリックして（①）、 

知りたい項目の上でクリック（②） 


100 % 


巧稿の向きの： 
まとめて1巧(曲 


「たて 


] 


カラーモード ( U : 「白勤マ I 



I N アッブしない 

詳を田レイアウトち)... 
厂1如*画な回お(ぶ 


] 


fS ® 膨 
が出先を): 


] 


) センタートレイ0ら面） 


] 


用化トレイ遥巧を)： I 自勤(手差しなし) 
巧が種頭の： 


] 


FUJITSU ホームべージ <H) I 0HP 合が脱... 


r 新臟 d 

とじしろ ( M )... I バージョン巧抓が). .. j 憶準に戻す也 ）I 


ヘルプの目次を表示するには 
〜ルブ I をクリック 

ぶ] 


ヘルプ 



藏だル、龍く]を如。ルてく微、。または、防今ド™^ 


> プリンタドライバじついて 
♦概要 
ホ タブの説明 
♦ 巧刷ちま 
> 消巧品の巧換 
♦ トラプル巧処-困ったと割ま 

户艦 _ 


キーワード検索をしたいときは 


[キーワード]タブをクリック（①)、 
探したい語句を入力して（②)、 
[表示]をクリック（③） 
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第 8 章プリンタドライノ\'の設定/巧刷 


まな印刷機能一覧 

主な EP 刷機能(こついて説明します。 

各機能を、プリンタドライバのプ□パティ画面のタブごと(こ紹介しま 
す。 

厂^<照プ□パティ画面を表示させるじは、「プ□パティ画面につい 
^ て」 （183 ページ）を参照してください。 

各タブごとの詳しい説明は、オンラインヘルプを参照してください。 

厂^昭 「オンラインヘルプの使いかた」 （185 ページ） 

痴^〔プリンタ構ぶ^タブで、取りがけているすプシヨンの言ミを 
® を行わないと使用できない機能があります。使用できない機 
能は、グレー表示されて選択できません。 
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第 8 章プリンタドライバの設定/巧刷 


■佣 紙/出力〕タブ 



用紙サイズや出力方まじ関する項目を設定することができます。 


項目 

内容 

カラーモード 

白黒で印刷するか、カラーで巧刷するかを設ちします。白黒原稿を巧 
刷するときは、〔白黒]、または〔自動]を選択してください。〔カラー] 
を選択すると、白黒原稿でもカラーと同じ巧刷速度じなります。 

部数 

巧刷する部数を、1〜999部の範囲で指定します。 

ソートする〔1部ごと] 

複数部数を1部ごとにソートして巧刷するかどうかの設ををします。 
チェックボックスをオンじすると、複数部数を 1 部ごと 

(1 ，2,3 ...1 .2.3...)にソートして巧刷します。 

原稿サイズ 

巧刷する原稿サイズを指定します。「化力用紙サイズ」と異なるサイ 
ズを設をした場合じは、自動的に拡大縮小された適切な倍率が設をさ 
れます。 

化力用紙サイズ 

巧刷する用紙サイズを指定します。「原稿サイズ」と異なるサイズを 
指をした場合には、自動的に拡大縮小された適切な倍率が設をされま 
す。 

ズ—ム 

拡大縮ル率を設定します。チェックボックスを〔オン]じ指をした場 
合のみ、拡大縮小率の値を入力することができます。 

原稿の向き 

原稿の長い方の辺に巧して、印刷する向きを指をします。設をした原 
稿の向きは、「仕上がりイメージ」ビットマップで確認することがで 
きます。 

まとめて1枚 

連続する2/4/8/16/32ぺージ分の原稿を、1枚の用紙にまとめて巧 
刷します。 N アップの種類は一覧から選択します。設定したレイアウ 
卜は、「仕上がりイメージ」ビットマップで見ることができます。2 
アップじ(上の設定は〔ズーム]、〔まとめて1枚の任意設定]、〔画像繰 
り返し]機能と併用することはできません。 
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第 8 章プリンタドライノ\'の設定/巧刷 


項目 

内容 

詳細レイアウト 

〔まとめて1枚の任意設定]、〔画像繰り返し]、〔拡大連写]、〔ル冊子 
印刷]、〔よこ原稿180°回転〕、〔たてよこ混在原稿時の割り付け方 
ま]などの項目を設定します。 

180°画像回転 

チェックボックスを「オン」に指をすると、化カイメージが180°回 
転して巧刷されます。 

両面 

片面に巧刷するか、両面に印刷するかを指をします。 

〔プリンタ構成〕タブで「両面ユニット」のチェックボックスが「才 
フ」の場合は指をできません。 

排化先 

巧刷した用紙をどのトレイへ排化するかを設定します。 

用紙トレイ選択 

印刷する用紙をどのトレイから給紙するかを選択します。トレイ2、 
トレイ3はオプション品の拡張給紙ユニット （1 段または2段）を取 
りがけ、〔プリンタ構ぶ；！タブで対象の拡張給紙ユニットを有効じし 
た場合に選択できます。 

用紙種類 

印刷する用紙の種類を設ちします。 

厚紙、はがきは本機でおもて面を印刷した場合に限って、用紙のうら 
面に印刷できます。 

用紙のうら面に印刷する場合は 、〔XXX (うら面)]( XXX は紙質）を 
選択します。 

OHP 合紙 

OHP 合紙とは、 OHP フィルムを1枚印刷するごとに、自動的に用紙 
が挿入される機能です。 

とじしろ 

とじしろの位置と値を設ちします。〔しない]を選択した場合でも、ア 
プリケーション上で設をしたとじしろは有効になります。 

バージョン情報 

使用しているプリンタドライバのバージョン情報を表示します。 
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第 8 章プリンタドライバの設定/巧刷 


■ 〔グラフイックス〕タブ 



画酉目同堅取.. J ブロつァイル指ち i 巧 iiS ち (. E )...」 惜宰に戻すり） I 
I 0 K ] キ tyt ル」 適用(が」 AJ け 


Ep 刷色や EP 刷品質に関する項目を設定することができます。 


項目 

内容 

カラーモード 

白黒で印刷するか、カラーで巧刷するかを設ちします。白黒原稿を巧 
刷するときは、〔白黒]、または〔自動]を選択してください。〔カラー] 
を選択すると、白黒原稿でもカラーと同じ巧刷速度じなります。 

自動モードのあいまい判定： 

〔用紙/化力；！タブまたは〔グラフィックス]タブのカラーモードで 
〔自動]を選択した場合に、〔自動モードのあいまい判定]チェック 
ボックスをチェックすると、ページ内の色ぶ分に多少のばらつきが 
あっても白黒と判定します。 

チェックを外すと、色ぶ分が等しい場合だけ、白黒と判定します。 

おすすめ画質タイプ 

画質タイプを一覧から選択します。ダイア□グボックス左下のヒント 
欄に、選択した画質タイプの説明が表示されます。 




-〔すべてを表示する]チェックボックスをチェックすると、〔速度優 
先]、〔画質優先]、〔写真専用〕、 〔 OHP 向き]、 

〔製図/ルさい文字]、〔プレゼンテーシヨン]、〔トナーセーブ]、 
〔に M 調整済み]が表示されます。 

- Windows 98 /Windows Me/Windows 2000 /Windows XP の場 
合は、〔カラーモード]の設定によって、一覧に表示される項目が 
異なります。 

-〔に M 調整済み]は 、 Windows 98 /Windows Me/Windows 2000/ 
Windows XP の場合に表示されます。〔に M 調整済み；！を選択する 
と、 Windows のに M 機能を利用して印刷します。 

そのため、白黒の文書でも、カラーモードで巧刷されます。 
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第 8 章プリンタドライノ\'の設定/巧刷 


項目 

内容 

画質自動補正 

印刷する原稿の特徴に合わせて、印刷方法を指定します。ページ内の 
写真などのイメージデータを、指をした画質タイプの特性に応じて、 
自動で補正します。 

-しない（初期値） 

•標準 
•人物 
-風景 

-風景+文字強調 

〔カラーモード]が〔白黒]の場合は、選択できません。 

トラッピングを用いて印刷 

印刷結果に色ずれが発生した場合じこのチェックボックスをチェ、ソ 
クすると、色ずれによって発生した白あけを改善できます。 

〔カラーモード]が〔白黒]の場合は、選択できません。 

画質調整 

〔明度]、〔彩度]、〔コントラスト]、〔カラーバランス]を設定します。 
256色じ(上のディスプレイを使用している場合じは、ダイア□グボ、ソ 
クス左側のビットマップで、印刷の仕上がりイメージを確認できま 
す。 

プ□ファイル指を 

モニタ（ディスプレイ）やスキャナなどのデバイスの、色に関する特 
性に合わせて、プリンタ側の色情報を補正し、モニタやス丰ャナの表 
示におい色で印刷されます。 

詳細設定 

イメージデータに対する圧縮方法等の詳細設をを行います。 










第 8 章プリンタドライバの設定/巧刷 


■ 〔スタンプ〕タブ 



スタンプ機能は、 EP 刷データに「至急」などの特定の文字を重ね合わせ 
て EP 刷する機能です。 

任意の文字列を入力する場合は、半角64文字まで入力できます。 


項目 

内容 

スタンプ文字列 

〔スタンプ文字列]の一覧から、使用するスタンプ文字列を選択しま 
す。 

登録 

任意の文字列を、スタンプ文字列として登録できます。 

〔スタンプ文字列]の一覧から〔スタンプ文字列を入力する]を選択 
し、テキストボックスじ任意の文字列を入力し、〔登録]をクリック 
します。入力できる文字致は半角64文字までです。また、登録でき 
る個数は20個です。 

削除 

登録したスタンプの文字列を削除します。 

〔スタンプ文字列]の一覧から削除したいスタンプ文字列を選択し、 
〔削除]をクリックします。 

最初のページのみ 

スタンプ文字列を、1ページ目だけに印刷する場合は、チェックボッ 
クスをオン(こします。 

透過する 

スタンプ文字列と重なった文字などが見えやすいように、スタンプ文 
字列を透かして巧刷します。オフにすると、スタンプ文字列と重なっ 
た部分に、文字などを上書きして巧刷します。 

囲み 

スタンプ文字列じ、囲みを付けるかどうかを選択します。 

文字 

スタンプ文字列に使用する文字の、〔フォントを]、〔サイズ]、〔スタ 
イル]、〔色]を選択します。 

角度 

スタンプ文字列の角度を設定します。 

-90 〜90°の範囲内で、 r 刻みで指をします。初期値は〔0]です。 
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第 8 章プリンタドライノ\'の設定/巧刷 




項目 

内容 

位置 

スタンプ文字列を印刷する位置を選択します。 

位置を変更する場合は、〔中央揃え；！チェックボックスをオフ(こして、 
よこ方向への移動距離を〔 X ]じ、たて方向への移動距離を 〔 Y ] じ、 
それぞれ入力します。入力単位は、 mm です。 

また、用紙上（イメージ図）の文字の中央に、マウスポインタを置き、 
文字をドラッグさせながら、位置を変更することもできます。 

中央揃え 

スタンプ文字列を、用紙の中央に印刷します。チェックボックスを才 
ンじすると、 DO 、〔 Y ] で入力した数値をリセットします。 

四隅に配置 

スタンプ文字列を、用紙の四隅に印刷します。 


■ 〔フオント〕タブ 



TrueType フォントのプリント方まを設定できます。 
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第 8 章プリンタドライバの設定/巧刷 


■ 〔初期設定〕タブ 

を股 I i 綱 I 色の昔巧 I 吊化/化力 I り’ラ7イツり又 I ス拟プ I っゎ卜 巧期 i 捕 I プリ如椎成 I ユ-ザ- i 滿 I 



つォント置き換えテーブルの漏集(巧 ...I ユーザーち盖吊化を)...」情単に戻す屯 ）I 

[ 0 K I —キで：/もし I 適甩咕 )I ■^ルプ_ 

プリンタ特有の項目じついて設定することができます。 
r プリント機能」リストで任意の項目を選択すると、「設定の変更」（こ現 
在の設定内容が表示され、ここで変更することができます。 


項目 

内容 

プリント機能 

印刷機能に関する機能を設ちします。 

設定を変更するには、目的の項目をクリックし、〔設定の変更]で変 
要します。 

バナーシート 

をジョブに対してバナーシートを化力するかどうかを設定します。 
バナーシートじは、日付、時間、印刷を指示したパソコンの化カポー 
卜、ファイルをが印刷されます。 

タイムアウト 

タイムアウトとは、プリンタが印刷データの受信を開始後、設定時闇 
内にデータ受信が行われなかった場合に、印刷を強制的に終了するこ 
とです。複雑な文書を巧刷する場合じは、大きい値を設定する必要が 
あります。 

白紙節約 

白紙節約とは、白紙のページを印刷しないようじ制御する機能です。 

フォント置き換えテーブルの編 TrueType フォントをプリンタフォントに置き換える場合の設をを行 

集 

います。 

ユーザーを義用紙 

不を形サイズを設ちします。 
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第 8 章プリンタドライノ\'の設定/巧刷 


国 〔プリンタ構成〕タブ 


を股 I i 綱 I 色の昔巧 I 吊化/出力 I クラ7ィッウス I ス拟プ I 7ォ:/卜 I 巧期 i 滿プリ>嫌が I ユ-ザ-記ち I 

記ちの蛮を(が： 



满を]ユニッ F 


厂；^モリー増記 

厂化張給化ユニット - A (1 お) 

厂化張お化ユニット-日巧お) 


情単に戻す屯 ) J 

0 K I _キ V ：/かし」 迪巧(が^ _ ヘルプ_ 


〔プリンタ構成]タブでは、プリンタ(こ搭載しているメモリや用紙トレ 
イの構成などを設定、または確認します。 

プリンタ設定後、次のオプション品を追加した場合は、かならず構成を 
変更してください。 

-両面ユニット、拡張メモリ、拡張給紙ユニット -A ( 1段）、拡張給 

紙ユニット-目 （ 2段） 


項目 

内容 

両面ユニット 

オプション品の両面ユニットを取り付けた場合は、チェックボック 
スをオンにします。チェックボックスをオンにすると、〔用紙/化力] 
タブの〔両面]機能が使用できるようじなります。 

メモリ増設 

オプション品の増設メモリを取り付けた場合は、チェックボックス 
をオンじします。 XL - C 3200は、メモリを標準で 64 Mbyte 搭載し 
ています。 

拡張給紙ユニット -A (1 段）/ 
拡張給紙ユニット-目 （2 段） 

用紙トレイの構成を設定します。 

オプション品の拡張給紙ユニットを取りがけた場合は、チェック 
ボックスをオンじします。 
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第 8 章プリンタドライバの設定/巧刷 


H 〔ユーザー鼓を〕タブ 



〔ユーザー設定〕タブでは、プリンタドライバで設定した内容を登録す 
ることができます。 

登録した情報はユーザー定義ジョブとして認識され、2度目じ(降にプリ 
ントする場合に、ドライバの各設定項目を指定しなくてすむようじなり 
ます。 


項目 

内容 

プリント目的 

プリンタドライバで設定した内容は、〔ジョブの登録]ダイア□グボ、ソ 
クスからユーザー定義ジョブとして登録することができます。登録さ 
れたユーザー定義ジョブは「プリント目的」にリスト表示されます。 

コメント 

「プリント目的」で選択しているユーザーを義ジョブじついてのコメ 
ントが表示されます。 

〔ジョブの登録]ダイア□グボックス、〔登録を変更]ダイア□グボ、ソ 
クスの「コメント」じ入力し、登録したものが反映されます。 

機能設を一覧 

「プリント目的」で選択しているユーザー定義ジョブの内容を、ツリー 
形式で表示します。 

ジョブの登録 

プリンタドライバで設定した内容を、任意のを前をつけて登録しま 
す。 

「プリント目的」、「コメント」で入力した内容は、「登録」をクリック 
することにより、ユーザーを義ジョブとして認識されます。ユーザー 
定義ジョブは最大19件まで登録できます。 

ジョブの読み化し 

「プリント目的」にリスト表示されているユーザーを義ジョブを選択 
した状態で「ジョブの読み化し」をクリックすると、その設定内容が 
反映されます。 

登録を変更 

登録されているユーザー定義ジョブの内容を変更します。 
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第 8 章 

プリンタドライバの設定/巧刷 




項目 

内 

容 

ジョブの削除 

「プリント目的」で選択しているユーザーを義ジョブを削除します。 
〔ユーザー設を；!タブの「プリント目的」じリスト表示されているユー 
ザー定義ジョブを選択していない、または「通常のプリント機能」を 
選択している状態では、〔ジョブの削除；！はグレイアウト表示されて 
います。 
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印刷を中止ずる 

印刷を中止す る(こは、 まずホスト側で EP 刷の指示を取り消します。 EP 刷 
を取り消すことができなかった場合は、プリンタ側で巧刷を取り消しま 
す。 

次の手順じしたがって、ホスト側で EP 刷の指示を取り消します。 

■ Windows から取り消す 

EP 刷指示を Windows から取り消す方まじついて説明します。 

1 〔スタート]メニューの〔設定]から、〔プリンタ]をクリッ 
クする 

^ 該当するプリンタアイコンをダブルクリックする 

〇表示されたウィンドウか 
ら、任意のドキュメント 
名をクリックし、削除 
([ Delete ] キーを押す） 
する 

国 Internet Services を使って取り消す 

Internet Services を使用して、プリンタに指示した Ep 刷データを取り 
消せます。 

Internet Services じついては、 『 XL - C 3200ネツトワークガイド』「第 
6章 Internet Services の設定」を参照してください。 

昭プリンタ側で EP 刷を中止するには、「プリンタ側で EP 刷を中 
止する」 （178 ページ）を参照してください。 



ブリン々を）ドキュプント(が 轰 mD ヘルプお) 


ドキュ於卜を 

1がお 

1所を者 

1巧衍犬;'兄1刷色日時 1 

固 Printer Test Page 

巧刷中 

FUJITSU 

35.1 KB / 0... 22:30:41 2002/04/09 

巧用巧がョプ数：1個 ^ 


198 












第 8 章プリンタドライノ\'の設定/巧刷 


印刷指示したジョブのが態を確認ずる 

EP 刷を指示したジョブの処理状況は、ホス ト 側で確認できます。 

■ Windows で確認する 

EP 刷指示したジョブを Windows で確認する方ま(こついて説明します。 

1 〔スタート]メニユーの〔設定]から、〔プリンタ]をクリッ 
クする 

之 該当するプリンタアイコンをダブルクリック（または右ク 
リックしてメニューを表示し、〔開く]を選が）して状態を 
確認する 



プリシタを）ドキユブント(が 

ま示〇£>へルプお） 



快ユがを 

1がお 

1所が 

1進衍が记1賊1ち日時 1 

固 ] Printer Test Page 

が刷や 

FUJITSU 

35.1 KB / 0... 22:30:41 2002/04/09 

晴寺ちジョプ数：1個 ^ 


■ Internet Services を使って確認する 

Internet Services を使用して、プリンタ(こ指示した Ep 刷ジョブの状態 
を確認できます。 

Internet Services じついては、 『 XL - C 3200 ネットワークガイド』「第 
6章 Internet Services の設定」を参照してください。 
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第 8 章プリンタドライバの設定/巧刷 


特殊な用紙に印刷ずる 

特殊な用紙に EP 刷する方法を説明します。じ(下の用紙に巧刷できます。 

-はがき 

-はがき（うら面） 

• 厚紙 1(106 〜 220 g / rTf ) 

-厚紙 1(106 〜 220 g / rTf ) (うら面） 

• 厚紙 2(106 〜 220 g / rrf ) 

• 厚紙 2(106 〜 220 g / rrf ) (うら面） 

- OHP フイルム 
-ラベル紙 

-ユーザー定義用紙種類1〜5 

特殊な用紙に EP 刷する場合は、手差しトレイを使用します。 

ここでは 、 Windows Me のワードパッドを例に説明します。その他の 
OS での手順も同様です。 

厚紙2は、厚紙1でトナーの定着が悪い場合に選択して 
® <だい。定着が改善される場合があります。 

-プリンタのプ□パティダイア□グボックスの表示方ま 
は、アプリケーション(こよって異なります。各アプリケー 
ションの説明書を参照してください。 

-手差しトレイの使いかたじついては、「手差しトレイ(こ用 
紙をセットする」 （120 ページ）を参照してください。 

1 手差しトレイに特殊な用紙をセットする 

^ ワードパッドの〔ファイル]メニューから〔印刷]をクリッ 
クする 

〇 〔プリンタ名]を確認し、〔プロパティ]をクリックする 

4 〔用紙/出力]タブをクリックする 
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第 8 章プリンタドライノ\'の設定/巧刷 



5〔用紙トレイ選が]から 
〔手差し]を指定する 

6 〔手差し用紙種類]から用 
紙の種類を選がする 


/ [0 K ] をクリックし、印刷を実行する 
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第 8 章プリンタドライバの設定/巧刷 


▼はがきに 印刷する 

■ はがきをセットする 

手差しトレイに官製はがきをセットします。 

厂^,照 「手差しトレイに用紙をセットする」 （120 ぺージ) 


国 項目を設定し、印刷を行う 

EP 刷の設定は、〔用紙/出力]タブを表示して行います。ここでは、 
Windows Me のワードパ、ソドを例(こ説明します。その他の OS でち、 
手順は同じです。 


プリンタのプ D パティダイ 7 D グボックスの表示ちまは、7 
® プリケーションじよって異なります。各アプリケーションの 
説明書を参照して < ださい。 

1〔ファイル]メニューの〔印刷]をクリックする 
と〔プリンタ名]を確認し、〔プロパティ]をクリックする 



〇〔用紙/出力]タブの〔原 
稿サイズ]で〔はがき]を 
指定する 
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第 8 章プリンタドライノ\'の設定/巧刷 


4 〔談定できない項目の解消]ダイアログボックスが表示され 
たら、新しい設定内容を確認し、〔〇のをクリックする 

5 〔手差しトレイの用紙セット方向]ダイアログボックスが表 
示されたら、「よこ置き」が選がされた状態でグレー表示に 
なっていることを確認し、〔〇のをクリックする 

6 〔排出先]で〔サイドトレイ（おもて面/正順）]、または 
〔サイドトレイ（おもて面/逆順)]を選がする 

両®じ印刷する場を、 s ネリの印刷®は〔はがき]を選がし、 
® そのうら面を EP 刷するときは、〔はがき（うら面)]を選択し 
てください。 

/ [ OK ] をクリックし、印刷を実行する 
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第 8 章プリンタドライバの設定/巧刷 


▼ OHP フイルムに印刷する 

■ OHP フイルムをセットする 

OHP フィルムじ EP 刷するときは、手差しトレイにセットします。 

本プリンタでは、弊社の OHP フィルムく枠なし > を使用して 、カラー 
で OHP フィルムに EP 刷できます。 

皆^カラーページプリンタ XL - C 3000じ対応していたカラー 
® ページプリンタ用 OHP フィルム E (枠がき）は、本プリン 
夕では使用できません。 

排出された 0 HP フィル厶が排出トレイに多数重なると、 
静電気が発生し、紙づまりになることがあります。排出さ 
れるたびに、取り除いてください。 


次の手順(こしたがって、 0 HP フイルムをセツトしてください。 



1 特 A 3 用ガイドを起こし 
てから、セットする用紙 
サイズの目盛りに用紙ガ 
イドを合わせる 


^ 0 HP フィルムを少量ず 
つよくさばく 
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第 8 章プリンタドライノ\'の設定/巧刷 



〇 OHP フィルムを差し込 
み口に輕くあたるまで入 
れる 


4 OHP フイルムが正しくセットできたら、アプリケーシヨ 
ンから印刷を指示する 
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第 8 章プリンタドライバの設定/巧刷 


国 印刷を設定する 

ここでは、 Windows Me のワードパッドを例に説明します。その他の 
OS でも、手順は同じです。 

1 アプリケーシヨンの〔ファイル]メニユーの〔印刷]をク 
リックする 

乙 〔プリンタ名]を確認し、〔プロパティ]をクリックする 



〇〔用紙/出力]タブの〔出 
力用紙サイズ]で [ A 4] 
を指定する 


與^^^原稿サイズが 〔 A 4〕 の場合、〔原稿サイズと同じ]を指定す 
® ることもできます。 


4 〔原稿の向き]で〔たて]、または〔よこ]を選がする 

5 〔排出先]で〔サイドトレイ（おもて面/正順）]、または 
〔サイドトレイ（おもて面/逆順)]を選がする 

6 〔用紙トレイ選が]で〔手差し]を選がする 

/ 〔手差しトレイの用紙セット方向]ダイアログボックスが表 
示されたら、〔セットする用紙の向き]で〔よこ置き]、ま 
たは〔たて置き]を選がし、〔〇のをクリックする 

8 〔用紙種類]で 〔 OHP フィルム]を選がする 
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第 8 章プリンタドライノ\'の設定/巧刷 



9 〔グラフィックス]タブを 

クリックし、〔おすすめ画 
質タイプ]を選がする 


10 [ OK ] をクリックし、印刷を実行する 
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第 8 章プリンタドライバの設定/巧刷 


不をお（ユーザー定義）用紙に印刷ずる 

不定おサイズの用紙(こ EP 刷する方法について説明します。不定形用紙(こ 
EP 刷するには、まずプリンタドライバに不定おサイズの登録をします。 
不定おサイズをユーザー定義サイズとして登録すると、〔用紙/出力] 
タブの〔原稿サイズ〕と〔出力用紙サイズ]から、それぞれ不定形サイ 
ズ（ユーザー定義サイズ）が選択できるようじなります。 EP 刷するとき 
は、手差しを使用してください。 

用紙サイズは5種類まで登録でき、用紙名を付けることができます。用 
紙サイズの単位設定がミリの場合は、短辺90〜330.2 mm 、 長辺1 44.8 
〜457.2 mm の範囲で 0.1 mm 刻みに、インチの場合は、短辺 3.54 〜 
13インチ、長辺 5.70 〜18インチの範囲で0.01インチ刻みにサイズ 
を指定できます。 

• VVindows NT 4.0/2000 /XP では、 「 Administrator 」 の 
® 権利があるユーザの場合にだけ、設定を変更できます。権 

利がない場合は、内容の確認だけできます。 

-〔ユーザー定義用紙]ダイア□グボックスの設定は、 
Windows NT 4.0/2000/ XP の場合、□-カルプリンタ 
ではホストのフォームデータベースを使用するため、ホ 
スト上の他のプリンタ(こも影響します。ネットワーク共 
有プリンタではプリント丰ューがを在するサーバ上の 
フォームデータベースを使用するため、別のホスト上の 
同じネットワーク共有プリンタ（こも影響します。 
Windows 95/98/ Me の場合プリンタアイコンごとに 
定義した用紙サイズが設定されるため、ホスト上の他の 
プリンタの設定には影響しません。ネットワーク共有プ 
リンタでも、プリンタアイコンごとに定義した用紙サイ 
ズが設定されるため、他のホスト上の同じネットワーク 
共有プリンタの設定(こは影響しません。 

-両面 EP 刷可能なユーザー定義サイズは、短辺が182.0〜 
304.8 mm 、 かつ長辺が21 0.0 〜457.2 mm の範囲となり 
ます。 


208 



第 8 章プリンタドライノ\'の設定/巧刷 


▼不定 形用紙を登録する 

不定おサイズの用紙の登録は、〔ユーザー定義用紙]ダイア□グボック 
スで行います。 

1〔スタート]メニューの〔設定]から、〔プリンタ]をクリッ 
クし、使用するプリンタのプロパティを表示させる 

と〔初期設定]タブをクリックする 

v 3 〔ューザー定義用紙…]を 
クリックする 

〔ユーザー定義用紙〕ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 




4〔設定一覧]リストボック 

スから、設定する用紙を 
選がする 


5 〔談定の変更]で、短ぶと長ぶの長さを指定する 

丰一入力、または〔▲]〔▼]で指定します。 

短辺の値は、範囲内でも長辺より大きくすることはできません。長辺の 
値は、範囲内でも短辺よリルさくすることはできません。 
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第 8 章プリンタドライバの設定/巧刷 


6 用紙名を付ける場合は、〔用紙名をつける]チェックボック 
スをオンにして、〔用紙名]に入力する 

用紙をの最大文字数は半角で14文字、全角で7文字です。 

/ 必要に応じて手順4〜6を繰り返して、用紙サイズを定 
義し、〔〇のをクリックする 

8 〔初期設定]タブで、 〔 OK ] をクリックする 

▼項目を 設定し、印刷を巧う 

不定形サイズの用紙に EP 刷する方法を説明します。 EP 刷するときは、手 
差しトレイを使用してください。 

厂^昭手差しトレイの使い方じついては、「手差しトレイ(こ用紙を 
^ セットする」 （120 ページ）を参照してください。 

ここでは 、 Windows Me のワードパッドを例に説明します。その他の 
OS での手順も同様です。 

妥^^ プリンタのプ°パティダイ7°グボックスの表示ちまは、7 
み プリケーションじよって異なります。各アプリケーションの 
説明書を参照して < ださい。 

1 手差しトレイに不定形サイズの用紙をセットする 
と〔ファイル]メニューから、〔印刷]を選がする 
〇 〔プリンタ名]を確認し、〔プロパティ]をクリックする 
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第 8 章プリンタドライノ\'の設定/巧刷 



4 〔用紙/出力]タブで〔原 

稿サイズ]、〔出力用紙サ 
イズ]に使用する不定お 
サイズの用紙を選がする 

〔出力用紙サイズ〕じは、〔原稿サ 
イズと同じ]を指定することもで 
きます。 


5 〔談定できない項目の解消]ダイアログボツクスが表示され 
たら、新しい設定内容を確認し、 〔0 K ] をクリックする 


6 〔手差しトレイの用紙セット方向]ダイアログボックスが表 
示されたら、〔セットする用紙の向き]で〔よこ置き]、ま 
たは〔たて置き]を選がし、 〔0 K ] をクリックする 

/ 〔用紙種類]から用紙の種類を選がする 

8 [0 K ] をクリックし、印刷を実行する 






























第 8 章プリンタドライバの設定/巧刷 


TrueType フォントの巧刷方法を設定する 

ここでは、 TrueType フォントの置き換えをフォントごと(こ設定できる 
フォント置き換えテーブルの編集方まと、 TrueType フォントの置き換 
え方法(こついて説明します。 

▼TrueType フォント置き換えテーブルを編集する 

フォント置き換えテーブルで、 TrueType フォントの置き換えをフォン 
卜ごと(こ設定できます。フォント置き換えテーブルの編集は、〔フォン 
卜置き換えテーブルの編集]ダイア□グボックスで行います。 

1〔スタート]メニューの〔設定]から、〔プリンタ]をクリッ 
クし、使用するプリンタのプロパティを表示する 

2 〔初期設定]タブをクリックする 

〇〔フォント置き換えテー 
ブルの編集...]をクリッ 
クする 



〔フォント置き換えテーブルの編集〕ダイア□グボックスが表示されま 
す。 

订 rueType フォント]列には、システムにインス!ルされているす 
ベての TrueType フォント （Windows 95/98/ Me ではフォントのファ 
ミリーを 、 Windows NT 4.0/2000/ XP ではフォントのフェイスを）が 
表示されます。 
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第 8 章プリンタドライノ\'の設定/巧刷 


〔プリンタフォント〕列には、 TrueType フォントに対して、実際(こ巧 
刷に使用されるフォントが表示されます。〔ソフトフォント〕と表示さ 
れているフォントは、 EP 刷時に TrueType フォントをプリンタじダウ 
ン□ー ドして使用します。 


4 [ TrueType フオント] 
列から、談定を変更する 
フオントを選がする 


5 〔置き換えるプリンタフォント]から、使用するプリンタ 

フォントを選がする 

〔ソフトフォント]を選択すると、 EP 刷時に TrueType フォントをプリ 
ンタじダウン□ー ドして使用します。 

S 必要に応じて、手順3、4を繰り返して、置き換えるフォ 
ントを指定し、 〔0 K ] をクリックする 

/ 〔初期設定]タブで〔〇のをクリックする 
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▼TrueType フォントの印刷方法を設定する 

TrueType フォントの置き換え方法を指定して Ep 刷できます。 
選択できる項目は、次のとおりです。 


項目 

内容 

帯じ TrueType 
フォントを使う 

すべての TrueType フォントをプリンタじダウン□一 
ドして巧刷します。文書内で使用されている 
TrueType フォントを、プリンタフォントに置き換え 
ません。巧刷は遅<なることがありますが、画面表示 
と巧刷結果は一致します。 

TrueType フォントをプ 
リンタフォントで置き換 
える 

フォント置き換えテーブルの設定じしたがって、 
TrueType フォントをプリンタフォントじ置き換えて 
巧刷します。フォント置き換えテーブルでは、プリン 
タフォントじ置き換えるものと、プリンタじダウン 
□ー ドするものの2種類の設定があります 。 Windows 
環境にインストールされているフォントじ対して、 
フォントファミリーごと （Windows 95/98/ Me の場 
合)、またはフォントフェイスごと （Windows NT 4.0/ 
2000 / XP の場合）じ設定できます。 

TrueType をビット 
マップじして巧刷 

巧刷できない文字が合った場合にチェックボックスを 
オンじしてます。 


昭フォント置き換えテーブルの編集方まについては、 
^ [ TrueType フォント置き換えテーブルを編集する」 (212 

ページ）を参照してください。 

TrueType フォントの置き換えの指定は、〔フォント〕タブを表示して 
行います。 

ここでは 、 Windows Me のワードパッドを例に説明します。その他の 
OS での手順も同様です。 

昭プリンタのプ□パティダイア□グボックスの表示方まは、ア 
^ プリケーシヨンによって異なります。各アプリケーションの 

説明書を参照して < ださい。 
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1 〔ファイル]メニユーから、〔印刷]を選がする 
と〔プリンタ名]を確認し、〔プロパティ]をクリックする 
〇 〔フオント]タブをクリックする 

4 設定する内容のラジオボ 

タンまたはチェックボッ 
クスをクリックする 



5 [0 K ] をクリックし、印刷を実行する 
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第 8 章プリンタドライバの設定/巧刷 


巧刷モードを設定ずる 

巧刷色や巧刷品質に関する項目を設定することができます。 

設定は、〔グラフィックス]タブを表示して行います。詳しくは、「主な 
巧刷機能一覧」 （187 ページ）または〔グラフィックス]タブのオンラ 
インヘルプを参照してください。 


Ep 刷色や EP 刷品質に関する項目を設定することができます。 

1〔ファイル]メニユーから、〔印刷]を選がする 
と〔プリンタ名]を確認し、〔プロパティ]をクリックする 
〇 〔グラフィックス]タブをクリックする 

4 〔カラーモード]から〔自 

動]を選がする 

変更の結果は、左上の画質イメー 
ジで確認できます。 



5 〔おすすめ画質タイプ]から、印刷の目的に合わせて画質夕 
イプを選がする 

変更の結果は、左上の画質イメージで確認できます。 

6 〔画質自動補正]からモードを選がする 

EP 刷文書に含まれる写真画像の品質が良<ない場合に、自動補正のタイ 
プを指定します。 
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第 8 章プリンタドライノ\'の設定/巧刷 


/ [0 K ] をクリックし、印刷を実行する 

糸 胃^ > グラデーションがきの医)形や文字が正し < EP 伟りされない場 
® 合〔詳細設定〕の設定を変更することで、改善されることが 
あります。 
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画質を調整して印刷ずる 

画質(こついて詳細な設定をして EP 刷できます。 

設定は、〔グラフィックス〕タブを表示して行います。次のどちらかの 


ボタンを押して、 

画質の詳細を調整します。 

ボタン名 

内容 

画質調整 

明度/彩度/コントラストを原稿全体、または文字、 
図/表/グラフ、写真の原稿要素ごと(こ調整できます。 
また、赤/緑/青の色柜バランスを調整できます。 

プ□ファイル指定 

原稿画像を忠実に再現するために、デバイス（モニタ、 
スキャナなど）の特性に合わせた、色温度/ガンマ指 
定の設定や、に C プ□ファイルの指定ができます。 


▼明度/彩度/ コントラストおよびカラーバランス 
を調整する 

明度/彩度/コントラストおよびカラーバランスは、原稿全体、または 
〔文字]、〔図/表/グラフ]、〔写真〕の原稿要素ごとに調整できます。 
また、それぞれ一100〜100の範囲で、1刻みに指定できます。原稿 
要素ごとに設定した場合は、 EP 刷するページ内の要素を自動的(こ判断 
し、それぞれの設定値を適用します。 



項目名 

内容 

明度 


色の明暗の度合いを表します。明度が高いほど白1こお 
く見えます。 

彩度 


色の鮮やかさの度合いです。彩度が高いほど色が鮮や 
かです。 

コントラスト 

白か6黒までの明暗の変化の度合いを表します。コント 
ラストが高いほど明暗の変化が急です。 

カラー パランス 

赤/緑/青の色相バランスを調整します。 

調整は、 

〔画質調整] 

ダイア□グボックスを表示して行います。 


ここでは 、 Windows 95のワードパッドを例に説明します。その他の 
OS での手順も同様です。 


〔グラフィックス〕タブの「カラーモード」が「白黒」の 
® 場合は、彩度とカラーバランスの調整をできません。 

-プリンタのプ□パティダイア□グボックスの表示方ま 
は、アプリケーション(こよって異なります。各アプリケー 
シヨンの説明書を参照してください。 
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四 ) ち ;I がを 

0月度が: 


H 

傲が 奸 
r ラストぶ 


2 J r~ 

1加 

2 J F ~ 

100 

厂 


」 

J 

J 




Uxj 


画ち調楚 I プの7イル指定 I 詳細試ち I 

(7 巧なを巧を誤定する姐） - 

广巧搞里丟ごとに設走する(ぶ 


参ヴラフ 




キャン t ル ヘルプ 


お準じ戻す(攻 I 


2 


〔ファイル]メニユーから、〔印刷]を選がする 

〔プリンタ名]を確認し、〔プロパティ]をクリックする 

〇 〔グラフィックス]タブを 
クリックし、〔画質調整] 
をクリックする 

グラフィ、ソクスプ□パティが開 
き、〔画質調整〕ダイア□グボ、ソ 
クスが表示されます。 


4 〔原稿全体を設定する]、または庶稿要素ごとに設定する] 
をクリックする 

5 〔原稿要素ごとに談定する]を選択した場合は、右のリスト 
ボックスから原稿要素を選がする 

6明度/彩度/コントラストおよびカラーバランスを調整する 

丰一入力、またはスライドバーで、 一 100〜100の範囲で、1刻みに 
調整します。変更の結果は、左側の画質イメージで確認できます。 


〔〇のをクリックする 


T1 柳 T1 柳 


广广广 


T1 選 

^国 〇 ■ 

U 胁 I 做 I 胁 I 
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▼デバイス （モニタ、スキャナなど）の特性の違い 
を補正する 

原稿画像を忠実に再現するためじ、デバイス（モニタ、ス丰ャナなど) 
の特性(こ合わせた補正を行って EP 刷できます。 

補正方まじは〔色温度/ガンマ指定]と、〔に C プ□ファイル指定]が 
あります。 

〔色温度/ガンマ指定]は、すべての原稿要素に適応する〔色温度]と 


〔ガンマ補正] 

が指定できます。 

項目名 

内容 

色温度 

使用しているモニタの設をに合わせて、すべての原稿要素の色 
あいを変化させます。モニタの特性に最も近いものを選択して 
ください。 [5000 K の50)]、 C 6500 K の65)]、〔9300のか 
ら選択できます。 

ガンマ補正 

すべての原稿要素の明るさを変化させます。〔1.0]、〔1.4]、 
〔1.8]、に.2〕、に. 6] から選択できます。 


[ ICC プ□ファイル指定]は、〔モニタ]と〔入力画像]じ対してに C 
プ□ファイルを指定できます。に C プ□ファイルとは、デバイスの色(こ 
関する特性を記述したファイルです。選択できるに C プ□ファイルは、 
モニタと RG 目ス丰ヤナのものに限ります。 


項目名 

内容 

モニタ 

文字、図、表、グラフに適応するに C プ□ファイルを指をし 
ます。〔しない]、または「最後に選択された有効なプ□ファイ 
ルを」を選択します。通常は、使用しているモニタのに C プ 
□ファイルを選択します。 

入力画像 

イメージデータに適応するに C プ□ファイルを指定します。 
〔しない]、〔モニタと同じ]、「最後に選択された有効なプ□ファ 
イルを」か6選択します。通常は、イメージを入力した RGB 
スキヤナのに C プ□ファイルを選択します。 


「最後に選がされた有亥力なプ□ファイルを」は、じ(前に ICC 
み プ□ファイルを指定したことがある場合に表示されます。 
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また、〔モニタ]、〔入力画像〕 とちに、 に C プ□ファイルを任意のフォ 
ルダから読み込むことができます。〔に C プ□ファイルの選択〕ダイア 
□グボックスでは、に C プ□ファイル拡張子の r . icm 」 を持つファイル 
だけが表示されます。指定できるファイルをは、フルパスで半角128 
文字です。 

〔にじプ□ファイルの選択〕ダイア□グボックスを開くときのデフォル 
トディレクトリは、次のとおりです。 

Windows 95/98/ Me / 2000 / XP : x :¥ [Windows システムディレクトリ〕 
¥ COLOR ¥ 

Windows NT 4.0: x :¥〔 Windows インストールディレクトリ] 

蕾 看^^ 「 X 」は、システムが入っているドライブをを表しています。 
Windows Me の例を示します。 



調整は、〔プ□ファイル指定]タブを表示して行います。 

ここでは 、 Windows Me のワードパッドを例に説明します。その他の 
OS での手順も同様です。 

プリンタのプ D パティダイ 7 D グボックスの表ホちまは、7 
® プリケーションによって異なります。各アプリケーションの 
説明書を参照して < ださい。 

1〔ファイル]メニューから、〔印刷]を選がする 
と〔プリンタ名]を確認し、〔プロパティ]をクリックする 
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〇 〔グラフィックス]タブを 
クリックし、〔プ□ファイ 
ル指定]をクリックする 

グラフィ、ソクスプ□パティが開 
き、〔プ□ファイル指定]ダイア 
□グボックスが表示されます。 


4 〔色温度/ガンマ指定]、または [ ICC プロファイル指定] 
をクリックして、補正方法を選がする 

5選択した補正方法の詳細を指定する 

6 [0 K ] をクリックする 
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第 9 章 

共通メニ ュー 画面の設定 

この章では、すべてのプリントモードに共通の 
項目を設定ができる共通メニュー画面の設定に 
つぃて説明します。 

共通メニュー画面を設定する . 224 

共通メニュー画面の構成と基本操作 . 224 

操作を間違えたときには . 226 

操作例 . 227 

共通メニューの項目一覧 . 228 

システム設定(こついて . 228 

メンテナンスモード(こついて . 231 

パラレルじついて . 232 

レポート/リストじついて . 233 

ネットヮークについて . 234 

共通メニュー構成の詳細 . 237 














第 9 章共通メニユー画面の設定 


共通メニュー画面を設定ずる 

▼ 共通メニュー画面の構成と基本操作 

メニュー画面では、節電モードやジョブタイムアウトの時間、ネット 
ワークの設定など、プリンタに関する設定をします。 

共通メニュー画面は、次の5つのメインメニューで構成されています。 

厂各メニューの詳細(こついては、「共通メニューの項目一覧」 
^-に28ページ）を参照してください。 


メニュー 

内容 

1システムセツテイ 

節電モードやジョブ履歴の設をなど、プリンタ本体の基本的な動作に関 
する設おをないます。 

2 メンテナンスモード 

プリンタ本体の NV メモリを初期化したり、普通紙の紙質を調整したり 
します。また、メニュー操作に対するセキュリティを設定します。 

3パラレル 

パラレルインタフェース(こ関する設定を行います。 

4レポート/リスト 

プリンター設定リスト、パネル設定リスト、フォントリスト、プリント 
履歴レポートを印刷します。 

己ネツトワーク 

ネットワークに関する設定を行います。 


また、各メニューはいくつかの階層から構成されています。それぞれの 
階層で目的のメニューや項目を選択しながら、プリンタの設定を行いま 
す。 
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(□巧 □ ) □□み 


f ッテ、、ントト、、ィ]ゥシ、、ヵン 
モ-卜、、1イ]ウシ、、カン 
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(□!□□) □□□□□□□み 
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国 メニューの 階層例と基本操作 

共通メニュー画面を表示したり、各メニューで階層を移りながらプリン 
夕の設定を行うときじは、次のスイッチを押します。 

操作手順の詳細じついては、「操作例」り27ぺージ）を参照 
^ してください。 


□ □□□み 

□ □□□□□□□□ rrTTn < 

□ □□□□□□□□□□い 




n n nun nnnnnnnnnn 

® 巧日日 □□□□□□□ 
@ □□□□□□□日 □ 

nnnnnnnn^ - 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □ n □□□□□□□▼□□□□□□□□み 
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nnnnnnnnnnnn wu n n 

□□□□□□□み 


妥^^ -〔取消/フ°リント中止]または〔◄]スイ、ソチは、1つ上の階 

® 層に戻るときに使用します。一度〔セット/排出]スイッチ 

を押して確定した値 （ 「*」ががきます）は、规消/ 7リント 
中止]や〔▲]スイ、ソチを押しても元に戻りません。 

-メニューによって、3階層 （ 項目がない）の場合もありま 
す。 


みみ 

□ □ □ 
▲ □日 
□ □ □ 
□田 □ 
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■ 設定を初期値（工場出荷時の値）に戻すには 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□問‘ 


②〇 [inn □□□□□□□□□(□□□□□□□回） 


▼操作を 間違えたときには 

オペレータパネルで操作を間違えたときは、次のようじ対処します。 

■〔セット/ 排助スイッチを間違えて押してしまい、1つ 
前の画面に戻りたいとき 

〔取消/アリント中止〕または〔◄]スイッチを押します。 

■ [▼] スイッチを間違えて押してしまい、1つ前の画 
面に戻りたいとき 

〔▲]スイ、ソチを押します。 

国 操作を間違えて、元の液晶ディスプレイ表示に戻れな 
くなった場合 

〔メ ニ ュ-〕スイ、ソチを押して、初めから設定し直してください。 
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第 9 章共通メニュー画面の設定 


■〔セット/ 排助スイッチを押して、間違った値を確定し 
てしまった場合 

値が確定すると、設定値の後ろ(こ「*」ががきます。 

この場合は、〔取消/フ°リント中止]または〔◄]スイッチを押しても元(こ 
戻りません。設定し直してください。 


▼ 操作例 


ここでは、〔1システムセツテイ〕メニューの〔ジョブタイムアウト〕 
を〔60ビヨウ](こ設定する例を説明します。 



® D WU □□□□□□▼□□□□□□□□み 
□1 □□□□□□□□□□□□□□み 


ゾ ョフ 、、タイムアウト 

30 t '' け G 

\ ^ □□□□□□□□□□□□□□□* □□み 
• nnnnnnn ^ 


み 

^ ⑥ □▼□□▲□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□み 

シ、、 ヨフ 、、タイムアウト 

6なヒ''ヨウ 

1 

□ □□□み 

□み 

) — □□□□□□□□□□□□□*□□□□□□□ 


®D myu □ □ □ □ □ 
r □□□□□□□□□□ 

シ、 、ヨグタイムアウト 

60 1' ョゥ C 5 


®D rnTTTi □□□□□□□み 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□み 

み 
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共通メニューの項目一覧 

共通メニュー画面で設定できる項目や値(こついて、メインメニュー別(こ 
説明します。 

が 胃^^ -共通メニュー画面の項目の中には、巧刷時(こパソコンか 

® ら指定できるものもあります。パソコンからの設定とプ 

リンタでの設定が異なる場合は、パソコンからの設定が 
プリンタでの設定より優先します。 

-初期値とは、工場出荷時の値です。 

▼システム 設定について 

節電モードやジョブ履歴の設定など、プリンタ本体の基本的な動作に関 
する設定を行います。 

国 節電モード移行時間 

節電モードとは、プリンタを使用していないときの消費電力を節約する 
機能です。節電モードじは、プリンタの働きを部分的に抑える節電モー 
ド1と、プリンタの働きを部分的に休止する節電モード2があります。 
節電モード状態になると、液晶ディスプレイじ「プリントデ丰マス/ 
タイ丰」と表示されます。また、通常の状態より、データを受信してか 
ら EP 刷を開始するまで(こ時間がかかります。 

データを受信してから EP 刷が開始されるまでの時間が、節電モード1の 
状態よりも長くなります。 

ここでは、それぞれの節電モードに移行するまでの時間を設定します。 
例：節電モード1を30分、節電モード2を60分に設定した場合 


消費電力 



経過時間（分) 


228 









第 9 章共通メニュー画面の設定 


-モード1イコウジカン（初期値：15フンゴ） 

1〜120分までの間で1分単位で設定します。 EP 刷処理終了後、こ 
こで設定した時間が過ぎてもプリンタが使用されないと、節電モー 
ド1じ切り替わります。 

-モード2イコウジカン（初期値：15フンゴ） 

5〜120分までの間で1分単位で設定します。節電モード1じ切り 
替わったあと、ここで設定した時間が過ぎてもプリンタが使用され 
ないと、節電モード2(こ切り替わります。 

次の場合は、節電モードが解除されます。 

. 節電モード設定を無効(こしたとき 
- EP 刷データを受信したとき 

-〔4レポート/リスト〕でレポートやリストを EP 刷したとき 

国 節電モード 

各モードごと(こ、節電モードへの移行を有劾にするかどうかを設定しま 
す。 

〔ムコウ](こ設定すると、節電モード(こ移行しません。 

-モード1 (初期値：ユウコウ） 

-モード2 (初期値：ユウコウ） 

麻^^節電モードを無効じする場合は、モード2を先に〔ムコウ] 
® じしてください。モード2が〔ユウコウ〕のときは、モード 
1を〔ムコウ〕（こできません。 

節電モードを有効にする場合は、モード1を先(こ〔ユウコ 
ウ]にしてください。モード1が〔ムコウ]のときは、モー 
ド2を〔ユウコウ〕にできません。 

■プリント 警告音 

プリンタ(こ異常が発生したとき(こ、警告音を鳴らすかどうかを設定しま 
す。 

-シナイ 

プリンタ(こ異常が発生しても警告音を鳴らしません。 

-スル（初期値） 

プリンタ(こ異常が発生したときに警告音を鳴らします。 

が 胃^" P 言 音量の調整はできません。 
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圓ジョ ブタイムアウト 

EP 刷処理が、設定した時間を経過しても終了しない場合、その処理を強制 
的に終了させることができます。これをジョブタイムアウトといいます。 
ジョブタイムアウトが発生すると、プリンタはその時点までに受信した 
データだけを EP 刷します。 

- 5〜300ビョウ（初期値： 30ビョウ） 

ジョブタイムアウトの処理を行う時間を、 5-300 秒の間で設定し 
ます。 

-オフ 

ジョブタイムアウトの処理を行いません。 

国 履歴の自動プリント 

プリント履歴レポートを自動的(こ EP 刷するかどうかを設定します。 

プリント履歴レポートは、〔4レポート/リスト〕メニュー 
® から EP 刷することもできます。 

-シナイ （ 初期値） 

処理した EP 刷ジョブが22件になっても、自動的じはプリント履歴 
レポートを EP 刷しません。 

-スル 

処理した EP 刷ジョブがの件になると、自動的(こプリント履歴レポー 
卜を EP 刷します。 

国 ID プリント 

特定の位置に、 ユーザ ID を EP 刷します。 

-シナイ（初期値） 

-ヒダリゥェ 
-ミギゥェ 
-ヒダリシタ 
-ミギシタ 


国 テキスト印刷 

本プリンタがサポートしている PDL じ(外のデータを受信したときに、 
テ丰ストデータとして EP 刷するかどうか設定します。 

-スル 

テ丰ストデータとして EP 刷します。 

-シナイ 

テ丰ストデータとして EP 刷しません。 
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▼ メンテナンスモードについて 

プリンタ本体の N V メモリを初期化したり、普通紙の紙質を調整したり 
します。また、メニュー操作に対するセ丰ュリティを設定します。 

国 プリンタ本体の NV メモリ初期化 

プリンタ本体の NV メモリを初期化します。 

NV メモリとは、電源を切ってもプリンタの設定内容を保持できる不揮 
発性のメモリのことです。 

-八イ 

プリンタ本体の NV メモリを初期化します。 NV メモリを初期化す 
ると、オペレータパネルで設定した各メニュー項目が初期値に戻り 
ます。 


このメニューで設定した値を有効じするじは、プリンタの再 
® 起動が必要です。設定後、必ずプリンタの電源を切り、入れ 
直してください。 


-ィィエ 

プリンタ本体の NV メモリを初期化しないで、メニュー(こ戻ります。 

M セキュリティ 

メニュー項目の設定が誤って変更されることを防ぐためじ、メニュー項 
目の設定操作に対し、パスワードを設定できます。 

-パネルセッテイホゴ （ 初期値：シナイ） 

パスワードを設定する場合は、〔スル]に設定します。 

• パスワードヘンコウ 

パスワードは4巧で〔▲]、〔マ0、〔◄]、〔►〕スイ、ソチで設定します。 
初期値は、0000です。 

が 胃 W 言 設定したパスワードを忘れてしまった場合は、にメンテナ 
® ンスモード]の 〔NV メモリーシヨ丰力]で〔八イ〕を選択 
し、〔▲]、〔▼]スイ、ソチと〔セット/排出 I ]スイ、ソチを3つ同 
時に押してください。パスワードが初期化されます。 
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■ 輯写電圧調整 

普通紙、 OHP フィルム、厚紙、ラベル紙、はがき、それぞれのカラー 
ミ農度を調整します。 

電圧を-2〜7の10段階で設定します。設定値を大きくすると、 濃度 
が薄くなります。 

[▼] スイ、ソチ、また〔▲]スイ、ソチで項目を変更するとき 
® じ、スイ、ソチを押し続けると連続的(こ表示が変わります。 

▼パラレル について 

パラレルインタフェース(こ関する設定をします。 

が^^^ EP 刷中に共通 メニュー 画面 (こ 移行した場合は、この メニュー 
® の設定はできません。 


■ ECP 

パラレルインタフェースの通信モードである、 ECP モード(こついて設 
定します。 

-ユウコウ 

ECP による EP 刷データを受け付けます。 

-ムコウ（初期値） 

ECP じよる EP 刷データを受け付けません。 
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▼ レポート/リストについて 

各種リストやレポートを EP 刷します。 


印刷中に共通メニュー画面に移行した場合は、このメ 
® ニューの設定はできません。 

-各種リストやレポートは、 A 4 サイズ縦の用紙に巧刷され 
ます。 A 4 サイズ縦の用紙が用紙トレイじセットされてい 
ない場合は、液晶ディスプレイに 「 A 4 タテヨウシヲセッ 
トシテクダサイ」というメッセージが表示されます。 A 4 
サイズ縦の用紙をセットすると、 EP 刷が始まります。 

国 プリンター設をリスト 

プリンタの八ードウエア構成、および各種設定の内容を EP 刷します。 

昭プリンター設定リストの EP 刷例は、「プリンタの構成やネッ 
トワーク設定を確認する」 （150 ページ）を参照してくださ 
い。 

国 パネル設定リスト 

オペレータパネルの各メニューで設定されている内容を EP 刷します。 

M フオントリスト 

データで、 EP 字可能なフォントの情報を EP 刷します。 

国 プリント履歴レポート 

処理した EP 刷ジョブ(こ関する情報 （ 最大の件）を巧刷します。プリン 
卜履歴レポートでは、正しく巧刷できたかどうかを確認できます。 

ぐ^昭プリント履歴レポートの EP 刷例は、「プリント履歴レポート 
^ を EP 刷する」（152ページ）を参照してください。 
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▼ネッ トワークについて 

ネットワークじ関する設定を行います。本メニューは、オプション品の 
プリンタ LAN 力ー ドを取りがけている場合(こ表示されます。 

が^^^. Ep 刷中(こ共通メニュー画面に移行した場合は、このメ 
® ニューの設定はできません。 

-このメニューで設定した値を有劾にする(こは、プリンタ 
の再起動が必要です。設定後、必ずプリンタの電源を切 
り、入れ直してください。 

■ Ethernet 設定 

Ethernet の通信速度やモードを設定します。 

. ジドウ（初期値） 

lOBase 八ーフ 、 lOBase フル 、 lOOBase 八ーフ 、 lOOBase フル 
を自動的に切り替えます。 

- lOBase 八ーフ 
- lOBase フル 
- 100 Base へ一つ 
- lOOBase フル 

■ tcp/ip 

TCP / IP プ〇トコルを使用するため(こ必要な情報を設定します。このメ 
ニュー(こは、次の項目があります。 

- IP アドレスセットアップ 

IP アドレスの取得方法を設定します。候補値は次のとおりです。 
〔 DHCP ] (初期値） 

ネ、ソトワーク上の DHCP サーバから、 IP アドレスを取得します。 
〔パネル] 

オペレータパネルで IP アドレスを設定します。 

- IP アドレス 

プリンタの IP アドレスを設定します。 

Laaa . bbb . ccc . ddd ] 

333^ bbb 、 CCC 、 ddd とも、〇〜 255の間で設定します。 

ただし、次の設定はできません。 

224〜 255. XXX. xxx. xxx 
127. xxx. xxx. xxx 
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が 貢^^’ 〔 IP アドレスセットアップ]で 〔 DHCP ] が設定されてい 
® る場合は、ここでの設定は無効じなります。オペレータ 

パネルからの設定を有劾にする(こは、 〔 IP アドレスセット 
アップ〕を〔パネル](こ設定してください。 

- IP アドレスは、ネットワークシステム全体で管理されて 
います。誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク 
全体に悪影響を及ぼすことがあります。割り当てる IP ア 
ドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。 


. サブネットマスク 

サブネットマスクを設定します。 

〔 aaa . bbb . ccc . ddd 〕 

aaa 、 bbb 、 ccc、ddd とも、0、128、192、 224. 240、248、252、 
254、 255 の数値を使用して設定します。 

-ゲートウェイアドレス 

ゲートウェイアドレスを設定します。 

〔 aaa . bbb . ccc . ddd 〕 

aaa 、 bbb 、 ccc 、 ddd とも、〇〜 255 の間で設定します。 

ただし、次の設定はできません。 

224〜 255. XXX. xxx. xxx 
127. xxx. xxx. xxx 
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■ 受信制限 

受信制限じついて設定します。 

〔フィルタ X アドレス〕（ X は1〜 5) (こ受信制限を設定する IP アドレ 
スを、〔フィルタ X マスク](こサブネットマスクを、〇〜255の数値で 
入力します。また、〔フィルタ X モード〕じは、設定したアドレス(こ対 
する制限を、〔ナシ〕（初期値）、〔丰ョヒ]、〔丰ョカ]から選択します。 
最大5件まで設定でき、フィルタ1の設定が最も優先されます。複数 
の制限を設定する場合は、範囲の狭いアドレス(こ対する制限から順(こ設 
定していきます。 

昭受信制限は 、 Internet Services も設定できます。設定例じ 
ついては、 『 XL - C 3200ネットワークガイド』「第6章 
Internet Services の設定」を参照してください。 


-フイルタ1 
-フイルタ2 
-フイルタ3 
-フイルタ4 
-フイルタ5 

国 NV メモリ初期化 

プリンタ LAN 力ー ド上の NV メモリを初期化します 。 NV メモリとは、 
電源を切っても設定内容を保持できる不揮発性のメモリのことです。 

- JW 

NV メモリを初期化します 。 NV メモリを初期化すると 、 Internet 
Services や共通メニュー画面の〔5ネットワーク〕で設定した内 
容が初期値に戻ります。 

このメニューで設定した値を有効じするじは、プリンタの 
み 再起動が必要です。設定後、必ずプリンタの電源を切り、 
入れ直してください。 

- NV メモリを初期化すると 、 Internet Services から設定 
した管理者パスワードも初期化されます。 

-イイエ 

NV メモリを初期化しないで、メニューに戻ります。 
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共通メニュー構成の詳細 


ここでは、次の記号を使用して動作を説明しています。 


Color Printia LASER 



胃オンライン 

© 

© 

メ ニュー オンライン 

〇 〇 

〇 〇 

セット/ 取消/ 

+. か up —f\ \ s . L r+i .L 

a 処理中 

■ エラー 



排 td ノリソ [■"甲 iL 


言己号 

動作 

結果 

み@み@ 

〔▲]〔▼]〔▲〕〔▼い 
イッチを押します。 

〔▲〕〔▼]スイ、ソチは、同階層内でメニューや項目を切 
り替えます。〔▲]スイ、ソチを押すと1つ前、〔▼]ス 
イ、ソチを押すと1つあとのメニューや項目が表示されま 
す。 

〔◄〕〔►]スイ、ソチは、メニューの階層を切り替えた 
り、設を値のカーソル （） を左ちに移動したりします。 
メニューで〔►〕スイ、ソチを押すと1つ下の階層に移 
り、〔◄〕スイッチを押すと1つ上の階層に戻ります。 


〔セット/排化〕スイ、ソチ 
を押します。 

1つ下の階層に移ります。または、設をを確をします （ 
設定した値には「*」が付きます）。 


藥 . 〔耳が肖/フ°リント中止〕スイ、ソチを押してち、1つ上の階層(こ 
® 戻ることができます。 

-メニュー画面を終了する(こは、〔メ ニ ュ-]スイ、ソチを押しま 
す。 

• 「*」およびし」は、工場出荷時の設定値です。 

-工場出荷時の値に戻すじは、〔▼]スイ、ソチと〔▲]ス 
イッチを同時に押します。 
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□□□□□□み 


3 □皿皿み 


W 


ぶ 


《-み 5皿□□□□み 




4皿皿□/□□□み 






□ 1皿皿皿皿□□み 


ECP 


□皿皿皿□□□□皿み 


□皿皿皿皿皿み 


□皿皿皿み 


□皿皿皿皿皿皿み 


□皿皿皿皿□み 


W 




□皿 □ 


□□□み 


曝 


©0^^皿皿皿皿□み ]© 




DDDDD 


lOBase □□□み 


lOBase 皿み 


100Base □皿み 


100Base 皿み 


1® 


《-を TCP/IP 


み 




IP アト'' レスセットアツグ 






IP アト、' レス 




サフ''ネットマスク 




《み 


1シンセイケ、、 






ぶ 


NV メモリ-シヨキカ 


0® 




ケ、、-トウ I イアト、、レス 


シヨキカテ''キマス 




DHCP * 


ハ。ネル 


噫® 


^^000. 000. 000. 000 *_J @ 

み®数値!択、 0® 力ーソル移動 




000 . 000 . 00 0 * © 

数値選択、力ーソル移動 


フィルタ17卜、'レス 

フィルタ1マスク 

フィルタ1トト、' 

フィルタ2 7卜、‘レス 

フィルタ2マスク 

フィルタ2モ-卜'、 

フィルタ3 7卜、、レス 

フィルタ3マスク 

フィルタ3トト、、 

フィルタ4 7卜、、レス 

フィルタ4マスク 

フィルタ4トト、、 

フィルタ5 7卜、、レス 

フィルタ5マスク 

フィルタ5モ-卜'、 


jooo . 000 . 000 . 000 *] @ 

数値 MR 力-ソル移動 


アト''レス、7スク選択時 
p-IOOO. 000. 000. 000*1 @ 


数値1択、 0® 力ーソル移動 


魏® 


トト''選択時 


ナシ 


キヨヒ 


®® 


M 


イイエ 


I® 


0®® 


间□□□□□□□□□回 ❖ 
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第 10 章 



こんなときには 


この章では、プリンタドライバの設定項目およ 
び設定方法について説明します。 


よ < ある質問 . 242 

紙づまり(こなったとき . 245 

用紙トレイにつまった用紙を取り除く ........ 247 

手差しトレイにつまった用紙を取り除く... 248 

カバ ー A につまった用紙を取り除く . 249 

ユニット目につまった用紙を取り除く ....... 250 

ユニット C でつまった用紙を取り除く ....... 260 

カバ ー D につまった用紙を取り除く . 262 

カバ ー F につまった用紙を取り除く . 264 

両面ユニ、ソトでつまった用紙を取り除く ...265 
拡張給紙ユニ、ソトでつまった用紙を取り除く ..... 267 

トラブル処理のながれ . 268 

トラブルが発生したとき . 269 

電源投入時のトラブル . 270 

EP 刷に関するトラブル . 271 

用紙に関するトラブル . 272 

EP 刷品質に関するトラブル . 273 

ネットワ-ク醜のトラブル（プリンク LAN 力-ド取り術賦. • 277 
TCP / IP 環境使用時のトラブル . 277 


その他のトラブル . 279 

メ、ソセージが表示されるとき . 282 

〔エラー]ランプが点なしている場合 . 282 

〔エラー]ランプが点滅している場合 . 288 

ワーニングメ、ソセージが表示されたとき.. 289 

留意事項 . 290 

品質に関する留意事項 . 290 

プリンタに関する留意事項 . 291 

プリンタドライバに関する留意事項 . 292 

TCP / IP ( lpr ) のを意と制限 . 295 

設定について . 295 

EP 刷するとき . 296 

その他のを意と制限 . 297 

解像度じついて . 297 

画質じついて . 298 

縮小 EP 刷について . 298 

禁則処理について . 298 

その他 . 299 
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よくある質問 

ここでは、よくある質問とその解み方法(こついて説明します。 

本プリンタをご使用じなる場合(こ、参考(こしてください。 

国 プリンタの設定状況を確認したい 

メニュ ►レポート/リストープリンター設定リストの順(こ見ると、現 

在のプリンタの設定状況が確認できます。 

プリンター設定リストじついては、「レポート/リストを Ep 
刷する」（149ページ）を参照してください。 

■ どんな印刷機能があるのか知りたい 

本プリンタ専用のプリンタドライバでは、まとめて1枚、両面機能、拡 
大連写、小冊子作成など、さまざまな EP 刷機能が使用できます。 

厂％昭各機能じついては、「主な EP 刷機能一覧」 （187 ページ）を参 
照してください。 

国 用紙トレイの用紙サイズを変えたい 

用紙トレイ1〜3じセットされている用紙じ(外のサイズの用紙を一時 
的に使用する場合は、手差しトレイを使用すると便利です。 

また、用紙トレイ1〜3の用紙サイズを変えることもできます。 

昭手差しトレイへの用紙セット方まや、用紙トレイ1〜3の 
用紙サイズ変更じついては、「用紙をセットする」 （38 ペー 
ジ）を参照してください。 

■ はがきに印刷したい 

本プリンタでは、手差しトレイを使用して、官製はがきに EP 刷できます。 

巧刷方法(こついては、「はがき(こ EP 刷する」 （202 ぺージ）を 
~参照してください。 
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国 モノクロ印刷したい 

モノク□原稿は、自動的に判断してモノク DEP 刷されます。カラー原稿 
をモノク OEP 刷したい場合は、プリンタドライバのプ□パティでグラ 
フィックスタブの〔カラーモード〕を〔白黒]じ設定します。 

昭カラーモードの設定(こついては、「主な巧刷機能一覧」 (187 
ページ）を参照してください。 

国 特殊な用紙に印刷したい 

手差しトレイを使用して、はがき、厚紙、 0 HP フィルム、ラベル紙な 
どじ EP 刷できます。これらの用紙は、用紙トレイ1〜3からは EP 刷で 
きません。 

參昭 EP 刷方まじついては、「特殊な用紙に EP 刷する」に00ペー 
^-ジ）を参照してください。 

国 印刷の目的に合わせた画質/性能で印刷したい 

おすすめ画質タイプ（速度優先、画質調整、写真専用、トナーセーブな 
ど）の選択や画質調整機の設定じより EP 刷目的に合わせた EP 刷ができま 
す。 

昭原稿の種類(こ合わせて EP 刷する場合は、 「 EP 刷モードを設定 
^ する」 （21 6ページ）を、画質調整については「画質を調整 

して EP 刷する」 （218 ページ）を参照してください。 

国 印刷を指示したのに印刷されない 

プリント履歴レポートを EP 刷して、 EP 刷を指示した EP 刷ジョブを確認し 
てください。 

^がプリント履歴レポートじついては、「レポート/リストを EP 
^-刷する」 （149 ページ）を参照してください。 
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国 OS をバージョンアップして、本プリンタを使用した 

し、 

プリンタドライバは、各 OS 専用のものがあります。新しい OS (こ対応 
したプリンタドライバをインス I -ールし直してください。 

ぐ^昭プリンタドライバのインス I -ール方まじついては、「第4章 
^ プリンタドライバのインス! -- ル」 （61 ぺージ）を参照して 

ください。 

■ 印刷を指示した印刷ジョブが出力されたか確認した 

し、 

Internet Services を使用すると、お使いのコンピュータから Ep 刷ジョ 
ブの確認、削除もできます。 

厂養，嗎 Internet Services については、 『 XL - C 3200ネ、ソトワーク 
^ ガイド 』 「Internet Services を使用する」を、プリンタモニ 

夕じついては、 『 XL - C 3200ネツトワークガイド 』 「Internet 
Services の機能一覧」を参照してください。 
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次の要領でつまった用紙を取り除いて < ださい。つまった用紙を取り除 
いてカバーを閉じると、メッセージが消えてオンライン状態じなり EP 刷 
を再開します。 

► お原頁い-つまった用紙を取り除いてもメッセージが消えないとき 
は、用紙が完全に取り除かれていません。再度点検し 
て、つまった用紙を完全に取り除いてください。 

. 紙づまりのエラーが態は、つまった用紙を取り除くと共 
に、紙づまりが発生したユニットやカバーを開閉するこ 
とで解除されます。を意してください。 

-用紙は破れないようゆっくりと取り除いてくださし、。と 
くに、サイドトレイやセンタートレイの場合は、必ず左 
下 ユニッ トや左上カバーを開けて取り除いてください。 

-万一、発煙をともなう用紙づまりが発生したときは、力 
バーを開けずに電源スイッチを切り、電源プラグを電源 
コンセントからないて、販売店または「富±通パーソナ 
ル製品に関するお問合せ窓口」 （318 ぺージ）までご連 
絡ください。 


紙づまりになったとき 

紙づまりが発生するとメッセージランプが点なし、液晶ディスプレイ(こ 
『カミ、:/マリテ'' ス』とエラーメッセージが表示されます。このとき、 
すべてのスイ、ソチが無効じなります。 

エラーメッセージじは、紙づまりが発生した場所も表示されます。 


み 


D D 
D D 
D D 


み 


パ t 



□ □ □ □ 
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Add 


ケガ•つまった用紙を取り除いたり故障処置を行った 
りするときは、ネックレスやネクタイなどがプリ 
ンタ内部(こ巻き込まれないようじま意してくだ 
さい。ケガの原因となることがあります。 

-つまった用紙を取り除いたり故障処置を行うと 
きは、プリンタの突起部分などに触れないように 
ま意してください。ケガの原因となることがあり 
ます。 

义災つまった用紙を取り除くときは、プリンタ内部に紙 
片が残らないようすべて取り除いてください。紙片 
が残ったまま(こなっていると义災などの原因とな 
ることがあります。 

なお、定着器や□ーラー部(こ用紙が卷きがいている 
ときには無理に取らないで、お買い求めの販売店ま 
たは「富±通パーソナル製品に関するお問合せ窓 
□」にご連絡<ださい。 

やけど「高温ま意」を促すラベルが貼ってある周辺（定着 
器やその周辺）には、絶対に触れないでください。 
やけどの原因となるおそれがあります。 


A 注意 


^高湿のため 

やけどの恐れ友0 




国紙づ まりの主な原因 

紙づまりには次のような原因が考えられます。紙づまりを防ぐためじ、 
じ(下のことじごま意 < ださい。 

-プリンタを水平に設置する。 

-適切な用紙を使用する。 

-用紙トレイや手差しトレイに用紙を正しくセットする。 

-カールしていない用紙を使用する。 

-用紙トレイを奥に突きあたるまで押し} A む。 
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第 10 章こんなときじは 


用紙トレイにつまつた用紙を取り除く 


次の手順じしたがって、用紙を取り除いてください。 




1用紙トレイを止まるまで 
ゆっくり引き出し、つ 
まっている用紙やシワに 
なっている用紙を取り除 
< 

用紙が破れた場合は、中に紙片が 
残っていないかを確認してくだ 
さい。 

と用紙トレイの金属の底板 
を手で下げて、上に浮き 
上がらないようにロック 
する 


〇用紙トレイを、奥に突き 
当たるまでゆっくり押し 
込む 


► お願い 


強く押しをみすぎないようにを意してくださし、。 
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第 10 章こんなときじは 


▼手差し トレイにつまった用紙を取り除く 

次の手順じしたがって、用紙を取り除いてください。 



1手差しトレイからつまっ 
ている用紙を取り除く 

用紙が破れた場合は、中に紙片が 
残っていないかを確認してくだ 
さい。 


ち、原頁い 紙づまりのエラーが態は、つまった用紙を取り除いた後、 
紙づまりの発生したユニットまたはカバーを開閉すること 
で解除されます。必ず、「ユニット C でつまった用紙を取 
り除く」 （260 ぺージ）の操作を巧ってください。 
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第 10 章こんなときじは 


▼カバー A につまった用紙を取り除く 

次の手順じしたがって、用紙を取り除いてください。 



1カバ ー A を開く 


^破れないようにを意して 
つまった用紙を取り除く 

用紙が破れた場合は、中に紙片が 
残っていないかを確認してくだ 
さい。 


〇カバー A を閉じる 


胃^\ 紙づまりのエラーが態は、つまった用紙を取り除いた後、 
紙づまりの発生した ユニット またはカバーを開閉すること 
で解除されます。必ず、カバ ー A を開閉してください。 


249 









































第 10 章こんなときじは 


▼ユニット B につまった用紙を取り除く 


Ann やけど印刷した直後は、定着器が高温になっています。直 

- 接触れるとやけどすることがありますので、十分に 

ま意して < ださい。 


次の手順じしたがって、用紙を取り除いてください。 




1 ュニッ ト B を、止まるま 
でゆっくり引き出す 


とニツプレバ ー（ 緑色のレ 
バ ー ) を 起こし、つまつ 
ている用紙を引き出す 

用紙が破れた場合は、中に紙片が 
残っていないかを確認してくだ 
さい。 


► お原頁い 


ヒューザ（定着部）は高温になっています。直接触れると 
やけどすることがありますので、十分にを意してくださ 

し、 0 
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第 10 章こんなときじは 


〇用紙が見えていない場合 
は、緑色のノブを矢印の 
方向に回す 

用紙を矢印の方向に引き 
出す 

用紙が破れた場合は、中に紙片が 
残っていないかを確認してくだ 
さい。 

それでも用紙が見つからない場 
合は、プリンタ内部(こ用紙が残っ 
ている可能性があります。 

内部に残っている用紙を探して 
取り除いてください。 

ノブを回しても用紙が引き出せ 
ない場合は、二、ソプレバーを倒 
してから用紙を引き化してくだ 
さい。 



胃^^ ヒューザ（定着部）は高温になっています。直接触れると 

やけどすることがありますので、十分にを意してくださ 

い。 



4さらにプリンタ内部をの 
ぞいて、つまっている用 
紙を取り除く 


251 































第 10 章こんなときじは 



5 両面ュニットを取り付け 

ている場合は、図の透明 
なカバーを開けて、用紙 
が残っていないかどうか 
を確認する 

用紙が見つかった場合は、 L ソ峰の 
操作を行わず、「カバーの中に用 
紙が見つかったときは」（253 
ページ）（こ進んでください。 



6 


ップレバーを元に戻す 



8用紙が見つからない場合は、「カバ ー A につまった用紙を取 
り除く」に49ぺージ）の操作を行う 

また、両面ユニットを取り付けている場合は、「カバー F じつまった 
用紙を取り除く」に64ページ）の操作も行ってください。はがきな 
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第 10 章こんなときじは 


どの小さなサイズの用紙が見つからない場合は、次の手順(こしたがっ 
てください。 

■ カバーの中に用紙が見つかったときは 

用紙がつまっている場所(こ応じて、次の操作を行ってください。 

•図 A の状態で用紙がある場合 
「はがきなどのルさい用紙を取り除く」 （253 ページ）参照 
•図目のが態で用紙がある場合 
「ユニ、ソト目の下側の用紙を取り除く」 （255 ページ）参照 



国は がきなどの小さい用紙を取り除く 



カバーを閉じないように 
輕く手で押さえながら、 
指で用紙を排出方向にか 
き出す 


253 































第 10 章こんなときじは 



と用紙を矢印の方向に引き 
出す 




4ユニット B をプリンタ 
の奥までしっかり押し込 
む 


254 





































第 10 章こんなときじは 


国 ユニット目の下側の用紙を取り除く 



1 カバーを開けたまま、ユ 
ニット B の下側に手を入 
れ、図の部分に用紙がな 
いかどうかを確認する 


と用紙を下へ引っ張り、取 
り除く 


〇カバーとニップレバーを 
元に戻す 
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第 10 章こんなときじは 



4ュニット B を、プリン 
夕の奥までしっかり押し 
込む 


国 両面ュニット取り付け時に、小さなサイズの用紙がつ 
まったときには 

両面ユニットを取り付けている場合、ユニット目のトランスポートと 
プリンタ本体の間(こつまっている小さなサイズの用紙は、ユニット目 
内部の緑色のノブを回しても取れないときがあります。次の手順(こした 
がって取り除いてください。 




1 プリンタ本体左側面にあ 
る電源スイッチの〔0] 
側を押す 

電源が切れます。 


^サイドトレイを右に押し 
ながら、左側の突起部を 
本体の穴から外す（①）。 
その後、右側の突起部を 
本体の穴から外す（③） 
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第 10 章こんなとき(こは 


►お願い 


手順2の図にある①部分を曲げすぎないでください。破 
損の原因となります0 



〇ユニット B を引き出し、 
トランス ポー トユニット 
後ろのコネクタをはずす 


► お原頁い 


コネクタケーブルをなくときは、ケーブルの根元をしっか 
り持ってないてください。 




4トランスポー トユニット 
左側の上下ラッチ①を同 
時に押しはずした後、右 
側の上下ラッチ③を同時 
に押して ユニッ トを取り 
はずす 

下側のラ、ソチ部は、緑色となっ 
ています。押す位置がわからな 
い場合は、下面を確認してくだ 
さい。 

5 つまっている用紙を取り 
除く 

用紙が破れた場合は、中に紙片が 
残っていないかを確認してくだ 
さい。 
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第 10 章こんなときじは 


6トランスポートを両手で 
持ち、ュニット B にしっ 
かりはめ込む 



□ 

お 


つ 
卜 
り> 




トランスポートじ付いている: 
ネクタケーブルが、左側じ化る C 
うじ取りがけてください。 


/ トランスポートのコネ^ 
タケーブルを、ュニッ 
B 側のコネクタにしっブ 
り接続する 


お願い 


コネクタを必要ソ上に押し込まないでくださし、。指や爪を 
傷つけるおそれがあります。 
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第 10 章こんなときじは 



S コネクタカバーをカチッ 
と音がするまで押し込む 



9サイドトレイを立てるよ 

うに持ち、トレイの右側 
の突起部をプリンタの穴 
にはめ込む（①）。このと 
き、金属部分がトレイの 
外側に出るようにする 



10サィ ドトレイの左側の 
突起部をプリンタの穴に 
はめ込む（③） 


► お願い 


上図②の部分を曲げすぎないでください。破損の原因とな 
ります。 
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第 10 章こんなときじは 


▼ユニットに でつまった用紙を取り除く 

次の手順じしたがって、用紙を取り除いてください。 



1手差しトレイに用紙が 
セットされている場合 
は、用紙を取り除く 


^ユニット C が止まるまで 
ゆっくり引き出す 
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第 10 章こんなときじは 



4つまっている用紙を引き 
出す 

用紙が破れた場合は、中に紙片が 
残っていないかを確認してくだ 
さい。 




5 カバーを 閉じ、 ユニット 

C をプリンタの奥まで 
しっかり押し込む 


6手差しトレイに用紙を 
セットしていた場合は、 
用紙をセットし直す 


261 

















第 10 章こんなときじは 


▼カバー D につまった用紙を取り除く 

次の手順じしたがって、用紙を取り除いてください。 



1手差しトレイに用紙を 
セットしている場合は、 
用紙を取り除いてから、 
手差しトレイを折りたた 
む 


とカバー D を開く 


〇つまっている用紙を引き 
出す 

用紙が破れた場合は、中に紙片が 
残っていないかを確認してくだ 
さい。 
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第 10 章こんなときじは 




4 カバー D を閉じる 


5 手差しトレイに用紙を 

セットしていた場合は、 
用紙をセットし直す 


6 用紙が見つからない場合 
は、用紙トレイの中につ 
まっている可能性があ 
る。「用紙トレイにつまっ 
た用紙を取り除く」（247 
ぺージ）の操作を行う 
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第 10 章こんなときじは 


▼カバー F につまった用紙を取り除く 

次の手順じしたがって、用紙を取り除いてください。 




1カバ ー F を開く 


とつまっている用紙を取り 
除く 

用紙が破れた場合は、中に紙片が 
残っていないかを確認してくだ 
さい。 


〇カバー F を閉じる 


264 






























第 10 章こんなときじは 


▼両面 ュニットでつまった用紙を取り除く 

次の手順じしたがって、用紙を取り除いてください。 



両面ュニットを止まるま 
でゆっくり引き出す 


が原頁し、 オペレ-タパネルに、 紙づまり表示が出て いないと きは、 
引き出さないでください。 

両面 ユニットを 引き出す場合、事前にカバー F とカバー 
D を開き、用紙がつまっていないことを確認してくださ 

い。 



とつまっている用紙やシワ 
になっている用紙をつま 
んで引きなく 

用紙が破れた場合は、中に紙片が 
残っていないかを確認してくだ 
さい。 
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第 10 章こんなときじは 



〇両面ユニットを、奥に突 
き当たるまでゆっくり押 
し込む 
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第 10 章こんなときじは 


▼拡張 給紙ュニットでつまった用紙を取り除く 

次の手順じしたがって、用紙を取り除いてください。 

拡張給紙ユニットの用紙トレイでの紙づまりじついては r 用紙トレイ(こ 
つまった用紙を取り除く」（247ページ）を参照してください。 



1拡張給紙ュニットの力 
バー E を開く 


とつまった用紙を取り除く 

用紙が破れた場合は、中に紙片が 
残っていないかを確認してくだ 
さい。 


〇拡張給紙ユニットの力 
バー E を閉じる 


胃^^ 紙づまりのエラー状態は、つまった用紙を取り除いた後、 
紙づまりの発生した ユニット またはカバーを開閉すること 
で解除されます。必ず、拡張給紙 ユニットの カバ ー E を 
開閉してください。用紙を取り除いてもエラー状態が解除 
されない場合は、 ユニット C 内部に紙づまりがないか確 
認してください。 
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第 10 章こんなときじは 


□ □□□□□□□□□□□□□□叫□づ 

□ □□□□□□□□□回3000 □□□□□□□□□□□□□□□凹々 


與 胃^^上記の流れじしたがって対処しても、トラブルが処置でき 
® なかった場合は、「富±通パーソナル製品に関するお問合せ 
窓口」 （31 8ページ）（こご連絡ください。 

また、装置の故障と思われる場合は、「八ードウエア修理相 
談センター」 （31 8ぺージ）じご連絡ください。 


トラブル処理のながれ 


トラブルが発生した場合の対処方法の流れは、次のとおりです。 
じ(下の流れに従って、対処して<ださい。 


□ □□□□□み 


□ □□□□□ □□□□□□の269□□□田 □□□□□□□叫 


□ □□□□□□□□□□□□□み I 

4L □□凹々 



□ □□□□□□□□□□の27の□□が 





□□□□□□□□□み 


□ □□□□□□□□□□□□□の28巧叫〇 


3 


□ □□□□□□□□□□□□□□田□□□□□田 □□□ 

□ □□□田□□□□□□□□□□□□□□□□□□み 


み— □□□□□□❖ 


□ □□□□□□□□□□□□□□み] 
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第 10 章こんなときじは 


トラブルが発生したとき 

故障かなと思ったときは、もう一度、本プリンタの状態を確認してくだ 
さい。 

ここで説明する処置をしても解みできない場合や、ここに示したじ(外の 
現象が起きた場合は、お買い求めの販売店、または「富±通パーソナル 
製品(こ関するお問合せ窓□」 （31 8ぺージ）へご連絡ください。 


Add 


感電本プリンタは精密部品、および高圧電源を使用して 
います。 

ネジで固定されているパネルやカバーなどは取扱 
説明書で指示している箇所じ(外は、絶対に開けない 
でください。内部には電圧の高い部分があり、感電 
のおそれがあります。オプションの着脱作業でネジ 
で固定されているパネルやカバーを開ける場合に 
は、必ず各取扱説明書の指示に従って<ださい。 
乂炎プリンタを改造したり、部品を変更して使用したり 
しないで<ださい。発乂や発煙のおそれがありま 
す。 


务 EP 刷処 i 里が I し<ろねれなかつときの情報は、「プリント 
® 履歴レポート」（こ保をされます。 

EP 刷処理がされていない場合は、「プリント履歴レポート」 
を EP 刷して、 EP 刷処理状況を確認してください。なお、正し 
く処理できない EP 刷データは破棄されることがあります。 

昭 「プリント履歴レポート」の EP 刷方法(こついては、「レポート 
^ /リストを EP 刷する」 （149 ページ）を参照してください。 
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第 10 章こんなときじは 


電源投入時のトラブル 


こんなとき 


よくある例 


ここをお調べくださし、 


電源が投入できない 


霞號 I 入してもすぐ 


プリンタの電源未 
投入 

電源コードの抜け 
停電 

コンセントじ問題 
友し J 

電圧が違う 
ブレーカの定格不 
足 

プリンタ故障の巧 
能性 


• 電源スイ、ソチを確認してください。 

•電源コードを確実(こ差し) A み、電源が投入 
( I 側）されていることを確認してくださ 
い。 

• ほかの電気製品が動作することを確認して 

/ 手心さし^ 

• コンセントの電圧を調べてください。 
プリンタは、定格電圧 100 V ( ボルト）で、 
定格電流1 5 A L ソ上のコンセント(こ単独で接 
続してください。パソコンの背面じあるコ 
ンセントじは、接続できません。 

• ブレーカの定格を調べてください。 

• プリンタの電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜いて、ご購入元、または八ード 
ウェア修理相談センターじご連絡ください。 
(31 8ぺージ） 

C 参照 「安全上のごま意」川 i ページ） 

「電源を入れる」 （48 ページ） 


電源を投入直後に、才 
ペレータパネルに何も 
表示がな<、ブザーが 
鳴っている 


拡張メモリの取り 
がけ不良 


• 拡張メモリが確実に取りがけられているこ 
とを確認してください。 

C 参照 「拡張メモリを取りがける」 （39 

ページ） 


電源を投入後、5分 L ソ 
上たってもオペレータ 
パネルの表示が「シン 
ダンシテイマス」のま 
ま 


拡張メモリの取り 
付け不良 


両面 ユニッ トの装 
着 


-拡張メモリが確実(こ取り付けられているこ 
とを確認してください。 

L 参照 「拡張メモリを取り付ける」 （39 

ページ） 

-両面ュニットおよびケーブルが確実に接続 
されているか確認してください。 

参照 両面ユニ、ソト添がの取扱説明書 


270 












第 10 章こんなとき(こは 


印刷に関するトラブル 


こんなとき 

よくある例 ここをお調べください 

巧刷しない 

• プリンタの電源未-プリンタケーブルが外れていないか確認し 
投入 てください。 

• プリンタケーブル-〔オンライン]ランプが点なし、『プリント 
が抜けている デ丰マス』と表示されていることを確認し 

-プリンタケーブルて<ださい。 

g イザし合ってい に 参照「電源を入れる」 （48 ぺ-ジ） 
•ホンラインが能で 「第7章オペレータパネルの操 

ない 作」 （171 ぺージ） 

エラー メ 、ソセー ジが表 
示され、印刷されない 

•それぞれの状態をよ<確認し、適切な処置 
を取ってください。 

し -参照 「メッセージが表示されるとき I 

(282 ぺージ） 

巧刷を実行しても〔処 
理中]ランプが点灯し 
たまま、点滅しない 

• プリンタケーブル-プリンタの電源をいったん切断（〇側）し、 
が抜けている プリンタケーブルの接続を確認してくださ 

• パソコン側の設定し、 

が正しくない -プリンタドライバが正しくインストールさ 

れているか確認してください。 

舞照 「電源を入れる」 （48 ぺージ） 

「第4章プリンタドライバのイ 
ンストール」 （61 ぺージ） 

〔処理中]ランプが点な 
または点滅したまま、 

排紙されない 

•プリンタ内にデー•プリントを中止するか、残っているデータ 
夕が残っている を強制排出してください。 

参照 「残ったデータを強制排出する」 

" (176 ぺ-ジ） 

両面巧刷されないでサ 
イドトレイに用紙が排 
化されたり、用紙づま 
リじなる 

• 両面 ユニ 、ソ トの卜.両面 ユニ 、ソ トのトランスポータのケーブル 
ランスポータのが確実に接続されているか確認してくださ 
ケーブルがプリンし、 

慕害户妾 成 照 両面 ュニ 、ソ ト 添付扱説明書 
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第 10 章こんなときじは 


▼用紙に 関するトラブル 


こんなとき よくあるイ列 


ここをお調べください 


用紙が傾く、外れる、破.用紙が正しくセツ 
n る、つまるシワがつ 卜されていない 

-用紙が適切でない 
-プリンタが水平で 
ない 

-用紙がつまってい 
る 


それぞれの状態をよ<確認し、適切な処置 
を取ってください。 

参照 「安全上のごま意」川 i ページ） 

「第5章用紙じついて」 (103 
ぺ_ジ） 

「紙づまりになったとき」 (245 
ページ） 


用紙が二重送りされる•用紙どうしがくつ•用紙をよくさばいてください。 

ついてしまう -ラベル紙の場合は1枚ずつセットして E 口刷 
してください。 

厂参照 「用紙をセットする」 （38 ペー 

ジ） 


用紙にシワがつ< 



使用している用紙が適.適切な用紙をセットしてください。 

切ではない 

/ T 参照 「第5章用紙じついて」 (103 
ページ） 


用紙が湿気を含んでい.新しい用紙に交換してください。 

C 参照 「第5章用紙じついて」 (103 

ページ） 


用紙のセットが適切で. 用紙を正しくセットしてください。 

はない 

C 参照 「用紙をセットする」 （38 ペー 

ジ） 
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第 10 章こんなとき(こは 


印刷品質に関するトラブル 


こんなとき 


よくある例 


ここをお調べくださし、 


裏面がミちれる 


PRINTER 


S 纖ぞ f 紙搬送 


数枚テスト巧刷して < ださい。ちれの薄れ 
具合で、ちれがとれたかどうか判断してく 
ださい。 

、 参照 「プリンタを清掃する」 (158 

ページ） 


(かすれる、不鮮明） 


習屢显気を含んでい 


PRINTER 


新しい用紙に交換してください。 

^参照 「第5章用紙について」 (103 


ぺージ） 


使用している用紙が適 
切ではない 

-適切な用紙をセットしてください。 

4参照 「第5章用紙について I (103 

" ぺ-ジ） 

ドラムカートリッジが 
劣化、または損傷して 
いる 

-新しいドラムカートリッジに交換してくだ 
さい。 


4参照 「ドラムカートリッジを交梅ず 

る」 （138 ページ） 

トナーカートリッジ内 
にトナーがない 

•新しいトナーカートリッジに交換してくだ 
さい。 


滲照 「トナーカートリッジを交換す 

る」 (131 ページ） 

使用している用紙が適 
切ではない 

-適切な用紙をセットしてください。 

r ： 参照 「第5章用紙について I (103 

" ぺ-ジ） 


黒点が巧刷される 


PRINTER 


ドラムカートリッジが 
劣化、または損傷して 
いる 


新しいドラムカートリツジに交換してくだ 
さい。 

、 参照 「ドラムカートリツジを交換す 

る」 （138 ページ） 


黒線が印刷される 


PRINTER 


ドラムカートリッジが 
劣化、または損傷して 
いる 


新しいドラムカートリツジに交換してくだ 
さい。 

、 参照 「ドラムカートリツジを交換す 

る」 （138 ページ） 
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第 10 章こんなときじは 





こんなとき 

よくある例 

ここをお調べくださし、 

等闇隔じミちれる 

プリンタ内の用紙搬送 
路がミちれている 

•数枚テスト EP 刷して、ちれの薄れ具合で巧 
れがとれたかどうか判断してください。 


PRINTER 


参照 「プリンタを清掃する」 (158 

ページ） 


ドラムカートリッジが 
劣化、または損傷して 
いる 


新しいドラムカートリツジに交換してくだ 
さい。 

. 参照 「ドラムカートリツジを交換す 
る」 （138 ページ） 


雰1 謹線驚れた部體お說る用紙が適 


P 


適切な用紙をセットしてください。 

身照 


「第5章用紙じついて」 (103 
ページ） 


ドラムカートリッジが 
劣化、または損傷して 
いる 


新しいドラムカートリツジに交換してくだ 
さい。 


し 参照 「ドラムカートリツジを交換す 
る」 （138 ページ） 


甲数誘！掛こセッ 


適切な EP 刷面をセツトしてください。 

冷照 


「用紙をセツトする」 （38 ペー 
ジ） 


寮蒜！ ると トナ-が！ 紙が湿気を含んで し) 


PRINTER 


新しい用紙に交換してください。 

^参照 「第5章用紙じついて」 (103 


ページ） 


セ觸撒欄湖 


適切な用紙をセットしてください。 

. 参照 「第5章用紙について」 (103 
ページ） 


厚紙を使用している 


設定を厚紙じしてください。 

身照 


r 印刷機能の設定について」 
(183ぺージ） 


用紙全体が黒<巧刷さドラムカートリッジが 


れる 



劣化、または損傷して 
いる 


新しいドラムカートリツジ(こ交換してくだ 
さい。 

I 参照 「ドラムカートリツジを交換す 
る」 （138 ページ） 


プリンタ内の高圧電源 
などの故障が考えられ 
る 


お買上げの販売店または「富±通パーソナ 
ル製品に関するお問合せ窓 nJGi 8ページ） 
(こご連絡 < ださい。 
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第 10 章こんなときじは 





こんなとき 

よくある例 

ここをお調べくださし、 


何も巧刷されない 


ドラムカートリッジの 
保護シートが完全に引 
き抜かれていない 


保護シートをはがします。 

、 参照 「ドラムカートリツジを交換す 
る」 （138 ページ） 


S 臺諸薇 r 紙が 


用紙をいったん取り化し、よくさばいてか 
ら再度セットしてください。 

、 参照 「用紙をセットする」 （38 ペー 
ジ） 


に滅綿 r 


新しいトナーカートリツジに交換してくだ 
さい。 


白抜けが起こる 


PRINTER 

P 民。下-巳民 



心/参照 「トナーカートリツジを交換す 

y る」（131ぺージ） 

ドラムカートリッジが 
劣化、または損傷して 
いる 

-新しいドラムカートリッジに交換してくだ 
さい。 


4参照 「ドラムカートリッジを交梅ず 

る」 （138 ページ） 

プリンタ内の高圧電源 
などの故障が考えられ 
る 

-お買上げの販売店または「富±通パーソナ 
ル製品(こ関するお問合せ窓 njcsi 8ページ） 
(こご連絡 < ださい。 

用紙が湿気を含んでい 
る 

-新しい用紙に交換してください。 

4参照 「第5章用紙について1 (103 

" ぺ-ジ） 

使用している用紙が適 
切ではない 

-適切な用紙をセットしてください。 

0照 「第5章用紙について」 (103 

y ぺ-ジ） 

ドラムカートリッジの 
保護シートが完全に引 
きあかれていない 

-保護シートをはがします。 

0照 「ドラムカートリッジを交換す 

る」 （138 ページ） 
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第 10 章こんなときじは 





こんなとき 

よくある例 

ここをお調べくださし、 


文字がじじむ 


PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 


達晋撒麵が適 


-適切な用紙をセットしてください。 

厂参照 「第5章用紙じついて」 (103 

ページ） 


習歴湿気を含んでい 


-新しい用紙に交換してください。 

C 参照 「第5章用紙じついて」 (103 

ページ） 


ドラムカートリッジが 
劣化、または損傷して 
いる 


新しいドラムカートリツジ(こ交換してくだ 
さい。 

. 参照 「ドラムカートリツジを交換す 
る」 （138 ページ） 


不要なトナーがつ< 



ドラムカートリッジが 
劣化、または損傷して 
いる 


新しいドラムカートリツジに交換してくだ 
さい。 

. 参照 「ドラムカートリツジを交換す 
る」 （138 ページ） 


太い文字に影が化る 


P 


ドラムカートリッジが 
劣化、または損傷して 
いる 


•新しいドラムカートリツジ(こ交換してくだ 
さい。 

r ； 参照 「ドラムカートリツジを交換す 

る」（138ページ） 


斜めに印刷される 



用紙トレイのガイドク 
リップが正しい位置に 
セツトされていない 


縦横のガイドクリ、ソプを正しい位置(こセツ 
卜してください。 


^ 资紙を セ、 ソト する」。8 ぺ- 
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第 10 章こんなときじは 


▼ネットワーク 関連のトラブル（プリンタ LAN カード 
取り付け時） 


こんなとき よくある例 ここをお調べください 


Internet Services に インターネットアドレインターネットアドレスをもう一度確認してくださ 
接続できない スが正し < 入力されてし、それでも接続できない場合は、 IP アドレスを使 

いない 用して接続してください。 


プ□キシサーバを使用プ□丰シサーバによっては、接続できない場合があり 
している ます。 

WWW ブラウザの設をで、プ□丰シサーバを使用し 
ないようじ設定するか、接続したいアドレスをプ□キ 
シサーバを使用しないで接続するように設をしてく 
ださい。 


電子メールで状態を確読み取り/フルアクセ正しいパスワードを入力してください。 
認できない スペスつー ドが闇違つ 

ている 


# Passwo 「 d コマンド # Passwo 「 d 〕マンドは、メールの本文の先頭に記述 
を先頭に記述していなしてください。 

し^ 


電子メールでエラーが POP アカウントおよび正しい値を入力してください。 
通矢□されない パスワードが闇違って 

いる 


メ-ルで進したい項目を 


▼ TCP / IP 環境使用時のトラブル 


こんなとき 

よくある例 

ここをお調べください 

IP アドレスがプリンタの 
電源を入れるたびじ変 
わってしまう 

プリンタの IP アドレを DHCP 
サーバから取得するよう設定 
されていませんか。 

固定の IP アドレスを割り当てる場合は、才 
ペレータパネルを使用して〔5ネットワー 
ク〕 の 〔 IP アドレスセットアップ；！を〔パ 
ネル]じ設をし、割り当てる IP アドレス 
を 〔 IP アドレス]で入力してください。 

舞照 『 XL - C 3200ネット 

’ ワークガイド』 「 IP アド 

レスを設定する」 
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第 10 章こんなときじは 



こんなとき 

よくある例 

ここをお調べください 

Internet Services に接続 
できない 

プリンタの電源が切れていま 
せんか。 

電源スイ、ソチのの側を押して電源を入れ 
てください。 



参照 「電源を入れる 」 （48 

y ぺ - ジ） 


インターネ、ソトアドレスは、正 
しく入力されていますか。 

インターネットアドレスをもう一度確認 
して<ださい。それでも接続できない場合 
はは、 IP アドレスを使用して接続してくだ 
さい。 


IP アドレスは、正しく入力さ IP アドレスが変更されている可能性もあ 
れていますか。 ります。ネットワーク管理者に確認し、正 

しく設定してください。現在プリンタじ設 
をされている IP アドレスは、プリン設定 
リストで確認できます。 

r ： 参照 「プリンタの設定を確認 
する」 （50 ページ） 
『 XL - C 3200ネットワ- 
クガイド』 「第1章ネッ 
トワークプリンタの設 
定」の 「 IP アドレスを設 
定する」 


プ□キシサーバを使用していプ□キシサーバによっては、接続できない 
ますか。 場合があります。 

WWW ブラウザの設定で、プ□キシサーバ 
を使用しないようじ設定するか、接続した 
いアドレスをプ□丰シサーバを使用しな 
いで接続するようじ設定してください。 
『 XL - C 3200ネットワークガイド』「第6章 
Internet Services の設定:」の「ブラウザ 
を設をする」 


ポート番号を正し<指定して工場化荷時のポート番号は、〔80〕です。 
いますか。 正しいポート番号を指定:してください。 

□ XL - C 3200 □ □□□□□□口口 nr 第6章 
Internet Services の設是 J の「プ □丰シ 
サーバと ポー ト 番号を設定する」 


Internet Services が正しく動作しない場 
合は □ ん - C 3200 □□り nn □□□□□「第 
8章ネットワークが用日#のトラフル対処 
方ま」の 「Internet Services 使用時の卜 
ラブル」を参照して対処してください。 


Internet Services が正し 
<動作しない 
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第 10 章こんなときじは 


▼その他の トラブル 


こんなとき よくある例 ここをお調べください 


す ペレータノ J す少皆著 •スイ、 ソチを確実(こ •スイ、 ソチのまん中をしっかり押してくださ 
なぶかときどき湿押していない い。 

r ： 参照 「第7章オペレータパネルの操 
作」(171ページ） 

プリンタ内部を点おしてください。 

用紙トレイを完全に装着してください。 

>照 「用紙をセットする」 （38 ペー 

ジ） 

「紙づまりになったとき」 (245 
ぺ_ジ） 

プリンタを安定した平面の上に移動してく 
ださい。 


エラーランプが点灯しオペレータパネルの液オペレータパネルに表示されているエラーメッセー 
ている 晶ディスプレイにエジの内容を確認して、エラーの対処をしてください。 

ラーメッセージが表示 _ 

されている 参照 「メッセージが表されるとき」 

に82ぺージ） 

エラーランプが点滅しお客様自身では対処で表示されているエラーメッセージやエラーコードを 
ている きないエラーが発生し書き留めたうえで、電源を切り、電源プラグをコンセ 

ている ントからあいて、ご購入元、または八ードウエア修理 

柜談センター （31 8ページ）じご連絡ください。 


処理中ランプが消えてオペレータパネルの液オペレータパネルの〔メニュ ー；! スイ、ソチを押してプ 
いる 晶ディスプレイの表示リント画面に切り替えてください。 

が、メニュー画面に^ 

なっている 4 7参照 「第7章オペレータパネルの操 

作」 (171 ページ） 


異常音がする •プリンタ内部に用- 

紙くずやクリップ- 
な どの異物がある 
-用紙トレイの装着 し- 
が不完全 

-プリンタの設置場 
所が水平でない 
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第 10 章こんなときじは 






こんなとき 

よくある例 


ここをお調べくださし、 

巧刷を指示したのに、 
処理中ランプが点滅、 
点なしない 

プリンタケーブル、プ 
リンタ US 目ケーブル 
やプリンタ LAN ケー 
ブルが抜けている、ま 
たはゆるんでいる 

プリンタの電源を切り、ケーブルを差し込み直してく 
ださい。 

参照 「ケーブルを接続する」 （44 ぺ一 

り ジ） 


プリンタケーブルやプ本プリンタでは、接続するパソコンに合わせたプリン 
リンタ LAN ケーブルタケーブル、プリンタ LAN ケーブル、プリンタ USB 
が、パソコンやプリンケーブルを用意しています。こちらを使用してくださ 
夕の仕様に合っていなし、 

い また、本プリンタでサポートしている LAN インタ 

フエース は、 10 BASE - T と100目 ASE - TX です。 ネツ 
トワークの接続形態に合ったツイストペアケーブル 
を使用してください。なお、100目 ASE - TX の場合は、 
カテゴリー5のケーブルが必要です。 

C 参照 「オプション品じついて」 (147 

ページ） 


パソコン側で次の設をを確認し、違っている場合は、 
設定し直してください。 

-使用しているパソコンの OS じ合った本プリンタ 
用のプリンタドライバを正しくインストールして 
いること 

-プリンタドライバで印刷先のポートを正しく設定 
していること 

C 参照 「第4章プリンタドライバのイ 

ンストール」 （61 ぺージ） 


巧刷を指示したのに、プリンタ側のネットプリンター設定リストを印刷し、ネットワーク環境が 
処理中ランプが点滅、ワーク環境は正しく設正しく設をされているかどうかを確認してください。 
点なしない 定されていない（ネッ設定が違っている場合は、正しく設定して<ださい。 

トワーク使用時） 。 

C 参照 「プリンタの構成やネットワーク 

設定を確認する」 （150 ページ） 
「プリンタの環境を設定する」 

(52 ぺージ） 


ネットワーク上に異常プリンタの電源が入っていることを確認してから、再 
が発生した可能性があ度パソコンから印刷を指示してください。 

る（ネットワーク使用それでも、同様の症状が発生する場合は、ネットワー 
時） ク管理者に柜談してください。 


プリンタの電源が切れ電源スイッチの〔 I ]側を押して電源を入れて<ださ 
ている い。 


パソコン側の環境は、 
正し<設定されていな 
い 


ぐ参照 


「電源を入れる」 （48 ページ） 


処理中ランプが点な、プリンタ内にデータが巧刷を中止するか、残っているデータを強制排化して 
点滅したまま排紙され残っている可能性があください。 

r ： 参照 「プリンタ側で EP 刷を中止する」 

(178ぺージ） 

「残ったデータを強制排出する」 


(176 ぺージ） 
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こんなとき 

よくある例 

ここをお調べくださし、 

巧刷できない 

プリンタ画面でプリン 
夕の状態表示が「一時 
停止」になっている 

印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷を停止し 
た場合、プリンタの状態が「一時停止」になることが 
あります。「一時停止」になっているときは、次の手 
順で解除してください。 _ 

①〔スタート]メニューの〔設定]から、〔プリンタ] 
をクリ 、ソク します。 

③本プリンタのプリンタアイコンをダブルクリック 
しま 9 〇 

③ プリンタ画面の〔プリンタ；！ メニューをクリック 
しま 9 〇 

④ 〔一時停止]の左にチェックが付いている場合は、 
〔一時停止]をクリックします。 


プリンタの電源が切れ 
ている0 

電源スイッチのの側を押して電源を入れて<ださ 
い。 



し 参照 「電源を入れる」 （155 ページ） 


プリンタケーブル、プ 
リンタ US 目ケーブルや 
プリンタ LAN ケーブル 
があけている、または 
ゆるんでいませんか。 

プリンタの電源を切り、ケーブルを差し込み直して< 
ださい。 

厶_参照 「ケーブルを接続ずる I (44 ぺ一 

W ジ） 
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メ ッ セージが表示されるとき 

ここでは、オペレータパネルの液晶ディスプレイじ表示されるエラー 
メ 、ソ セージの意□末と、メ 、ソ セージが表示されたときの対処方法を説明し 
ます。 

エラーメ、ソ セージじは、 EP 刷はできるがま意が必要なことを示す警告 
メ 、ソセージと、 エラー 状態を解除するためじ何らかの処置が必要なこと 
を示す エラーメ、ソ セージがあります。 

エラーメッセージが表示された場合は、次の中から該当するメッセージ 
を探し、適切な処置をして< ださい。 

次のメッセージは、五十音順(こなっています。 

皆 胃エラーメッセージの文字数が、液晶ディスプレイの表示す行範 
® 囲を超えた場合は、画面が3秒間隔で切り替わって表示され 
ます。 

▼〔エラー] ランプが点灯している場合 

〔エラー]ランプが点なしている場合は、紙づまりなど、お客さま自身 
で対処可能なエラーが発生しています。ディスプレイじ表示されるエ 
ラーメッセージじ従って、適切な処置をしてください。 

が 胃^^エラーメッセージの文字数がディスプレイの表示す行数を越 
® えた場合は、画面が3秒間隔で切り替わつて表示されます。 


表示メッセージ 

表示内容と処置 

か r - A ヲ 

カバー A が開いています。 

トゾテクダサイ 

カバー A を確実に開じてください。 

摩照 「カバ ー A につまった用紙を取り除く」 

(249 ぺージ） 

力 jr - D ヲトゾテクダサイ 

カバー D が開いています。 

カバー D を確実に閉じてください。 

参照 「カバ ー D じつまった用紙を取り除く」 

(262 ぺージ） 

力 jr - E ヲトゾ'テクゲサイ 

拡張給紙ユニットカバー E が開いています。 

拡張給紙ユニットカバー E を確実に閉じてください。 

/ w 参照 「拡張給紙ユニットでつまった用紙を取り 

除く」 （267 ページ） 
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表示メッセージ 

表示内容と処置 

Wr-F 卜 D ヲアケテ 
ヨウシラトリノグイテクゲサイ 

プリンタ内で用紙がつまりました。 

カバー F とカバー D を開けて、用紙を取り除いてください。 

0 照 「カバー D につまった用紙を取り除く」 

(262 ぺージ） 

「カバー F じつまった用紙を取り除く」 

に64ぺージ） 

カハ、、 -F ヲ 
トゾテクゲサイ 

カバー F が開いています。 

カバー F を閉じてください。 

0 照 「カバー F じつまった用紙を取り除く」 

に64ぺージ） 

カミグマリテ'' ス 
wr-A ぅアケテクゲサイ 

プリンタ内の左側面付近で用紙がつまりました。 

カバー A を開けて、つまっている用紙を取り除いてください。 

0 照 「カバー A (こつまった用紙を取り除く」 

に49ぺージ） 

カミグマリテ''ス 
wr-D ぅアケテクゲサイ 

プリンタ内のち側面付近で用紙がつまりました。 

カバー D を開けて、つまっている用紙を取り除いてください。 

0 照 「カバー D につまった用紙を取り除く」 

に62ぺージ） 

カミ、グマリテ'' ス 

力八、、-〇、か\、、-£、ユニツト（：ラアケル 

用紙トレイ2〜3から給紙しているときじ、プリンタ内で用紙が 
つまりました0 

ユニット C とカバー D 、 拡張給紙ユニットカバー E を開けて、つ 
まっている用紙を取り除いてください。 

また、用紙トレイで用紙がつまっていないかどうかも確認してく 
ださい。 

0 照 「用紙トレイにつまった用紙を取り除く」 

(247 ぺージ） 

「ユ ニ、ソト C でつまった用紙を取り除く」 

に60ぺージ） 

「カバー D じつまった用紙を取り除く」 

に62ぺージ） 

「拡張給紙ユニットでつまった用紙を取り 
除く」 （267 ページ） 

カミ、グ7リテ*ス 

wr-D 卜 wr-E ヲアケテクゲサイ 

用紙トレイ2〜3から給紙しているときじ、プリンタ内で用紙が 
つまりました。 

カバー D および拡張給紙ユニットカバー E を開けて、つまってい 
る用紙を取り除いてください。 

また、用紙トレイで用紙がつまっていないかどうかも確認してく 
ださい。 

0 照 「カバー D (こつまった用紙を取り除く」 

(262 ぺ_ジ） 

「拡張給紙ユニットでつまった用紙を取り 
除く」 （267 ページ） 
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表示メッセージ 

表示内容と処置 

カミグマリ f ' ス 

ユニット目卜か V '- F ヲアケテクゲサイ 

両面印刷時に、プリンタ内で用紙がつまりました。 

ユニット目とカバー F を開けて、つまっている用紙を取り除いて 
ください。 

参照 「ユニット目につまった用紙を取り除く」 

リ (250 ぺージ） 

「カバー F じつまった用紙を取り除く」 

に64ぺージ） 

カミグ 7 ijr ス 

ユ::ット目ヲヒキゲシテクダサイ 

プリンタ内で用紙がつまっています。 

ユニット目を引き化し、つまっている用紙を取り除いてください。 

参照 「ユニット目につまった用紙を取り除く」 

(250 ぺージ） 

カミグマリ f ' ス 

ユニット C うけゲシテクダサイ 

用紙トレイ1または手差しトレイから給紙しているときに、プリ 
ンタ内で用紙がつまりました。 

ユニット C を引き化し、つまっている用紙を取り除いてください。 
また、手差しトレイや用紙トレイで用紙がつまっていないかどう 
かも確認してください。 

A . 参照 「用紙トレイにつまった用紙を取り除く」 

に47ぺージ） 

「手差しトレイにつまった用紙を取り除く」 

に48ぺージ） 

「ユニ、ソト C でつまった用紙を取り除く」 
(260 ぺージ） 

] ノドラムカ-トリッグハツカエマセン 

ID 巧- 

ドラムカートリッジが不良です。 

ドラムカートリッジを交換してください。 

参照 「サプライ品じついて」 （128 ぺージ） 

リ 「ドラムカートリッジを交換する」 (138 

ページ） 

] ノドラムカ-トリツグハツカ17セン 
ラ仆巧- 

ドラムカートリッジが不良です。 

ドラムカートリッジを交換してください。 

舞照 「サプライ品じついて」 （128 ぺージ） 

「ドラムカートリッジを交換する」 (138 
ページ） 

スへ、、テノトレイニ 
ヨウシゲ7リマセン 

用紙トレイ1から用紙トレイ N までのすベての用紙トレイに用 
紙がありません。 

用紙トレイに用紙を補給してください。 

し 参照 「用紙をセットする」（114ページ） 

テグ外レた XXXX ラ 
セットシテクゲサイ 

手差しトレイに XXXX の用紙がセットされていないか、パソコン 
側で指定した用紙と、実際にセットされている用紙のサイズが 
違っています。 

(ユーザー定義サイズ時） 

手差しトレイに XXXX の用紙を補給してください。 

/ w 参照 「手差しトレイに用紙をセットする」 (120 

y ぺージ） 
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表示メッセージ 

表示内容と処置 

テ f 外レイノヨウシラ 
カクニンシテクゲサイ 

手差しトレイに用紙が正しくセットされていないか、パソコン側 
で指定した用紙と、実際にセットされている用紙のサイズが違っ 
ています。 

手差しトレイの用紙を正しくセットしてください。 

参照 「手差しトレイに用紙をセットする」(120 

" ぺ-ジ） 

XX トト（ X )ヲ 
] ウカンシテクゲサイ 

トナーカートリッジの巧換時期です。 

メ 、ソ セージの色のトナーカートリッジを巧換してください。 

參照 「トナーカートリッジを交換する」 （131 

y ぺ-ジ） 

XX トナ-( X )ラ 
セツトシテクダサイ 

トナーカートリッジがセットされていません。 

メ 、ソ セージの色のトナーカートリッジをプリンタじ確実にセッ 
卜してください。 

舞照 「トナーカートリッジを取り付ける」 （35 

y ぺ-ジ） 

ドラムカ-トリがラ 
] ウカンシテクゲサイ 

ドラムカートリッジのを換時期です。 

ドラムカートリッジを巧換してください。 

參照 「サプライ品(こついて」（128ぺージ） 

「ドラムカートリッジを交換する」 (138 
ページ） 

ドラムカ-トリがラ 
セツトシテクダサイ 

ドラムカートリッジがセットされていません。 

ドラムカートリッジをプリンタ本体に確実にセットしてくださ 
い。 

參照 「ドラムカートリッジを取りがける」 （32 

" ぺージ） 

「ドラムカートリッジを交換する」 (138 
ページ） 

トレイ1二 
ヨウシが7リマセン 

用紙トレイ1じ用紙を補給してください。 

し 参照 「用紙をセ、ソトする」 （38 ページ） 

トレイ N こ XXXX ヲ 
セツトシテクダサイ 

用紙トレイ N (こ XXXX の用紙がセットされていないか、パソコ 
ン側で指定した用紙と、実際にセットされている用紙のサイズが 
違っています。 

用紙トレイ N じ XXXX の用紙を補給してください。 

し 参照 「用紙をセットする」 （38 ページ） 

トレイ N ノヨウシヲ 
カクニンシテクゲサイ 

用紙トレイ N に用紙が正しくセットされていないか、パソコン 
側で指定した用紙と、実際にセットされている用紙のサイズが 
違っています。 

用紙トレイ N の用紙を正しくセットしてください。 

参照 「設置手順」 （15 ぺージ） 

り 「用紙をセットする」 （38 ページ） 
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表示メッセージ 

表示内容と処置 

トレイニ XXXX 
ヲホわウシテクダサイ 

指定されたサイズの用紙を給紙する用紙トレイがありません（給 
紙方法を自動選択 ( AUTO ) じ指をしている場合)。 

指定されたサイズの用紙がセットされた用紙トレイをプリンタ 
本体に装着してください。 

参照 「設置手順」 （15 ぺージ） 

y 「用紙をセットする」 （38 ページ） 

トレイラ 

セットシテクゲサイ 

すべての用紙トレイが正しく装着されていません。 

プリンタ本体にすべての用紙トレイを装着してください。 

/w 参照 「設置手順」 （15 ぺージ） 

「用紙をセットする」 （38 ページ） 

M トナ-がックスラ 
] ウカンシテクダサイ 

廃トナーボ 、ソ クスのを換時期です。 

廃トナーボックスを巧換してください。 

参照 「サプライ品(こついて」 （128 ぺージ） 

「廃トナーボックスを交換する」（144ペー 
ジ） 

M トナ-がックスラ 
セットシテクゲサイ 

廃トナーボックスがセットされていません。 

廃トナーボックスをプリンタ本体に確実にセットしてください。 

参照 「廃トナーボックスを交換する」 （144 ぺ一 

り ジ） 

ヒダリシタユ::ットトヒゲリウエか r - ラ 
アケル 

プリンタ内で用紙がつまっています。 

左下ユニットを引き化し、つまっている用紙を取り除いてくださ 

その後、さらに処置が必要な場合は、別のメッセージが表示され 
ますので、その指示に従って用紙を取り除いて<ださい。 

参照 「カバ ー F につまった用紙を取り除く」 

(264ぺージ） 

「カバー A (こつまった用紙を取り除く」 

(249ぺージ） 

フ°リントシゾ八ム]ウテ、、ス 
〔セット]うオシテクダサイ 

パソコン側での設定に従って、印刷できませんでした。セット 
丰一を押して印刷を取り消してください。ドライバのプ□パティ 
のプリンタ構成を確認してください。 

0照 「オペレータパネルの操作」 (171 ぺージ） 

W 「プリンタドライバの設定/ Ep 刷」（181 

ページ） 

r 〔プリンタ構成〕タブ」（195ページ） 

フ□ントか r - ラ 
トゾテクゲサイ 

フ□ントカバーが開いています。 

フ□ントカバーを確実に閉じてください。 

し 参照 「各部のを称と機能」 （7 ページ） 
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表示メッセージ 

表示内容と処置 

メモリ- 7 ソク f ' ス 
〔セット]うオシテクゲサイ 

プリンタの動作に必要なメモリが不足しています。〔セット]ス 
イッチを押してください。必要なメモリを増設して印刷してくだ 
さい。 

0照 「オペレータパネルの操作」 (171 ぺージ） 

W 「プリンタドライバの設定/ EP 刷」（181 

ぺ_ジ） 

「〔グラフィックス]タブ」 （190 ページ） 
「拡張メモリ（オプション品）を取り付け 
る」 （39 ぺージ） 

「第7章オペレータパネルの操作」 (171 
ページ） 

ユ::ット目ヲけダシテ OHP ラトリ//ク 
ワクツキ OHP フカ 

本プリンタで使用できない OHP シートまたは OHP シートじ(外 
の用紙を檢化しました。 

ユニット目を引き化し、つまっている OHP シートまたは用紙を 
取り除いてください。 

0 照 「使用できない用紙」 （1 11ページ） 

「手差しトレイにつまった用紙を取り除く」 

に48ぺージ） 

「ユニ、ソト目（こつまった用紙を取り除く」 

に50ぺージ） 

ユ::ット C ラけダシテ OHP ラトリノ、/ク 
ワクツキ OHP フカ 

本プリンタで使用できない OHP シートまたは OHP シートじ(外 
の用紙を檢化しました 0 

ユニット C を引き化し、プリンタ内につまっている OHP シート 
または用紙を取り除いてください。 

4> 照 「使用できない用紙」 （1 11ページ） 

「ユニ、ソト C でつまった用紙を取り除く」 

に60ぺージ） 

ユニット目ラモトノイチ:： 

モドシテクダサイ 

ユニット目が開いています。 

ユニット目閉じてください。 

0 照 「ユニット目（こつまった用紙を取り除く」 

に50ぺージ） 

ユニット C ラモトノイチニ 
モドシテクダサイ 

ユニット C が開いています。 

ユニット C を確実に閉じてください。 

0 照 「ユニ、ソト C でつまった用紙を取り除く」 

に60ぺージ） 

リョウメンユこットヲ 
トゾテクゲサイ 

両面ユニットが正しく装着されていません。 

プリンタ本体に両面ユニットを装着してください。 

0 照 「両面ユニットでつまった用紙を取り除く」 

(265ぺージ） 
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▼〔エラー] ランプが点滅している場合 

〔エラー〕ランプが点滅している場合は、お客さま自身では対処できな 
いエラーが発生しています。表示されているエラーメッセージやエラー 
コードを書き留め、プリンタの電源を切断し、お買い求めの販売店、ま 
たは「富±通パーソナル製品に関するお問合せ窓□」 （31 8ページ）へ 
ご連絡 < ださい。 


表示 メッセージ 表示内容と処置 


XX-XX f ' ングンラ プリンタが動作できなくなっているか、プリンタの動作が保証さ 

オフ-オンシテクダサイ れません。 

いったん電源を切断し、再び投入します。 

それでも エラー メ 、ソ セージがでる場合は、その内容をお買い求め 
の販売店、または「富±通パーソナル製品に関するお問合せ窓□」 
(31 8ページ）へご連絡ください。 
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ワーニングメッセージが表示されたとき 

プリンタを使用中に液晶ディスプレイの「プリントデ丰マス」の表示 
の下段にメッセージが表示されたときは、次のよう(こ処置してくださ 
い。 


表示メ ツセージ 

表示内容と処置 

フ°リントテ''キマス 

M トナ-がツクスノ]ウカンゾキ r ス 

廃トナーボックスの巧換時期です。新しい廃トナーボックスを用 
意してください。 

参照 「廃トナーボックスを交換する」 （144 ぺ一 

V ジ） 

フ°リ外 f ' キマス 

XX トナ-力-トリツグノ]ウカンゾキ f ' ス 

メ 、ソ セージの色のトナーカートリッジの交換時期です。 

メ 、ソ セージの色の新しいトナーカートリッジを用意してくださ 
い。 

舞照 「トナーカートリッジを交換する」 （131 

y ぺ-ジ） 

フ°リント f ' キマス 

卜 ''ラムカ-トリツシ V ] ウカンゾキ f ' ス 

ドラムカートリッジの交換時期です。 

新しいドラムカートリッジを用意してください。 

参照 「ドラムカートリッジを交換する」 （138 

y ぺ-ジ） 

フ°リントテ''キマス 
サ-ビス]-ル JXXXXXXX 
( XXXXXXX じは、ち記の 
英数字が同時に7巧まで 
表示されます。） 

1:を期を換部品（を着器）のを換時期です。 

お買い求めの販売店、または「富±通パーソナル製品に関する 
お問合せ窓□」 （31 8ページ）へご連絡ください。 

0、2〜8: 

本プリンタ装置の寿命として規をしている巧刷ページ数を超過 
した場合に表示されます。この警告が表示されても、ただちに 
巧刷できな<なるわけではありませんが、故障頻度が上昇する 
ことが予想されます。また、この警告が表示されなくても、装 
置導入後5年を経過した場合は装置寿命となります。 

し 参照 「プリンタの仕様」 （302 ページ） 

A R D . 

プリンろが i 力作できなくなっているか、プリンタの動作が保証 
されません。 

いったん電源を切断し、再び投入します。 

それでもエラーメッセージがでる場合は、その内容をお買い求 
めの販売店、または「富±通パーソナル製品に関するお問合せ 
窓□」 （31 8ページ）へご連絡ください。 
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留意事項 


お^'胃い 添付のプリンタドライバ用 CD - ROM の 「 Readme . txt 」 の 

留意事項も併せてお読みください。 


▼品質に 関する留意事項 


項目名 を意/制限 が処方ま 


はがき品質 はがき（おもて面）化力で「はがき」はがき（おもて面）化力時は、「はがき」 

(おもて面） を指をしない場合、本来の品質よりを指定してください。 

落ちることがあります。 


はがき品質 はがき（うら面）化力で「はがき（うはがき（うら面）化力時は、「はがき（う 

(うら面） ら面)」を指定しない場合、本来の品ら面)」を指走:してください。 

質より落ちることがあります。 


細線の品質 カラー (特に中間色）の細線を印字す細線はミ農いめの色で指をしてください。 

ると、薄くなり、本来の品質が悪くな 
ることがあります。 


Corel Draw で色合い Corel Draw で CMYK で色指をしておすすめ画質タイプを製図/ルさい文字 
が違う いる場合、ディスプレイと色合いがにしてください。 

異なることがあります。 


白抜き文字、白背景部白おき文字、白背景部分がクリーム〔おすすめ画質タイプ]を〔製図/ルさ 
分に色がつき正しく巧色（オレンジ色）もしくはこげ茶色い文字〕にしてください。 

刷されない （グレー）などの色がつ < ことがあり 

ます。 


貼リがけの B 胃 gS 馨 g | g 京 I 黯鑛節靡轉爭货郑錢蝶鶴惡居 

ます。 り付けてください。 


写真画像の品質 写真画像の場合、コントラストを上一概には言えませんが、画面で見た感じ 

げたほうが、品質がより良<なるこがあまりはっきりしない画像の場合、ド 
とがあります。 ライパでコントラストを10〜15程度 

じすると、画像がくっきりとして品質が 
良くなることがあります。 


ビットマップではりつビットマップではりつけられた文字ビットマップで貼りがけられた文字の 
けられた場合の文字品の場合、文字がきれいに巧字されな場合は文字モードで化力して<ださい。 
質 いことがあります。 ただし、写真に文字をはりつけたような 

画像の場合、写真部分の品質は悪<なる 
ことがあります。 


写真モード時の写真品画質調整で写真を指をすると、イ画質調整を文字じして化力して<ださ 
質 メー ジが全体的に黄色がかつた色合し、 

いじなることがあります。 
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▼プリンタ に関する留意事項 


項目名 を意/制限 が処方ま 


手亭 トレ ゴで夕用紙. ドライバ設定より大きい用紙が手差し卜 
サイス不一致エフ— レイ(こセ、ソトされている場合、紙づまリエ 

ラーとな LJ ます。 

例えば、ドライバで A 4 サイズの用紙を設 
定し、手差しトレイにセットした用紙が 
A 3 サイズの場合、 EP 刷を行うと「カミソ 
マリデスユニット C ヒ丰ダシテクダサ 
イ」とオペレータパネル(こ表示されます。 

□ ドライバで設をする用紙サイズと実際にセット 
された用紙が異なる場合、トレイ給紙では、給紙 
する前に用紙サイズ不一致を檢知し、正しい用紙 
を補給するようエラー表示されます。ただし手差 
し給紙の場合、手差しは用紙サイズ橫知ができな 
いため、実際に給紙し、巧刷された後に用紙サイ 
ズ不一致のエラー(テザシトレイニ XX ヲセット 
シテクダサイ、テザシトレイノヨウシヲカクニン 
シテクダサイ）が檢化されます。 

この場合、その橫知にじ(下の制約があります。 

-ぺージ数が1〜4ぺージのジョブでは、 
用紙サイズ不一致のエラーが横知されず 
に、正常終了することがあります。（エラー 
メッセージが化ません。） 

• 5ページ L ソ上のジョブは、2〜4お EP 刷 
後に、そのエラーを横化することがあり 
ます。 


画像調整モード 20シートに1枚の割合で、画像調整モードに入りワーニングメッセージが 

ます。その場合、印刷動作は中断され、パフォーマ表示された6、すぐじ卜 
ンスが低下します。そのとき LCD 表示はプリントナーカートリッジを巧換 
中（「プリントシテイマス」）と表示します。 してください。 

また、トナーが少量になるほど、画像調整モードの 
時闇は長くなります。（約8秒〜84分） 
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プリンタドライバに関する留意事項 


項目名 

を意/制限 が処方ま 

細線の再現性 

細かい点線が実線で印刷されているように〔グラフィックス；！タブの〔おす 
みえることがあります。（線種 0.25 pt 等）すめ画質タイプ]で「速度優先」 

にしてください。 

線が巧字される 

ディスプレイ上の通常表示（倍率10096 ) じ〔グラフィックス；！タブの〔おす 
おいて見えない線が巧刷されます。 すめ画質タイプ]で「速度優先」 

じしてください。 

Microsoft Word で中 
おき文字が印刷されな 
い 

Windows 98上で動作する Microsoft Word 〔フォント]タブで「常に 
で、中あき修飾を施した文字が、印字されな TrueType フォントを使う」（こ 
かったり、文字化けしたりしてしまうことが設定してください。 

あります。 

Acrobat 4.0で正しく 
巧字されない 

Windows 98上で動作する Acrobat 4.0 で〔詳細；！タブのスプール設定を 
画面通りに巧字できない場合があります。 「RAW ^ EMFJ にしてくださ 

い。 


Windows 98追加補助 Windows 98で追加された補助漢字を、プ〔フォント]タブで「常に 


漢字が印刷されない 

リンタフォントを用いて印刷すると、文字が TrueType フォントを使う」じ 
巧刷されなかったり、文字化けすることがあ設をしてください。 

ります。 

ソート機能が働かない 

アプリケーションからの巧刷時に、巧刷ダイアプリケーション側の巧刷ダイ 
ア□グのプ□パティで、「ソートする」を指ア□グの「部単位で印刷」を指 
定:してもソートされません。 定:してください。 

ダイア□グ表示 

表示解像度 VGA (640 X 480 dpi ) では、できるだけ800 x 600 dpi L ソ上 
ダイア□グドライバウィンドウ全体を表示の解像度で使用して<ださい。 
できません。 

プリンタ搭載フォント 
の一部が、フォント置 
き換えテーブルに表示 
されない (Windows 
95/98/ Me ) 

XL - C 3200 では、 MS 互換フォントを使用選択巧能なフォントを使用して 
しているため、政文フォントの一部書体ください。 

(Arial Italic ) を関連書体 ( Arial ) で代替巧 
能です。したがってプリンタ搭載フォントの 
一部書体は「フォント置き換えテーブル」に 
表示されません。 

イメージ調整プレ 
ビュー 

イメージ調整プレビューは、256色表示の場できるだけきれいにイメージ調 
合16色で表示されます 。 High Color じ(上整プレビューを表示させるため 
の場合は256色表示となります。 に 、 High Color じ(上で使用して 

ください。 

セント□接続でのタイ 
ムアウト 

• CorelDraw/Designer / CorelDraw / Designer /— 太郎/ 
Photoshop / -太郎などから印刷を 觀孩 S る 咬 口田を銭驟長時 5 
する場合、ハッコン側の処理能力に 結 妾が 客 销弈巨 i 害 差 S 
よって、連続して Ep 刷処理が行えな も書 置卖を 日 鳴 5 
ぃ場合がぁります。この場合、プリ5 省點綠錦靜 

ンタ側でタイムアウトを起こし、次 
のようなトラブルが発生することが 
あります。 

- EP 字途中で、 TEXT になってしまい 
ます。 

-出力結果が文字化けのよう(こなって 
いたり、白紙が出力されます。 
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項目名 を意/制限 が処方ま 


しのよつな場合しは、 

-細線は太めで使用して< 

だ女い。 

-〔グラフ ィ、ソ クス〕タブの 
〔おすすめ画質タイプ]を 
「速度優先」で EP 刷して< 
だ女い。 

-黄色（特に白背景での）の 
線は、できるだけ他の色 
を使用することをお勧め 
します。 

ヘアライン設定 
dDotUne) では、再現し 
ているが見えない場合が 
あります。また、ミ農色背 
景での黒では、異なる色 
に見える場合がありま 
す。 

プレビューとは異なりま 
すが、内部処理ではアプ 
リケーシヨンの指定どお 
し JE 口刷しています。 


シェード n 線種が正し画質優先では、シェードおよび線種が、プレ「速度優先」で印刷して<ださ 
く巧刷されない ビューとは異なる場合があります。 し、 

(特に画質優先/写真たとえば、線種が再現されない、シェードが 
専用） 細かいなどがあります。 


薄い文字色/背景色が黄色、銀色などで薄い色（20%程度）が再現銀色など、薄い色じついては、 
正しく印刷されない されないことがあります。 ミ農度をミ農い目にして使用してく 

卜さし、 

黄色（特に白背景での）は、で 
きるだけ他の色を使用すること 
をお勤めします。 


プレビューと文字位 プレビューと文字位置-改行位置などが異な常に True Type で印刷を選択 
置-改行位置が異なるる場合がまれにあります。 してください。「プリンタフォン 

卜で置き換える」では、表示解 
像度とプリント解像度の違いか 
ら、合わない場合があります。 


はがき設定 八ガ丰サイズを選択した場合にはがき/はが官製はがきを使用する場合は、 

き（うら面）は連動していません。 用紙種類をはがき、またははが 

き（うら面）に設定してくださ 
い。 


細線が正し<印刷され日カラー文書で細線の色が異なってしまう 
ない ことがあります。または、細線が再現され 

(特に高品質） ないことがあります。 

□ 白黒文書、またはカラー文書を「白黒モー 
ド」で巧刷すると、細線が正しく印刷され 
ないことがあります。 

□ 縮ル印刷を行うと、細線が正し<印刷され 
ないことがあります。 


システム外フォント 


使用している PC に搭載されていないフォン 
卜を使用したド丰ユメントでは、アプリケー 
シヨンじよって 

-文字属性が再現されない 
-文字が化ける 
-文字が抜ける 


「常に TrueType フォントを使 
う」を選択してください。 
可能な場合(こは、パソコンじ搭 
載されているフオントじ変更す 
ることをお勤めします。 


場合があります。 
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項目名 

を意/制限 

か処方ま 

アプリケーシヨン（も 
しくはドライバの設 
定）がドライバ（ちし 
<はアプリケーシヨ 
ン）設をに反映されな 
い 

アプリケーションの設定が、ドライバじ反映 
しない場合があります。ドライバの設をがア 
プリケーションじ反映しない場合がありま 
す。 

ドライパ側で設定を再度行って 
<ださい。それでも行えない場 
合は、いったんアプリケーショ 
ンを閉じて、設を^プリンタ^ 
プ□パティで設をした後、再度 
アプリケーションを起動して< 
ださい。 

MS - Word 6/7の下 
線、2重下線などが正 
しく印刷されない 

下線、2重下線などの文字修飾や文字位置が 
プレビューと異なることがあります。 

〔フォンりタブの「常に 
TrueType フォントを使う」じ 

己5^ムしし\ にごい。 

MS - Excel 5/7で A 3 
領域全部を印刷できな 
い 

A 3、 600 dpi では、 A 3 領域全部を印刷でき 
ない場合があります。 

アプリケーション固有の問題で 
す。 

Illustrator 4.1 j で作つ 
た文書が印刷できない 

画質優先/写真専用 （600 dpi ) L ソ上で印刷で 
きない場合があります。 

「速度優先」で印刷して<ださ 
い。 

Illustrator 4.1 j は、600 dpi の 
デバイスには、正式対応してい 
ないためです。 

AT 0 K 

PC 98 機で AT 0 K を使用している場合、プ 
リンタ設をができない場合があります。 

その場合、一度他の FEP を選択 
傲再度 AT 0 K じ切り替えるこ 
とで、正常に設定できるようじ 
なります。 

または、起動時は AT 0 K じ(外の 
FEP を有効にしてください。 


I — ケー誌ん」タノ 
の機能設を一覧に表示 
される一部を称が異な 
る 


初期設定の項目をの1つが 「 TrueType 置き 
換えテーブル」と表示されるが、ドライバの 
メニュー画面上のを称（「フォント置き換え 
テーブル」）と異なることがあります。 


[ TrueType 置き換えテーブル」 
は「フォント置き換えテーブル」 
と同一機能として扱ってくださ 
い。 


ほかのプリンタドライ 
バと共存使用時に特定 
用紙がほかのドライバ 
より選択可能となるこ 
とがある 

(Windows NT 4.0/ 
2000/ XP ) 


ほかのドライバのメニュー画面上で XL - 
C 3200の特定用紙が選択可能となる場合が 
あります。 


FJXLC 3200ユーザー走:養1〜 
5用紙はほかのプリンタドライ 
パでは使用しないで< ださい。 


プリントサーバーのプ FJXLC 3200 ユーザー定義を削除した場合、絶対に削除しないでください。 
□パティ上で XL - ユーザーを義用紙で指をしたサイズでの巧誤って削除した場合は、ドライ 

C 3200用の特定用紙刷ができなくなります。 パを再インストールするかプリ 

を削除した場合の動作 ントサーバのプ□パティ上で同 

(Windows NT 4.0/ -名称の用紙を再登録してくだ 

2000/ XP ) さい。 


特定のアプリケーショ〔おすすめ画質タイプ]として「画質優先」を〔おすすめ画質タイプ]として 
ンで印刷時間が非常に選択した場合、特をのアプリケーションで巧「速度優先」を指をして<ださ 
遅い 刷時闇が非常に遅 < なることがあります。 し、 


特に速度優先を指をすると印刷 
時闇を大幅に短縮できる場合が 
あります。 
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TCP/IP(lpr ) の注意と制限 

TCP/IP ( Ipr ) でのを意/制限事項は、次のとおりです。 

▼設定に ついて 

国本 プリンタ側の設定について 

- IP アドレスの設定(こは十分ま意してください。 IP アドレスはシステ 
ム全体で管理されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分 
相談のうえ、設定して < ださい。 

. ネットワーク環境(こよっては、サブネットマスクやゲートウェイの 
設定が必要じなります。ネットワーク管理者に相談のうえ、必要な 
項目を設定をしてください。 

国 ホスト側の設定について 

- IP アドレスの設定には十分ま意してください。 IP アドレスはシステ 
ム全体で管理されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分 
相談のうえ、設定してください。 

- N に (Network Information Service ) の管理下で使用されているホ 
ストで、ネットワーク （ IP アドレスなど）の設定を行う場合は 、 NIS 
の管理者にネ目談してください。 
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▼印刷 するとき 

あるホストから EP 刷要求を受けがけていた場合、別のホストからの EP 刷 
要求を受けがけることができません。 

国 ホストの IP アドレスやパソコン名を変更した場合 

ホストの IP アドレスやパソコンをを変更した場合、本プリンタ側から 
の問い合わせ処理や取り消し処理が正常(こ行われなくなります。本プリ 
ンタの受信 バッファに EP 刷データがない状態で、電源を切/入してくだ 
さい。 

與^^^本プリンタの受信バッファ(こある EP 刷データの EP 刷中止/強 
® 制排出は、オペレータパネルから操作できます。操作方法 
は、 「 EP 刷を中止する」 （198 ページ)、 「 EP 刷指示したジョブ 
の状態を確認する」 （199 ページ)、および「残ったデータを 
強制排出する」 （176 ページ）を参照してください。 
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その他の注意と制限 

本プリンタを使用して EP 刷するうえでの、ま意/制限事項について説明 
します。 


▼解像度に ついて 


項目 使用環境 


オブジェクトに設定されたパターン 
の一部が薄<印刷される 

Windows 2000/ 

Publisher 2000 

文字がかすれたり、線が途切れたりす 

滑らかに印刷されない。 

Windows 98/ 

Adobe Illustrator 9.02 

円や斜線が滑らかに印刷されない 

Windows 98 / 

Adobe PageMaker 6.53 

文書作ぶ時と異なった箇所で改行、ま 
たは改ページが行われる 

Windows/Microsoft 

Excel 

グラフィ、ソクスの一部が白く抜ける 

Windows 2000/ 

Adobe Acrobat Reader 
5.0 

グラデーションが設定されたグラフ 
の壁面部分に不要な線が印刷される 

Windows 98/ 

Adobe Acrobat Reader 
5.0 

透過部分が塗りつぶされて巧刷され 
る 


文字がかすれたり、文字の太さにばら 
つきがある 


細線に設をされた矢印の両端が印刷 
されない 

Windows 2000/ 

Microsoft Excel 2002 

ページ r 卜線が正しく巧刷されない 

Windows / 

Microsoft Word 

表暮線上に不要な点が印刷される 

Windows NT / 

Microsoft Word 

文字が表からはみ化して印刷される 

Windows 98 /VISIO 

2000 


説明 


プリンタドライバで〔おすすめ画 
質タイプ]が「速度優先」じ設を 
されていると、このような症状が 
起こることがあります。 

〔おすすめ画質タイプ]を「画質優 
先」じ設をして印刷してください。 
正し<印刷される場合がありま 
す。 


〔スタート]メニューの〔設走:；！か 
ら、〔プリンタ]をクリックします。 
表示されたウィンドウ内じある、 
本プリンタのプリンタアイコンか 
ら、プ□パティダイア□グボック 
スを開き、〔おすすめ画質タイプ] 
を「画質優先」に設定して<ださ 


い。 
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▼画質に ついて 

項目 

使用環境 

説明 

オブジェクトじ設定され 
たグラデーションの一部 
が白<抜ける 


プリンタドライバで〔おすすめ画質タイプ]を 
〔画質優先]に設をして巧刷して<ださい。正し 
く印刷される場合があります。 

低温で長時間 （ 一昼夜など 
) おかれたあとで印刷する 
と、化力した数枚にしみの 
ようなものが発生する 


電源を入れ、15分ほど待って本プリンタが十分 
温まってから巧刷してください。 

または、開封直後の新しい用紙に印刷して<だ 
さい。 

うら面（両面巧刷時）の塗 
りつぶし部分がもやもや 
した状態(こなる 


使用している用紙じよって、低温環境で巧刷し 
た場合、このような症状が発生することがあり 
ます 0 

カラーオフィス用紙を使用してください。 

ハーフトーンの中に同系 
色のミ農い色があると、その 
色の周りが正し<印刷さ 
れない 


プリンタドライバで〔おすすめ画質タイプ]の 
〔すべてを表示する]をチェックし、〔プレゼン 
テーシヨン；！じ設をすると、正しく印刷される 
場合があります。 

文字などの一部にミ農度の 
薄い部分がでることがあ 
る 


カラーオフィス用紙などの上質な用紙を使用す 
ると、目立たなくなることがあります。 

特 A 3 サイズの用紙に印刷 
した場合、用紙の端がミちれ 
る 


印字保証領域外に多< の印字を行うと、用紙の 
端がミちれたようになることがあります。 

縮小印刷について 

項目 

使用環境 

説明 

縮小印刷を行うとパター 
ンが正しく巧刷されない 

Windows 2000/ 
Microsoft Word 2002 

縮小処理じよって、線が途切れる、パターンが 
擦れる、つぶれるなどの症状が発生することが 

N アップ機能や画像繰り 
返し機能を使って印刷を 
すると、線の一部が消える 


めし J ます 0 

▼禁則 処理について 

項目 

使用環境 

説明 

A 5 サイズの文書の場合、 
化力用紙サイズを A 4 サイ 
ズに設をして印刷指示を 
すると、巧刷できない 

Windows 

A 5 サイズの用紙は、トレイ1〜3から給紙で 
きないため、手差しトレイが選択されていない 
と【プリントシジハムコウデス】のメッセージ 
が表示されて印刷できません。巧刷時にプリン 
タドライバで〔化力用紙サイズ]や〔用紙トレ 
イ選択]を正しく設をしてください。 
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その他 

項目 

使用環境 

説明 

〔自動モードのあいまい判 
定]をオンにし、画質調整 
で〔親を〔-100]に設定 
して印刷するとページ全 
体がピンク色になる 


〔自動モードのあいまい判おをオンじした状態 
で画質調整機能を使用すると、モノク□のオブ 
ジェクトもカラーとして画質調整されます。 

〔自動モードのあいまい半 I 」走:；！をオフ(こすると、 
モノク□のオブジェクトは画質調整されませ 
ん 0 

A 5 やはがきなどの用紙に 
バナーシートを付けて巧 
刷すると、バナータイトル 
やファイルをなどの一部 
か欠ける 

Windows 

A 5 やはがきなどの用紙の場合、バナーシートを 
付ける設ををして印刷すると、用紙がルさいた 
め、バナータイトルやファイルをなどの一部が 
欠けることがあります。 

バナーシートを印刷する場合は、 A 4 サイズじ(上 
の用紙を使用してください。 

TCP/IP Direct Print 
Utility を使って印刷する 
場合のポートの IP アドレ 
スについて 

Windows 98 

TCP/IP Direct Print Utility を使ってポートの 
IP アドレスを設定する場合、256じ(上の数値を 
入力すると、プリンタ内部で別の数値に変換さ 
れ、その結果、間違った IP アドレスが設をされ 
る場合があります。 

256 W 上の数値は使用しないでください。 

用紙の先端まで高密度の 
画像を印刷しようとする 
と、紙づまりが発生する 


用紙の先端に、確実に 4 mm じ(上の余白ができる 
ように、余白を調整してください。 

トナーカートリッジの巧 
換を促すメッセージが表 
示されたあと、すぐに機械 
が停止する 


トナーカートリッジの巧換を促すメ、ソセージが 
表示されたら、早めに新しいカートリッジを用 
意し、交換して<ださい。画像密度が高い文書 
を印刷するなど、使用条件じよっては、このメッ 
セージが表示されたあと、数枚から数十枚化力 
したところで機械が停止します。 

画像密度が高い白黒印字 
が続いた場合、印刷終了後 
ち機械がしばら<動作す 
る 


トナーの量を調整しています。 

故障ではありません。しばら<お待ち<ださい。 

新しいトナーカートリ、ソ 
ジじを換後、しばら <機械 
が動作して印字できない 



オペレータパネルに【プリ 
ントデキマス】と表示され 
ているときに、約1分に1 
回、短い小さな動作音がす 
る 


ヒューザが回転している音です。故障ではあり 
ません。 

DOS プ□ンプトからのテ 
丰スト巧刷中に用紙なし 
が発生した場合の給紙動 
作について 


用紙なしによって停止した後に紙を補給する 
と、対象となるカセットから数枚印刷した後に、 
別カセットからの給紙に切り替わることがあり 
cJn 9 〇 
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ここでは、プリンタを使用する際に補助的にか 
要となることがらについて説明します。 


プリンタの仕様 . 302 

基本仕様 . 302 

インタフてース仕様 . 305 

オプション品の仕様 . 307 

HyperPrint の概要 . 309 

RepoAgent の概要 . 310 

ネ、ソトワークガイドの見かた . 312 

Acrobat Reader をインストールする . 312 

オンラインマニュアルを使う . 313 

プリンタドライバを入手する . 314 

用語集 . 315 

アフターサービス (こついて . 318 
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プリンタの仕様 

▼基本 仕様 


じ(下(こ、本プリンタの仕様を示します。 


巧刷方式 

電子写真方式 

巧刷速度（最大コピー） 

普通紙（片面）、モノクロ ：35.0枚/分、カラー: 8.0 枚/分 （ A 4 サイズ） 
普通紙（両面）、モノクロ ：27.4枚/分、カラー: 8.0 枚/分 （ A 4 サイズ） 
0 HP / 厚紙、モノク□: 5.3 枚/分、カラー: 3.5 枚/分 （ A 4 サイズ） 

ウォームアツプタイム 

電源投入後、330秒 L ソ内 （22 で、定格電圧じて） 

エンジン解像度 

600 dpi X 600 dpi 

用紙サイズ 

•用紙トレイ ： A 3、目4、 A 4、 目5、リーガル、レター、 

-手差しトレイ ：328 x 453 mm (« A 3)、 A 3、 目4、 A 4、 目 5、 A 5、 リ_ 

ガル、レター、ユーザー定義用紙（幅90〜330.21 nm 
/長さ144.8〜457.2 mm ) 

給紙方式 

-用紙トレイじよる自動給紙（収容枚数250枚、拡張給紙ユニットを使 
用時500枚 X 1段または500枚 X 2段） 

-手差しトレイによる自動給紙（収容枚数150枚） 

排紙方法 

• センタートレイ（フェイスダウン）250枚 
-サイドトレイ（フェイスアップ）150枚 （ A 4 じ(下） 

/50枚 （ A 4 より大きいサイズ） 

使用環境条件 

温度10で〜32で、湿度15%〜 85% RH (ただし結露しないこと） 

電源-電源周波数 

AC 100 ± 1096、50/60 Hz 

消費電力 

最大時1050 WW 下、節電時 20 W 未満 

騒音（音圧レベル） 

待機時 38.3 服 ( A )、 動作時 54.8 d 目 ( A ) 

外形寸法 

幅650 mm 、 奥行き 647 mm 、 高さ 556 mm 
(手差しトレイ、サイドトレイおりたたみ時） 

質量 

約 69 kg (消耗品を含まず） 

インタフェース 

IEEE 1284双方向パラレルポート 

USB 1.1 準拠 US 巨ノポー h 

100 Base - TX /10 Base-T LAN ポート※ 

※オプションのプリンタ LAN カード増設じより、動作巧能 

プリンタシーケンス 

Windows き用 （ XL - C 3200独自） 

文字-書体 

日本語フォント （2 書体）： 平ぶ明朝体 W 3 

平ぶ角ゴシック体 W 3 

政文フォント （13 書体）： 

CS Triumvirate ( Regular)、CS Triumvirate (目 old )、 

CS Triumvirate ( Italic)、CS Triumvirate (Bold Italic )、 

CS Courier ( Medium)、CS Courier ( Bold )、 

CS Courier (ObliqueX CS Courier (Bold Oblique )、 

CS Times ( Roman)、CS Times (目 old )、 

CS Times ( Italic)、CS Times (Bold Italic)、CS Symbol 

耐用期間 

5年 （8 時闇/日）または18万枚印刷 （ A 4 縦送り、片面印刷）のいずれか 
早いほう 
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* モノク□:カラー=1:1で巧刷 （ A 4 縦送り、片面巧刷）した場合です。 
(すべてをカラーで印刷した時は11.25万枚となります。） 

両面巧刷の場合は、片面印刷時の半分の枚数が印刷巧能です。 

A 3 印刷の場合は、 A 4 印刷時の半分の枚数が印刷巧能です。 

推奨巧刷ページ数：月闇平均3,000ページを目安 

與^^^’プ IJ ンタ装胃は、が紙を給紙/搬をする機構や®像をを 
® 成する機構などの可動部品が多くを占めています。これ 

らの可動部品は、画像を作像したり用紙の給紙/搬送を 
繰り返すことじよって摩耗/劣化が進行し、装置ごとに 
定める寿命を超えて使用した場合、プリンタ装置の機能- 
性能が著しく低下します。このため、①耐用年数、③耐 
用ページ数、の2つの条件でプリンタ装置の寿命を定義 
しています。 

①耐用年数 

電源などの電気部品や用紙を搬送するゴム部品などの経 
年劣化する部品じついて、安定的動作が期待できる期間 
を示し、その期間は5年となります。 （8 時間/日、25日 
/月の運用を想定） 

上記期間はあ<までも目安であり、保証するものではあ 
りません。 

③耐用ページ数 

可動部品の摩耗/劣化により機能-性能が著しく低下し、 
そのまま使い続けると故障頻度が上昇し、本来の機能•性 
能を維持できな<なる時期を示しています。装置が EP 刷 
ごとに EP 刷ページ数 （ 実際に通紙した用紙の枚数ではあ 
りません）を更新し、装置ごとに定められたページ数(こ 
達した時点でメッセージの表示を行っています。 

耐用ページ数を超えてのご使用はお薦めできませんが、 
磨耗/劣化した可動部品が交換可能な場合は、磨耗/劣 
化した部品を交換することじより継続してご使用いただ 
けます。ただし、故障頻度は、耐用ページ数到達じ(前よ 
り上昇することになります。 

なお、耐用ページ数を超えての巧刷は保証するものでは 
ありません。安定した品質を維持できる目安として、推 
奨 EP 刷ページ数（月間 EP 刷ページ数および日間 EP 刷ペー 
ジ数）の範囲内でのご使用を推奨いたします。 
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[推奨 EP 刷ページ数] 

プリンタ装置は、用紙を給紙/搬送する機構や画像を生 
成する機構などの可動部品を多数有する装置です。さら 
じページプリンタはトナーを使用し画像を形成すること 
で巧刷を完成させており、特にトナーは短時間に過度な 
使用を行うと、その成分が劣化し、画像不良を引き起こ 
したりトナー漏れが発生し機内を巧染することがありま 
す。そのため、プリンタを安定してご使用いただ<ため 
の月間推奨 EP 刷ページ数、1日の最大 EP 刷ページ数を設 
定しております。それぞれの最大 EP 刷ページ数を越えて 
使用された場合、トナー劣化(こよる故障を含め、八ード 
的な故障の原因となる場合がありますので、必ず推奨 EP 
刷ページ内での運用をお願いいたします。 

耐用ページ数は、プリンタの設置環境•使用頻度じより 
大幅に変動します。 

A 4 より大きく長い用紙や カラー EP 刷の量が多い場合は、 
耐用期間は18万枚より短くなります。 

耐用期間中でも次の部品は磨耗するため、交換すること 
をお勧めします。部品の交換は、「八ードウエア修理相談 
センター」 （318 ページ）じご連絡ください。なお、部品 
の交換は有償です。 


音 B 品 

交換目安 ( A 4 印刷時 r 

定着器 

片面巧刷約10万枚 
両面印刷約5万ページ 

給紙□ーラ 

10万枚印刷 


* A 3 EP 刷の場合は、 A 4 EP 刷時の半分の枚数じなります。 
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▼イン タフてース仕様 

パソコンとのインタフェースは 、 IEEE 1284の仕様に準拠した双方向 
パラレルインタフェースを採用しています。 

国 インタフェース仕様とコネクタピン配列 

-インタフェースつネクタ 

プリンタ側： 36極コネクタ（メス）アンフェノール 57-40360 
ネ目 =!□□ 

ケーブル側： 36極コネクタ（オス）アンフェノール 57-30360 
相当品 

-ケーブル：最長 1.5 m じ(下のケーブルを使用してください。 

(雑音対策にはツイストペア線を使用し、シールドされていること。） 
-信号レベル ： LOW : 0.0 V 〜+ 0.4 V H に H : + 2.4 V 〜+ 5.0 V 
-データ転送方式： 8ビットパラレル 
-コネクタピン配列 


18 1 



36 19 


インタ フエー スコネクタ （36 ピン） 
双方向 OFF 時のピン配列 


ピン番号 

信号名称 

発信元 

ピン番号 

信号名称 

発信元 

1 

み Strobe 

パソコン 

19 

-RET 

- 

2 

Data 1 

パソコン 

20 

-RET 

- 

3 

Data 2 

パソコン 

21 

-RET 

- 

4 

Data 3 

パソコン 

22 

-RET 

- 

5 

Data 4 

パソコン 

23 

-RET 

- 

6 

Data 5 

パソコン 

24 

-RET 

- 

7 

Data 6 

パソコン 

25 

-RET 

- 

8 

Data 7 

パソコン 

26 

-RET 

- 

9 

Data 8 

パソコン 

27 

-RET 

- 

10 

ホ Ack 

プリンタ 

28 

-RET 

- 

11 

Busy 

プリンタ 

29 

-RET 

- 

12 

Paper End 

プリンタ 

30 

-RET 

- 
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ピン番号 

信号名称 

発信元 

ピン番号 

信号名称 

発信元 

13 

Select 

プリンタ 

31 

ネ Inputprime 

パソコン 

14 

* Auto Feed 

パソコン 

32 

み Fault 

プリンタ 

15 

— 


33 

— 

- 

16 

SG 


34 

— 

- 

17 

FG 


35 

— 

- 

18 

+5VSignal 

プリンタ 

36 

* Selectin 

パソコン 


を）-"*"は、負論理信号であることを示します。 

-双方向 ON 時の結線は 、 IEEE 1284- B タイプのコネクタの規格 
(こ準拠しています。 


国 US 目インタフエース仕様とコネクタピン配列 


基本仕様 

US 目仕様の Revisionl.1 準拠 

インタフェースコネクタ 

プリンタ側：目レセプタクル（メス） 

ケーブル側：アップストリームポート 

ケーブル 

XL-CBLU1 または、 5m じ(下の US 目仕様 Revisionl.1 じ(上に適合し 
たケーブル（雑音対策にはツイストペア線を使用し、シールドされて 
いること。） 

伝送モード 

フルスピード（最大 12Mbps) 

電力制御 

セルフパワーデバイス 


- US 目ピン配列 



ピン番号 

信号名称 

機能 

1 

vbus 

電源 (+5 V ) 

2 

D- 

データ転送用 

3 

D+ 

データ転送用 

4 

GND 

信号グランド 
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▼オプション 品の仕様 

本プリンタのオプション品の仕様は、次のとおりです。 


国 拡張給紙ユニット 

、- A (1 段） 


給紙枚数 

500枚 X 1段 


外形寸法 

560(幅 ）X 602(奥行き） 

X 136(高さ )*mm 

質量 

13.3 kg 


*: 突起は含みません。 



国 拡張給紙ユニッ \ 

、 - B に段） 


給紙枚数 

500枚 X 2段 


外形寸法 

560(幅 ）X 602(奥行き） 

X 265(高さ y'mm 

質量 

21.2 kg 


*: 突起は含みません。 



H 両面 ユニット 



質量 

8.2 kg 



国 プリンタキャビネット 

外形寸法 

560(幅 ）X 686(奥行き ） X 471 ( 高さ ）mm 

質量 

17.5 kg 

国 プリンタ LAN 力ード 

インタフェース 

100 BASE - TX /10 BASE-T 

TCP / IP プ□トコル* 

LPD 、 IPP 、 DHCP 、 HTTP、SNMP 


*: NetWare は、サポートしていません。 
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■ 印刷イ呆証領域 

本プリンタで EP 刷できる、各用紙サイズの EP 刷巧能領域は次のとおりで 
す。 


[用紙幅が304.8 mmd 2 inch ) L ソ下の用紙の場合] 



'□□□□み 


-4圆 


拥紙幅が304.8 mmd 2 inch ) より大きい用紙の場合 
(特 A 3 用ガイドを倒して EP 刷する場合)] 
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HyperPrint の概要 

rHyperPrintJ を使用すると、 Ep 刷機能を持つアプリケーションであれ 
ば、種類を問わず、巧刷データを利用したさまざまな機能を利用できる 
よう(こなります。 

rHyperPrintJ じよる Ep 刷機能を利用すること(こより、 Ep 刷コストの削 
減と、効率的な EP 刷を実現できます。 

■特長 

参印刷コストの削減 

-プレビュー上で詳細確認と不要なページのカット 
-両面 EP 刷、縮ル EP 刷じよる EP 刷用紙の削減 
- EP 刷 データのファイル 保を 

•アプリケーション導入コストの削減 

-データを確認するためのアプリケーションが不要 
•アプリケーションのバージョン/レベルなどの整合性への意識不要 

•業務の効率化 

-送付先のパソコン環境を意識することが不要 
. 帳票作成時と同様の鮮明度 

■ 動作環境 

と <( こ制限はありません。 

■ 「 HyperPrint お試し版」の機能制限 

•プレビュー左下(こ「お試し版を利用して作成した」旨のメッセージ 
を表示します。 

•プレビュー表示30回で製品購入を促すメッセージを表示します。 
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RepoA が nt の概要 

「 RepoAgent 」 は、ビジネス帳票を作成、巧刷するためのソフトウェア 
です。 

さまざまなビジネス帳票をワープ□を使用する感覚でビジュアル(こ作 
成できます。また、帳票の Ep 刷はアプリケーションから制御できます。 

■特長 


•帳票印刷プログラムの生産性を大幅に向上 

ワープ□を使用する感覚で手整(こ帳票設計ができ、帳票 EP 刷プ□グラム 
の生産性を大幅(こ向上します。また、運用中に会社の□ゴを変更すると 
いった作業も、帳票 EP 刷プ□グラムを変更することなく対応できます。 

•多彩な帳票設計 

L ソ下の多彩な表現手段の提供により、複雑な帳票もかんたんに設計でき 
ます。 

基線、網かけ、文字装飾、バーコード （9 種）、画像、 

データ内容 (こ 応じたル計/見出し/改ページの自動挿入など 

•容易なアプリケーション連携 

アプリケーション側では、帳票に埋め込むデータを CSV テ丰スト形式 
で出力し、 RepeAgent を呼び出すだけで帳票 Ep 刷を実現できます。 
CSV テ丰ストは Unicode にも対応しています。 

また、アプリケーションからの呼び出しインタフェースじは、コマン 
ド、 API 、 ActiveX コント□-ルの3種類を用意しています。お使いの 
開発環境や運用形態に応じて選択できます。 


■ 動作環境 

対応 0 S 
対応パソコン 
メモリ 

ディスプレイ解像度 
八ードディスク 


プリンタ 


Windows 98/ Me / NT 4.0/2000 /XP 
FMV シリーズおよび AT 互換機 
1 6 MB L ソ上 （64 M 目 L ソ上を推奨） 

800 X 600 L ソ上 （1 024 x 768 L ソ上を推奨） 
空き容量 20 M 目 L ソ上 

(インストール時は、さらに作業域として 10 M 目必 
要） 

Windows から Ep 刷できるプリンタ 
( バー〕ード EP 刷時は EP 刷解像度 300 dpi 1ソ上を推 
奨） 
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■ rRepoAgent お試し脱の機能制限 

お試し版で作成したレポート定義ファイルは、 RepoAgent では使用で 
きません。 

運 


用 


編 
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ネットワークガイドの見かた 

ネットワークガイドは、 PDF 形式のオンラインマニュアルとして添が 
のプリンタソフトウェア CD - ROM じ収録されています。 

PDF ファイルの内容を参照するには 、 「Acrobat Reader 」 というソフ 
トウェアが必要です。お使いのパソコン(こ 「Acrobat Reader 」 がイン 
ス I -ールされていない場合は、本プリンタ添付の CD - ROM からインス 
卜ールしてください。 

Acrobat Reader をインストールする 

オンラインマニュアルの表示や EP 刷をするためじは、お使いのパソコン 
(こ Acrobat Reader (4.05」またはそれ L ソ降）があらかじめインス I -- 
ルされていることが必要です。 

添がの CD - ROM から次の手順で Acrobat Reader 4.05」をインストー 
ルすることができます。 

1 添付の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセッ 
卜する 

と CD - ROM の 「 Acrobat 」 フオルダにある 「 Ar 405 cjpn . exe 」 
をエクスプローラから実行し、インストールする 

画面の指示にしたがってインストールを行ってください。 

- Acrobat Reader は PDFCPortable Document Format ) 
® 形式のファイルを閲覧- EP 刷するソフトウェアです。 

Acrobat Reader 4.05」は、アドビシステムズ社よリラ 
イセンスされ、無償配布するものです。 

-最新版の Acrobat Reader の入手方まおよびその他情報 
(こつきましては、アドビシステムズ社(こお問い合わせく 
ださい。 

アドビシステムズ社 URL : http :// www . adobe . co.jp 
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▼オンラインマニュアルを 使う 

オンラインマニュアルは 、 Acrobat Reader がインストールされたパソ 
コンから次の手順で表示します。 

1 添付の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセッ 
卜する 

2 CD - ROM の 「 Manual 」 フオルダにある 

「 NetworkGuide . pdf 」 をェクスプローラから実巧する 


りファイルの庶集(り*文ま(がま示がウィン灼错）ヘルプな） 
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プリンタドライバを入手ずる 

最新版のプリンタドライバは、インターネットの rFMWORLD . NET 」 
からダウン□ー ドすることができます。 「 FMW 0 RLD . NET 」 ではサポー 
トサービスなど(こ関するさまざまな情報も提供しています。 

下記に示した URL よりプリンタドライバをダウン□ードしてくださ 
い。 

FM WORLD URL : http :// www . fmworld . net / 


が^^ . rFMWORLD.NET」 をご利胤こなる際は、 Web ブラウザ 
み およびインターネ、ソトじ接続できる環境が必要です。 

-添付の CD - ROM じは、製品出荷時での最新版ドライバ 
が収められており、 「 FMWORLD . NET 」 からダウン□一 
ドできるものと同一の可能性があります。お使いのプリ 
ンタドライバのバージョンを確認してからダウン□ー ド 
を行ってください。 
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旧或隹 

ItJ ロロ巧 

CMYK 

カラー EP 刷などでの色の表現方まです。 

C (シアン ）、 M (マゼンタ ）、 Y (イエ □-)、 K (ブラック）の4色(こ 
分解し、その4種類の色を重ね合わせて EP 刷します。 


DPI 


Dot Per Inch の略で、 1 インチ幅に Ep 字できるド、ソト数を表す単位で 
す。解像度を示す単位として使います。 


に M 


Image Color Matching の略で 、 Windows 98/ Me / 2000で操用され 
ている色管理用ソフトウェアです。デバイスじよる色の違いを補正し、 
画面とプリンタじよる EP 刷結果の色を一致させます。 


IPP 

Internet Printing Protocol の略で、 RFC として規格化されたインター 
ネ、ソ 卜経由での EP 刷をサポートした EP 刷制御プロトコルです。ファイル 
転送のプロトコル HTTP (HyperText Transfer Protocol ) を使用して 
おり、 LAN を超えた環境でもアクセスできることが特徴です。 

Ipd 


Line Printer Daemon の略で、ホストからの Ipr ( LPR ) Ep 刷要求(こ対 
し、受信制御を行います。 

Ipr ( LPR ) 


Line Printer Remote の略で、 TCP / IP 標準の Ep 刷制御プ日トコルです。 
Windows NT 4.0/2000 /XP では 、 UNIX 用 Ep 刷サービスまたは TCP / 
IP EP 刷サービスとして標準添がされています。 

NV メモリ 

電源を切つてもプリンタの設定内容を保持しておくことが可能な、不揮 
発性のメモリです。 
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RAM 

Random Access Memory の略で、情報の読み化しと書き込みができ 
る記'憶装置（メモリ）です。 

ROM 

Read Only Memory の略で、情報の読み出し専用の記'憶装置（メモリ） 
です。 


TCP/IP 

Transnmssion Control Protocol/Internet Protocol の略。インター 
ネ、ソ 卜やイントラネットで使われている最も代表的なプロトコル（通信 
の手段）の名称。正確(こは伝送制御プロトコル/インターネットプ□卜 
コルといいます。 

印字領域 

用紙に対して実際に EP 字可能な領域です。 

解像度 

画像の細かさを表します。通常1インチあたりのド、ソト数（単位は dpi ) 
で表し、この数値が大きいほど解像度が高い（細部まで表現できる）と 
いいます。 


階調 


色と色のなめらかさをいいます。グラデーションのステップ数で階調数 
を表し、その数値が大きいほどなめらか(こなります。 

カット紙 

A 4、 目5などの定型サイズの用紙のことです。 

共通メニュー 

プリンタ本体の基本的動作 、 NV メモリ初期化、セ丰ュリティ、パラレ 
ルインタフエース、各種リストやレポートの Ep 刷、ネットワークなど、 
すべてのプリントモード(こ共通の設定をするためのメニューです。 
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グラ デーション 

写真やイラストなどに見られる、連続した色のミ農さの変化をいいます。 

受信バッファ 

バッファとはホストから送信されたデータを、一時的に蓄えてお < 場所 
です。受信バッファのメモリ容量を増やすことじよって、ホストの解放 
を早くすることができます。 

初期値 

工場出荷時、および NV メモリ初期化時の設定です。 

ジョブ 

ひとまとまりの EP 刷データのことです。 EP 刷の中止や排出はジョブ単位 
で行われます。 

スクリーン 

プリンタなどで、 EP 刷物のミ農さを表すための点を網点といい、 EP 刷する 
ときの網点の列、または線の数をスクリーン線数といいます。スクリー 
ン線数じよって、表現できる階調が変化します。 

プロトコル 

データ通信を行うためじ必要な通信規約です。 

プリントぺージバッファ 

EP 刷データを実際に展開し、蓄えてお<場所です。 


プリンタドライバ 


アプリケーションで作成したデータを、プリンタが解釈できるデータ(こ 
変換するソフトウェアです。 
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アフターサービスについて 

-お買い求めの際に販売店でお渡しする保証書は、大切に保ちして< 
ださい。 

-保証書は、日本国内でのみ有効です。 

-無償保証期間は、お買い上げ日より6か月です。詳細は保証書をご 
覧< ださい。 

-保守部品の供給期間は、このプリンタの製造中止後6年です。ご了 
承ください。 

-分解、改造などをしないで<ださい。無償保証期間内でも、無償修 
理を受けられないことがあります。 

-プリンタのご使用じあたっては、純正のサプライ品をお使いくださ 
し、サフフイ品じ(外の用品をお使し M こなったこと(こよる製品の誤動 
作、および故障に関しましては、当社は一切責任を負いかねますの 
で、ご了承ください。 

-操作、機能じついて不明な点、修理のご相談は、お買い求めの販売 
店、または「富±通パーソナル製品に関するお問合せ窓□」じご連 
絡 < ださい。 

「富±通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」 

面： 01 20-950-2 の（フリーダイヤル） 

-おかけ間違いのないよう、ごま意ください。 

-ダイヤル後、音声ガイドに従い、ボタン操作を行ってく 
ださい。お客様の相談内容じよって、各窓□へご案内い 
たします。 

-営業時間9:00〜 17:00( ± •日-祝日およびシステム 
メンテナンス日を除く） 

-八ードウエア修理相談センターの連絡先は、下記のとおりです。 

「ハードウエア修理相談センター」 

面： 01 20-4 の-297(フリーダイヤル） 

-受付時間：平日9:00〜17:00 (±曜•日曜-祝日およ 
び当社指定の休日を除 <) 
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